Hasznalati és szerelési utmutato
Suté

A hasznalati utmutatét feltétleniil olvassa el felallitas, telepités,

Uzembe helyezés el6tt. Ezaltal megvédi 6nmagat, valamint elkerili a
karokat.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Ez a sutdé megfelel az el6irt biztonsagi elbirasoknak. Szakszerttlen
hasznalata azonban személyi sériilésekhez és vagyoni karokhoz
vezethet.

Olvassa el figyelmesen a Hasznalati- és szerelési utasitast, miel6tt
a sutét tzembe helyezi. Ez fontos Uutmutatasokat tartalmaz a be-
épitéshez, a biztonsaghoz, a hasznalathoz és a karbantartashoz.
Ezaltal védi 6nmagat, valamint elkerUli a karokat.

Az IEC/EN 60335-1 szabvanynak megfeleléen a Miele kifejezetten
felhivja a figyelmet arra, hogy a suté telepitésérél szolo fejezetet
valamint a biztonsagi el6irasokat és figyelmeztetéseket feltétlendl
el kell olvasni és be kell tartani.

A Miele nem tehet6 felel6ssé azon karokért, amelyek ezeknek az
utmutatasoknak a figyelmen kivil hagyasabdl szarmaznak.

Orizze meg a Hasznalati és szerelési utasitast, és adja azt tovabb
az esetleges kovetkezb tulajdonosnak!

Rendeltetésszeri hasznalat

» Ez a sité a haztartasban és a haztartashoz hasonld felallitasi kor-
nyezetben térténd hasznalatra készult.

» Ez a siité nem alkalmas a szabadban t6rténé alkalmazasra.

» A sUtét kizardlag a haztartasban altalanos keretek kézott hasznalja
élelmiszerek felolvasztasara, f6zésére, stitésére, grillezésére, felol-
vasztasara, bef6zésére és szaritasara.

Minden mas felhasznalasi méd meg nem engedett.

» Azok a személyek, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
geik vagy tapasztalatlansaguk vagy tajékozatlansaguk miatt nem
tudjak a sutét biztonsagosan kezelni, a kezeléskor feltigyelni kell
Oket.

Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a sutét fellgyelet nélkul, ha
ugy elmagyaraztak nekik, hogy biztonsagosan tudjak kezelni. Fel kell
tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a helytelen hasznalat le-
hetséges veszélyeit.

6



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» A kovetelmények miatt (pl. h6mérséklet, nedvesség, kémiai ellen-
alloképesség, kopasallésag és rezgés) a sutdtér specialis vilagitd
eszkozzel van felszerelve. Ezt a specialis vilagitdé eszkdzt csak ren-
deltetésszertien szabad hasznalni. Nem alkalmas helyiségek megvi-
lagitasara. A cserét csak a Miele engedélyével rendelkezé szakember
vagy a Miele lgyfélszolgalata végezheti el.

» A slté 1 db F energiahatékonysagi osztalyu fényforrast tartalmaz.

Gyermekek a haztartasban

» Haszndlja az Gizembehelyezési zarat, hogy a suitét ne tudjak a
gyermekek feligyelet nélkul bekapcsolni.

» A nyolc év alatti gyermekeket tartsa tavol a siit6tél, kivéve, ha al-
landé felligyelet alatt allnak.

» Ezek a személyek csak akkor kezelhetik a siit6t felligyelet nélkdil,
ha ugy elmagyaraztak nekik, hogy biztonsagosan tudjak kezelni. A
gyermekeknek fel kell tudniuk ismerni és meg kell tudniuk érteni a
helytelen hasznalat lehetséges veszélyeit.

» Gyermekeknek nem szabad a sUtét felligyelet nélkal tisztitaniuk
vagy karbantartaniuk.

» Ugyeljen azokra a gyermekekre, akik a siité kdzelében tartézkod-
nak. Soha ne hagyja a gyermekeket a készulékkel jatszani.

» A csomagoldéanyagok fulladast okozhatnak. A gyermekek jaték
kézben a csomagoldanyagokat (pl. félia) magukra tekerhetik, vagy a
fejukre huzhatjak és megfulladhatnak.

A csomagoléanyagokat tartsa tavol a gyermekektdl.

P A forrd feliletek sériilést okozhatnak. A gyerekek bére érzékenyeb-
ben reagal a magas hémérsékletekre, mint a felnétteké. A st ajtdlap-
ja, a kezel6panel és a kilépd nyilasok felmelegednek.

Ne engedje, hogy gyermekek a sitéhéz Uzemelés kdzben hozzaérjenek.

P A forrd feliiletek sériilést okozhatnak. A gyerekek bére érzékenyeb-
ben reagal a magas hémérsékletekre, mint a felnétteké. A pirolitikus
tisztitaskor a siit6 er6sebben felmelegszik, mint normal iizemben.

Ne engedje, hogy gyermekek a sttéhéz pirolitikus tisztitdskor hozzaér-
jenek.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» A nyitott ajtd sérilést okozhat. Az ajtd terhelhetésége maximum
15 kg. A nyitott ajtd megsértheti a gyermekeket.

Ne engedje, hogy a gyermekek a nyitott ajtora alljanak, Uljenek azon
I6gjanak.

Miiszaki biztonsag

» A szakszer(itlen telepitési és karbantartasi munkalatok vagy javita-
sok veszélyeztethetik a felhasznalot. A telepitési és karbantartasi
munkalatokat vagy javitasokat csak a Miele altal engedélyezett szak-
emberek végezhetik el.

> A sutd sériilései veszélyeztethetik az 6n biztonsagat. Ellenérizze a
lathato sérlléseket. Soha ne helyezzen Gzembe sérllt sttét.

P Lehetséges az 6nalld vagy a haldzattal nem szinkronban allé energiael-
laté rendszer id6szakos vagy folyamatos tGizemeltetése (példaul szigethald-
zatok, biztonsagi tartalékrendszerek). Az lizemeltetés feltétele, hogy az
energiaellaté rendszer megfeleljen az EN 50160 vagy hasonlé szabvany
eléirasainak.

A hazi elosztdrendszerrel és ezzel a Miele termékkel kapcsolatban elSirany-
zott dvintézkedéseket a mikddést és a miikddési modot tekintve sziget
Uzemben vagy a haldzattal nem szinkronban allé lizem esetén is biztositani
kell, illetve azonos intézkedésekkel kell helyettesiteni a telepitésnél. Mint
példaul a VDE-AR-E 2510-2 aktudlis kiadvanyaban leirtak szerint.

P Ennek a siitének az lizemeltetési biztonsaga csak akkor biztositott,
ha eléirasszer(ien van a véddbvezetd rendszerre csatlakoztatva. Ennek az
alapvetd biztonsagi feltételnek meg kell lennie. Kétséges esetben elle-
ndriztesse a berendezést egy elektrotechnikai szakemberrel.

> A siit6 adattablajan talalhaté csatlakoztatasi adatoknak (frekven-
cia és feszlltséq) feltétlenlil meg kell egyeznitik a villamos halézat
adataival, hogy a st ne karosodjon. Hasonlitsa 6ssze ezeket az
adatokat csatlakoztatas el6tt. Kétség esetén kérdezzen meg egy
elektrotechnikai szakembert.

» Az elosztdk vagy hosszabbitd kabelek nem garantaljak a sziiksé-
ges biztonsagot (tlzveszély). Ezekkel ne csatlakoztassa a sutét a vil-
lamos haldzatra.

» A sltét csak beépitve haszndlja, hogy a biztonsagos miikddése
szavatolva legyen.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Ezt a siit6t nem szabad nem régzitett helyeken (pl. hajokon) lize-
meltetni.

P Az aramiités sériilésveszélyt okoz. Az dramvezetd csatlakozok meg-
érintése, valamint a villamos és mechanikai felépités megvaltoztatasa ve-
szélyt jelent 6nre, és adott esetben a siité mikddési zavarahoz vezethet.
Soha ne nyissa ki a készulék hazat.

» A garanciaigény elvész, ha a sité javitasat nem a Miele altal felha-
talmazott Ggyfélszolgdlat végzi el.

» Csak eredeti tartozékok esetén garantalja a Miele, hogy a bizton-
sagi kdvetelményeket teljesiti. Hibas alkatrészeket csak eredeti alkat-
részekre szabad kicserélni.

» Azoknal a stit6knél, amelyeket csatlakozovezeték nélkul szallitot-
tak ki, a Miele altal felhatalmazott villamos szakembernek kell telepi-
teni egy specidlis csatlakozévezetéket (lasd a , Telepités®, ,Villamos
csatlakozas* fejezet).

» Ha csatlakozdvezeték sériilt, a Miele altal felhatalmazott villamos
szakembernek kell telepiteni egy specidlis csatlakozévezetéket (lasd
a ,lelepités®, ,Villamos csatlakozas” fejezet).

» Beszerelési és karbantartasi munkak, vagy javitasok el6tt a siit6t
le kell valasztani a halozatrdl. Ezt a kbvetkez6képpen biztositsa:
- kapcsolja le a haztartas villamos halézatanak biztositoéit, vagy
- csavarja ki teljesen a haz becsavarhaté biztositéit, vagy
- hlzza ki a halézati csatlakozét (ha van) a dugaszol6 aljzatbdl. Ne a
haldzati csatlakozé vezetéket, hanem a halézati csatlakozdt huzza.

» A kifogastalan m(ikodéshez a siitének megfelel6 hideg levegb el-
latasra van szilksége. Ugyeljen arra, hogy ez ne karosodjon (pl. ha a
hévédd léceket beépiti a szekrénybe). Tovabba a szlikséges hideg
levegbt nem szabad mas héforrasoknak tulsagosan kitenni (pl. szi-
lard tizel6anyaggal Gzemel§ tlzhelyek).

» Ha a siit6t egy butor ellap mégé (pl. ajtd) épitették be, soha ne
csukja be az el6lapot, amig a sttét hasznalja. A zart butor elélap mo-
g6tt felgyllemlik a meleg és a nedvesség. Ezaltal a sitd, a szekrény
és a talaj is karosodhat. Csak akkor csukja be a butor ajtot, ha a sité
teljesen lehdilt.



Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

Szakszerii hasznalat

> A forré felliletek sértilést okozhatnak. A siité Gzemelés kdzben for-
ré lesz. Megégetheti magat a sitétérrel, a fltStestekkel, az étellel és
a tartozékokkal.

Hasznaljon edényfogo kesztylit, amikor beteszi vagy kiveszi a forro
ételt, vagy amikor a forrd sttétérbe kell benyulnia.

» Ha az élelmiszer a stt6térben flstdIni kezd, hagyja a siitéajtot zar-
va, hogy az esetlegesen keletkez6 langokat elfojtsa. A suté kikap-
csolasaval és a halozati csatlakozé kihuzasaval allitsa le a folyama-
tot. Csak akkor nyissa ki az ajtét, ha a fiist mar elszivasra kerdlt.

» A bekapcsolt siit6 kbzelében Iévé targyak magas hémérsékletnél
meggyulladhatnak. Soha ne hasznalja a sitét helyiségek flitésére.

» Az olajok és zsirok tulheviilve meggyulladhatnak. A zsirral és olaj-
jal végzett munkalatok soran ne hagyja a sutét felligyelet nélkul. A
meggyulladt olajat vagy zsirt soha ne oltsa vizzel. Kapcsolja ki a ké-
szuléket, és fojtsa el a langokat ugy, hogy zarva hagyja az ajtot.

» Elelmiszerek grillezésénél a tul hosszu grillezési id6 az étel kiszara-
dasahoz és esetleg 6ngyulladasahoz vezethet. Tartsa be a javasolt
sutési idoket.

» Néhany élelmiszer gyorsan kiszarad, és a magas grillezési hémér-
séklet miatt magatél meggyulladhat.

Soha ne hasznalja a grill lizemmddokat zsemle és kenyér piritasahoz
és viragok vagy gyogynoévények szaritasahoz. Helyette hasznalja a
Hélégkeverés plusz (&] vagy Felsé-alsé hé (] lizemmaddokat.

» Ha az ételek elkészitéséhez alkoholos italokat hasznal fel, ligyeljen
arra, hogy az alkohol magas hémérsékleteken elparolog. Ez a g6z a
forro fltétesteken meggyulladhat.

» Az ételek melegen tartasahoz a maradékhé felhasznalas kézben a
magas paratartalom és a kondenzviz miatt korrozié képzddhet a si-

tében. A kezelbfelllet, a munkalap vagy a beépité szekrény karosod-
hat. Hagyja bekapcsolva a sitét, allitsa be a legalacsonyabb hémér-
sékletet a kivalasztott lzemmaddban. A hiitéventilator automatikusan
bekapcsolva marad.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Azok az ételek, amelyeket a siit6térben tart melegen vagy tarol, ki-
szaradhatnak és a kilép6 nedvesség korrézidhoz vezethet a sitében.
Ezért fedje le az ételt.

P A sutétér fenéklemezének zomancbevonata hétorlodas miatt megre-
pedhet vagy lepattanhat.

Soha ne bélelje ki a sttétér aljat pl. alufdliaval vagy sttévédo foliaval.
Ha a sttétér padldjat az ételkészités vagy edénymelegités soran lerakoé-
fellletként akarja hasznalni, kizardlag az Hélégkeverés plusz vagy
Eco-hélégkeverés Uzemmodokat hasznalja Booster funkcié nélkdil.

» A parolotér aljat karosithatja a targyak oda-vissza tolasa. Ha laba-
sokat, edényeket vagy serpenydket helyez a parolotér aljara, azokat
ne tologassa rajta oda-vissza.

» A vizg6z sérilést okozhat. Ha hideg folyadék émlik forrd felliletre,
akkor g6z keletkezik, ami erds forrazashoz vezethet. Emellett a forrd
fellletek a hirtelen hédmérséklet-valtozas miatt karosodhatnak. Soha
ne dntson hideg folyadékokat kézvetlendl a forrd felliletekre.

» A vizg6z sériilést okozhat. Parasitassal kombinalt folyamatoknal

és a maradékviz elparologtatasakor vizgdz keletkezik, amely sulyos
forrazasokat okozhat. Folyamatban Iévé gézldket vagy maradékviz

elparologtataskor soha ne nyissa ki az ajtot.

» Fontos, hogy a hémérséklet az ételben egyenletesen eloszoljon,
és elegend6 magas is legyen. Forditsa meg az ételt vagy keverje
meg, hogy egyenletesen atmelegedjen.

» A siit6ben nem hasznalhaté mianyag edény magas hémérsékle-
teken megolvad, és karosithatja a sitét vagy langra kaphat.

Csak sitében hasznalhaté miianyag edényt hasznaljon. Vegye figye-
lembe az edény gyartéjanak utasitasait.

» Zart dobozokban befézéskor és melegitéskor tiinyomas keletke-
zik, ami a szétdurranasukhoz vezethet. Ne f6zz6n be dobozokban és
ne is melegitsen bennuk.

» A nyitott ajtd sérilést okozhat. A gézsiit6 nyitott ajtaja sérilést
okozhat, illetve fel lehet bukni benne. Ha nem szlikséges, ne hagyja
nyitva az ajtét.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Az ajt6 terhelhetésége maximum kg. Ne alljon vagy lj6n a nyitott
ajtéra, és ne allitson ra nehéz targyakat. Ugyeljen arra is, hogy ne
csipjen be semmit az ajtd és a sutétér kdzé. A sitd karosodhat.

A nemesacél feliiletekre érvényes:

» A rétegezett nemesacél fellletet a ragaszto karositja, és elveszti
védd hatasat a szennyez6désekkel szemben. Ne ragasszon 6nta-
pados cédulakat, ragasztdszalagot vagy mas ragasztdanyagot a ne-
mesacél fellletre.

» A magnesek karcolast okozhatnak. A nemesacél feliiletet ne hasz-
nalja magnestablaként.

Tisztitas és apolas
» Az aramuités sérllésveszélyt okoz. A géztisztitd készllék gbze

aramvezetd alkatrészekre juthat, és zarlatot okozhat. A tisztitashoz
soha ne hasznaljon gdztisztitd készlléket.

» A sit6tér durva szennyezédései tul erés flistképzédéshez vezet-
hetnek. Tavolitsa el a durva szennyezédéseket a sutétérbdl, mieldtt
elinditja a pirolitikus tisztitast.

P Sériilésveszély karos g6zok miatt. A pirolitikus tisztitas soran gé-
z6k szabadulhatnak fel, ami a nyalkahartya irritacidjahoz vezethet.
Pirolitikus tisztitas kézben ne tartézkodjon sokaig a konyhaban, és
akadalyozza meg, hogy gyermekek és haziallatok belépjenek a kony-
haba. A pirolitikus tisztitas alatt gondoskodjon a konyha megfelel6
szell6zésérdl. Akadalyozza meg, hogy a szagok atterjedjenek mas
helyiségekbe.

P A tartoracsokat ki lehet szerelni (lasd ,Tisztitas és apolas” fejezet,
s1artéracs kiszerelése FlexiClip teljesen kihuzhaté sinnel” rész). Sze-
relje be megfeleléen a tartéracsokat.

» A karcolasok karosithatjak az liveglapot. Az liveglap tisztitasahoz
ne hasznaljon suroléanyagot, kemény szivacsot vagy kefét és éles
fémkaparaot.
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Biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések

» Nedves és meleg helyeken nagyobb valdszin(iséggel fordulnak elé
kartevék (pl. csotany). A sitét és kdrnyezetét mindig tartsa tisztan.
A kartevék okozta karokat a garancia nem fedezi.

Tartozék

» Kizardlag eredeti Miele tartozékokat hasznaljon. Amennyiben mas
alkatrészek kertlnek fel- vagy beszerelésre, akkor a garanciara, jotal-
lasra és/vagy termékfelel6sségre vonatkozo igények érvényilket ve-
szitik.

» A Miele a st sorozatgyartasanak befejezését kdvetéen még akar
15 évig, de legalabb tiz évig garantalja a készllék mikddéséhez
szukséges alkatrészek rendelhetségeét.

» A HUB 5000/HUB 5001 Gourmet siitéedényt (ha van) nem szabad
az 1. szintre betolni. A sutétér alja karosodik. A kis tavolsag miatt hé-
torlodas keletkezik, és a zomancbevonat megrepedhet vagy lepat-
tanhat. Soha ne tolja a Miele sUtétepsit az 1. szint felsé merevitéjére,
mert ott nem biztositott a kihtizas elleni védelem. Altaldban a 2. szin-
tet haszndlja.

» Csak a mellékelt Miele hismaghdmérd tiit haszndlja. Ha a hus-
maghémérd td meghibasodott, egy Uj eredeti Miele husmaghémérd
tdre cserélje ki.

» A husmaghéméré t(i miianyag része nagyon magas hémérsékle-
ten megolvadhat. A husmaghdmérd tit ne hasznadlja grill Gzemmo-
dokban. A husmaghémérd tit ne tarolja a sttétérben.

» Pirolitikus tisztitaskor magas hémérsékletnél a pirolizisre nem al-
kalmas tartozék megseértl. Vegye ki az 8sszes pirolizisre nem alkal-
mas tartozékot a sutétérbdl, mielbtt elinditja a pirolitikus tisztitast. Ez
az utélag vasarolhatd pirolizisre nem alkalmas tartozékra is vonatko-
zik (lasd ,Tisztitas és apolas” fejezet).
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Az 6n hozzajarulasa a kérnyezetvédelemhez

A csomagolas artalmatlanitasa

A csomagolas a kezelést szolgalja, és
megvédi a késziléket a szallitasi sérilé-
sektdl. A csomagoldanyagokat kérnye-
zetvédelmi és hulladékkezelés-technikai
szempontok alapjan valasztottuk ki, és
altalaban Ujrahasznosithaték.

A csomagolasnak az anyagkorforgasba
valo visszavezetése nyersanyagot taka-
rit meg. Hasznalja az Ujrafelhasznalhaté
anyagok anyagspecifikus gyUjtéhelyeit,
és vegye igénybe az anyagspecifikus
visszajuttatasi lehetéségeket. A szallita-
si csomagolast a Miele szakkereskedd
visszaveszi.

14

A régi késziilék artalmatlanitasa

Az elektromos és elektronikus készilé-
kek szamos értékes anyagot tartalmaz-
nak. Ugyanakkor tartalmaznak olyan
anyagokat, elegyeket és alkatrészeket
is, amelyek mikoddésiikhoz és biztonsa-
gossagukhoz voltak sziikségesek. A
haztartasi szemétbe kertlve, illetve nem
szakszerl kezelés esetén ezek veszé-
lyeztethetik az emberi egészséget és
karosithatjak a kdrnyezetet. Ezért régi
késziilékét semmi esetre se dobja a
haztartasi szemétbe.

H

Helyette az 6nkormanyzatoknal, a ke-
reskeddknél vagy a Mielénél hivatalosan
kijeldlt, az elektromos és elektronikus
készlilékek ingyenes leadasara és hasz-
nositasara szolgalod gytijté- és visszavé-
teli helyeket hasznalja. Az esetlegesen
az artalmatlanitani kivant régi készilé-
ken maradt személyes adatok torléséért
térvényileg on felel. Onnek térvényi ko-
telessége, hogy a készlilék altal nem
szorosan korilzart, roncsolas nélkil ki-
vehetd elhasznalt elemeket és akkumu-
latorokat, valamint lampakat roncsolas
nélkll vegye ki. Vigye el ezeket egy
megfeleld gyUjtéhelyre, ahol ingyenesen
leadhatja 6ket. Gondoskodjon arrdl,
hogy a régi készllékét az elszallitasig
gyermekek eldl biztosan elzart helyen
taroljak.
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Kezeloelemek

Be/Ki gomb

A Be-/Ki O gomb egy mélyedésben ta-
lalhatd, és ujjal torténd érintésre reagal.

Ezzel a gombbal kapcsolja ki és be a
sutét.

Kijelz6é

A kijelz6 mutatja a pontos idét vagy az
Uzemmaodokra, hémérsékletekre, elké-
szitési id6kre, automatikus programokra
és a beallitasokra vonatkozé kilénbdzd
informaciokat.

Miutan bekapcsolta a siitét a Be/Ki O
gombbal, megjelenik a fémeni a Uzem-
maéd valasztads paranccsal.

Erintégombok

Az érintégombok ujjal térténd érintésre
reagalnak. Minden érintést gombhang
erésit meg. Ez a gombhang a(z) Tovabbi
progr. | Bedllitasok | Hangerd | Gomb
hang menlpontban kapcsolhaté ki.

Ha szeretné, hogy az érintégombok ki-
kapcsolt siitd esetén is reagaljanak,
vélassza a Kielzd | QuickTouch | Bekap-
csolas bedllitast.

Erintégombok a kijelz6 felett

Informacidkat az izemmodokrdl és to-
vabbi funkciokroél a ,,F6- és almenik®,
~Beallitasok", ,Automatikus programok*“
és ,Tovabbi felhasznalasok" fejezetek-
ben talal.
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Kezeloelemek

Erintégombok a kijelzd alatt

Erintégomb

Funkcid

E]>)

Ha sUt6jét a mobil végkészuilékérdl szeretné vezérelni, rendelkez-
nie kell Miele@home rendszerrel, a Tavvezérlés bedllitast be kell
kapcsolnia, és ezt az érintégombot meg kell érintenie. Ez az érin-
t6gomb vilagit, és a MobileStart funkcio rendelkezésre all.

Amig ez az érintégomb vilagit, stitéjét vezérelheti mobil végke-
szllékerdl (lasd ,,Beallitasok”, ,,Miele@home* fejezet).

Gl

Ha Klimavezérlés izemmodban kézi gézldketeket valasztott,
ezzel az érintégombbal inditsa el a gézloketeket.

Amint el lehet inditani egy gézldketet, ez az érintégomb narancs
szinnel vilagit.

A folyamatban lévé gézldkettel parhuzamosan megjelenik a kijel-
z6n a O.

Aszerint, hogy melyik menlben van éppen, ezzel az érintégomb-
bal juthat vissza a félérendelt menlihéz vagy a fémenihoz.

Ha egyidejlleg ételkészitési folyamat fut, ezzel az érintégombbal
értékeket és bedllitasokat pl. hémérsékletet vagy boostert médo-
sithat a sutési folyamathoz vagy az ételkészitési folyamatot meg-
szakithatja.

AV
(TR

A navigacios fellileten a nyil gombokkal vagy a kdztes fellileten
lapozzon a valasztasi listéakban felfelé vagy lefelé. Lapozas kdz-
ben a menlipontok egymas utan vilagos hattertiek lesznek. An-
nak a mentpontnak, amelyet ki akar valasztani, vilagos hatterG-
nek kell lennie.

Ertékeket vagy beallitisokat, amelyek vilagos hatterek, a nyil
gombokkal vagy a koztes fellleten tud médositani.
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Kezeloelemek

Erintégomb

Funkcio

OK

Ha a kijelzén vilagos hatter( funkcidk vannak, az OK gombbal
tudja azokat el8hivni. Végll modosithatja a valasztott funkcidt.

A moédositasokat az OK gombbal hagyhatja jova.

Ha a kijelzén egy informacios ablak jelenik meg, az OK érintd-
gombbal hagyja azt jova.

Ha nem fut ételkészitési folyamat, ezzel az érintégombbal barmi-
kor beallithat stoppert (pl. tojas f6zéshez).

Ha egyidejlleg ételkészitési folyamat fut, stoppert, ételkészitési
id6t és inditasi vagy befejezési idét allithat be az ételkészitési fo-
lyamathoz.

Ennek az érintbgombnak a kivalasztasaval be- és kikapcsolhatja
a sUt6tér vilagitast.

A kivalasztott beallitastol figgden az ételkészités soran a sutétér
vilagitasa vagy kialszik 15 masodperc utan, vagy pedig folyama-
tosan be- vagy kikapcsolva marad.

Piktogramok

A kijelzén a kdvetkezd piktogramok jelenhetnek meg:

Piktogram |Jelentés
i Ez a piktogram jeldli a kiegészité kezelési informaciokat és utasi-
tasokat. Ezeket az informacids ablakokat az OK gombbal hagyja
jova.
0 Stopper
v A pipa jel6li az aktualis beallitast.
EEEEC-C-1 |Néhany bedllitas, mint pl. a kijelz6 fényereje, vagy a hangereje,
egy szegmens sav segitségével allithato be.
& Az GUzembehelyezési zar megakadalyozza a sit8 véletlenszer(
bekapcsolasat (lasd ,,Bedllitasok”, ,Biztonsag” fejezet).
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Kezelési elv

A sUtét a navigacios fellileten a A és VvV
nyilgombokkal és a koztes fellleten
[TEEII vezérelje.

Amint egy olyan érték, Gzenet vagy egy
beallitas megjelenik, amit jévahagyhat,
az OK érintégomb narancs szinnel vila-
git.

Meniipont kivalasztasa

m Erintse meg a A vagy V nyil gombot
vagy simitson [I1B 11| fellleten jobbra
vagy balra, amig a kivant mentpont
vilagos hatter(i nem lesz.

Tanacs: Ha a nyil gombot nyomva tart-

ja, a valasztasi lista automatikusan to-

vabb fut, amig a nyil gombot el nem en-

gedi.

m Hagyija jéva a kivalasztast az OK
gombbal.

Beallitas moédositasa egy va-
lasztasi listaban

m Erintse meg a A vagy V nyil gombot
vagy simitson [I11B11] fellleten jobbra
vagy balra, amig a kivant érték meg-
jelenik vagy a kivant beallitas vilagos
hatterd nem lesz.

Tanacs: Az aktudlis bedllitast V' jeldli.
m Hagyja jéva az OK gombbal.

A bedllitas elmentésre kerdl. VisszakerUl
a félérendelt menlibe.
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Beallitas modositasa egy szeg-
mens savval

Egyes beallitasokat egy szegmens sav
BEEEE -1 abrazol. Ha minden szeg-
mens ki van tdltve, a maximalis érték ki
van valasztva.

Ha nincs vagy csak egy szegmens van
kitoltve, a minimalis érték ki van valaszt-
va vagy a bedllitas ki van kapcsolva (pl.
a hangerdénél).

m Erintse meg a A vagy V nyil gombot
vagy simitson a || 1B 1] fellleten jobb-
ra vagy balra, amig a kivant érték
megjelenik.

m Hagyija j6va a kivalasztast az OK
gombbal.

A beidllitas elmentésre keril. Visszakerdl
a folérendelt mentibe.

Uzemmaéd vagy funkcié
kivalasztasa

Az izemmaodok és funkcidk (pl. Tovabbi
progr. () érintégombjai a kijelz6 felett
talalhatoak (lasd ,,Kezelés” és ,Beallita-
sok").

m Erintse meg a kivant lizemmad vagy
funkcio érintégombjat.

A kezel6panelen az érintégomb narancs

szinnel vilagit.

m Lapozzon a(z) Tovéabbi progr. alatt
a kivalasztasi listakban, amig a kivant
mentpont vilagos hatter(d nem lesz.

m Allitsa be az értékeket az ételkészitési
folyamathoz.

m Hagyja jéva az OK gombbal.



Kezelési elv

Uzemméd valtasa

Egy ételkészitési folyamat alatt egy ma-
sik Gzemmaodra valthat.

Az eddig kivalasztott izemmad érint6-
gombja narancs szinnel vilagit.

m Erintse meg az Uj lizemmad vagy
funkcié érintégombjat.

A modositott lzemmadd és a hozza tar-

tozo javasolt értékek megjelennek.

Az modositott lizemmadd érintégombja
narancs szinnel vilagit.

Lapozzon a Tovéabbi progr. alatt a
valasztasi listakban, amig a kivant me-
ndpont meg nem jelenik.

Szamok megadasa

Azok a szamok, amelyek médosithato-
ak, vilagos hatterek.

m Erintse meg a A vagy V nyil gombot
vagy simitson [I11B11] fellleten jobbra
vagy balra, amig a kivant szam vila-
gos hatter(i nem lesz.

Tanacs: Ha egy nyil gombot nyomva
tart, az értékek automatikusan tovabb
futnak, amig a nyil gombot el nem en-
gedi.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A modositott szam elmentésre kerdl.
Visszakeril a folérendelt mentbe.

Betlik megadasa

A navigacios felllet segitségével adja
meg a betlket. Révid, |ényegre t6ré ne-
veket valasszon.

m Erintse meg a A vagy V nyil gombot
vagy simitson [I1B11| fellleten jobbra
vagy balra, amig a kivant karakter vi-
lagos hatter( nem lesz.

A kivalasztott karakter a fels6 sorban je-
lenik meg.

Tandacs: Legfeljebb 10 karakter all ren-
delkezésre.

A D segitségével egymas utan torélheti
a karaktereket.

m Valassza ki a tovabbi karaktereket.

m Ha bevitte a nevet, valassza a Vv le-
hetdséget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A név elmentésre kerdl.

A MobileStart funkcio aktivala-

sa

m A MobileStart funkcié aktivalasahoz
érintse meg a(z) ()’ érintégombot.

A(2) [ érintégomb vilagitani kezd. A

Miele alkalmazassal tavolrdl is vezérel-

heti a st6t.

A slité gombijaival valo kdzvetlen ve-
zérlés els6bbséget élvez az alkalmaza-
son keresztili taviranyitdshoz képest.

Addig hasznalhatja a MobileStart
funkciot, amig vilagit a(z) [J? érinté-
gomb.
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Felszereltség

Jelen Hasznalati és szerelési Utmutato-
ban leirt modelleket a hatoldalon taldlja.

Tipustabla

A tipustabla nyitott ajtéonal a homlokke-
reten lathato.

Ott taldlja meg a modellmegnevezést,
gyartasi szamot, valamint a csatlakozasi
adatokat (feszlltség/frekvencia/maxi-
malis csatlakozasi érték).

Tartsa ezeket az informaciokat készen-
létben, ha olyan kérdései vagy problé-

mai addédnak, amiben a Miele célzottan
tudja 6nt tovabbsegiteni.

Szallitasi csomag

- Hasznélati és szerelés utasitas a sl-
t6funkcidk kezeléséhez

- szakacskonyv receptekkel az auto-
matikus programokhoz és (izemmo-
dokhoz

- husmaghéméré ti

- csavarok a sutd beépitészekrényben
torténd rogzitéséhez

- vizkémentesitd tablettak és mldanyag

tomIé tapadokoronggal a parologtato
rendszer vizkbmentesitéséhez

- kilonféle tartozékok

22

Mellékelt és utdlag vasarolhato
tartozékok

A felszereltség modelltdl fliggd.

Sitéje alapvetéen tartéraccsal, univer-
zalis tepsivel és sltéraccsal (roviden:
racs) felszerelt.

Modelltél fliggben sutdje ezenkivil
részben tovabbi, itt felsorolt tartozék-
kal van felszerelve.

Minden felsorolt tartozék, valamint tisz-
titd- és apoldszer a Miele stitékhdz van
igazitva.

Ezeket beszerezheti a Miele webshop-
ban, a Miele Ugyfélszolgalatnal vagy a
Miele szakkereskeddnél.

Megrendeléskor adja meg stitéje mo-
dellazonositojat és a kivant tartozék
megnevezését.

Tartéracs

A sitétérben jobb és bal oldalon talal-
hatdak a tartéracsok a f_J3 szintekkel,
ahova betolhatok a tartozékok.

A szintek megnevezését a homlokkeret-
rél olvashatja le.

Mindegyik behelyezési szint két egymas
felett Iévé merevitébdl all.

A tartozékokat (pl. a racsot) a merevit6k
kozé kell betolni.

A FlexiClip teljesen kihtzhaté sineket
(ha fel van szerelve) az alsé merevitékre
szerelik fel.

A tartéracsokat ki lehet szerelni (lasd
slisztitas és apolas” fejezet, ,,Tartéracs
kiszerelése FlexiClip teljesen kihuzhato
sinnel” rész).



Felszereltség

Siit6tepsi, univerzalis tepsi és racs FlexiClip teljesen kihtizhaté sinek
kihuzas elleni védelemmel

HBB 71 sutStepsi:

Univerzdlis tepsi HUBB 71:
A FlexiClip teljesen kihtzhaté sineket
a 1-4 szinteken hasznalhatja.

Tolja be teljesen a FlexiClip teljesen ki-
huzhato sineket a stt6térbe, mielétt a

Racs HBBR 72: tartozékot ratolja.

A tartozékok ekkor automatikusan az
elsé és hatso reteszeld flilek kdzé ke-
rilnek, igy biztositva vannak a le-
csuszas ellen.

Tolja ezeket a tartozékokat mindig egy
behelyezési szint merevitéi kozé, a tar-
toracsba.

A racsot mindig a lerako felliletével lefe-
|é tolja be.

Ezeknek a tartozékonak a rovid oldalain
kozépen talalhatd egy kihuzas elleni vé-
delem. Ez megakadalyozza, hogy ezek
a tartozékok a tartéracsbdl kicsussza-
nak, ha csak részben szeretné azokat
kihuzni.

A FlexiClip teljesen kihtzhato sinek ter-
helhetésége legfeljebb 15 kg.

Ha az univerzalis tepsit ratett raccsal
hasznalja, akkor a behelyezési szint me-
revit6i kdzé tolja az univerzalis tepsit és
a racsot automatikusan foléje.
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Felszereltség

A FlexiClip teljesen kihtizhatoé sinek
be- és kiszerelése

& A forrd fellletek sériilést okoz-
hatnak.

A sité lizemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a sutétérrel, a fa-
t6testekkel és a tartozékokkal.
Miel6tt a FlexiClip teljesen kihuzhato
sineket be- és kiszereli, hagyja lehdl-
ni a fUt6testeket, a sttbteret és a tar-
tozékokat.

A FlexiClip teljesen kihuzhaté sinek egy
behelyezési szint két merevitéje kdzé
kerlilnek beszerelésre.

Szerelje be a FlexiClip teljesen kihuzha-
t6 sint jobb oldali Miele felirattal.

Be- vagy kiszereléskor ne huzza szét
teljesen a FlexiClip teljesen kihizhato
sineket.

T@,

. >:'/ jﬁy]
7

<

m Akassza be a FlexiClip teljesen kihuz-
hato sint eldl az egyik behelyezési
szint alsé merevitéjébe (1.) és tolja azt
a merevitd mentén a sitétérbe (2.).
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m Pattintsa be a behelyezési szint als6
merevitéjébe (3) a FlexiClip teljesen
kihuzhato sint.

Ha a beszerelés utan megszorulnanak
a FlexiClip teljesen kihuzhaté sinek,
egyszer huzza ki azokat erésen.

A kovetkezéképpen jarjon el a FlexiClip
teljesen kihuzhato sin kiszereléséhez:

m Tolja be teljesen a FlexiClip teljesen
kihazhato sint.

m Emelje meg a FlexiClip teljesen kihiuz-
hato sin elejét (1.) és hluzza ki azt a
behelyezési szint merevitéi mentén

2.).




Felszereltség

Kerek siité6formak

O

A HBF 27-1 zart alju kerek siit6forma
jol megfelel pizza, kelt- vagy kevert
tésztabdl készilt lapos stitemények,
édes és sos tarte, atsutdtt desszertek
készitéséhez, langos vagy mélyhitott
stitemények, vagy pizza sitéséhez.

A HBFP 27-1 perforalt kerek siit6- és
AirFry-forma felhasznalasi lehet8ségei
ugyanazok, mint a HBBL 71 perforalt
Gourmet siit6- és AirFry-tepsié.

Mindkét sit6forma zomancozott fellile-
te PerfectClean bevonattal rendelkezik.

m Tolja be a sitéracsot, és helyezze a
kerek sUt&format a racsra.

Perforalt Gourmet siit6- és AirFry-
tepsi HBBL 71

A Gourmet siuté- és AirFry-tepsi finom
perforacioja tokéletessé teszi az ételke-
szitési folyamatot:

- A friss kelt tésztakbdl, turdés-olajos
tésztabdl készilt péksttemények, ke-
nyér és zsemle készitése soran az al-
s6 rész jobban barnul.

El6sz6r nyujtsa ki a tésztat egy sima
munkafellleten, majd helyezze a
Gourmet sit6 és AirFry-tepsibe.

- A hasabburgonya, a krokett és ha-
sonlok zsir nélkul, a forrd légaram se-
gitségével siithetdk (AirFrying).

- Az aszalds/szaritas soran a szaritan-
dé élelmiszer koruli Iégkeringés opti-
malizalédik.

A zomancozott fellllet PerfectClean be-

vonatot kapott.

Erre a célra a HBFP 27-1 perforalt ke-
rek siit6- és AirFry-forma is hasznal-
hato.

HBS 70 siit6ké

< =

A slit6kdével optimalis sltési eredmé-
nyeket érhet el azoknal az ételeknél,
amelyeknek az aljat jél at kell sitni, mint
pl. a pizza, quiche tészta, kenyér, zsém-
le, pikans pékslitemények vagy hason-
|Ok.

A sUt6ké tlzallo keramiabdl készll és
mazzal van bevonva. A sitnivalé felra-
kashoz és a kivételhez mellékelve van
egy kezeletlen fabol készllt lapat.

m Tolja be a siitéracsot, és helyezze a
sUtékovet a slitéracsra.

Grillez6- és siitélemez HGBB 71

—_——

A grillez6- és sltélemez az univerzalis
tepsibe kerll behelyezésre.
Grillezéskor, sutéskor vagy AirFrying
Uzemodban megvédi a lecsepegd hus-
|ét a megégéstdl, igy az tovabb felhasz-
nalhato lesz.

A zomancozott felllet PerfectClean-be-
vonatot kapott.
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Felszereltség

HUB Gourmet siitéedény
HBD edényfedd

A Miele Gourmet sitéedényeket mas
stitéedényekkel ellentétben kdzvetlendl
a tartéracsokba be lehet tolni. Ugyan-
ugy, mint a racs, kihuzas elleni véde-
lemmel van ellatva.

A sutéedények fellletét tapadasgatld
bevonattal lattak el.

A Gourmet siitéedények kildonbdzé
mélységben kaphatok. A szélességik
és magassaguk azonos.

Kulén kaphato kiegészitéleg hozzavalo
fedd. Vasarlaskor adja meg a modell
megnevezését.

Mélység: 22 cm

HUB 5000-M
HUB 5001-M*

Mélység: 35 cm
HUB 5001-XL*

* Indukcios fézélapokhoz alkalmas
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Huismaghomeéré tii

A husmaghémérd tlvel a sutési folya-
matokat hédmérsékletpontosan fellgyel-
heti (lasd ,,Stés (hus)“, Hismaghémérd
td, fejezet).

m Ha husmaghdméré tit hasznal, a
FlexiClip teljesen kihuzhato sineket ne
szerelje be a 4. szintre, mert a csatla-
kozé hlivelyt eltakarjak.

HEG kiemel6 fogé

A kiemel6 fogé megkdnnyiti az univer-

zélis tepsi, a slitétepsi és a racs kivéte-
lét.

Tartozék a tisztitashoz és apolashoz

- Vizkémentesitd tablettak és mlianyag
tomlo tartéval a siité vizkémentesité-
séhez

- Miele univerzalis mikroszalas kendd

- Miele sutétér tisztitd



Felszereltség

Biztonsagi berendezések

Uzembehelyezési zar &
(lasd ,Beallitasok” fejezet, ,,Bizton-
sag“ részt)

Billentyiizar
(lasd ,Beallitasok” fejezet, ,,Bizton-
sag"“ részt)

HtSéventilator
(lasd ,Beallitasok”, ,Hdtéventilator
utanfutasa“ fejezet)

A biztonsagi kikapcsolas
aktivalodik, ha a stitét szokatlanul
hosszu ideig Uzemeltetik. Az idétar-
tam hossza a valasztott Gzemmadtdl

figg.

- Atszellgztetett ajto
Az ajté részben hévisszaverd bevo-
natu Givegekbdl éplil fel. Uzem koz-
ben tovabbi levegét vezetnek at az
ajtén, hogy a kiilsé tveg hlivds ma-
radjon.
Az ajtét tisztitashoz kiszerelheti és
szétszerelheti (lasd a ,Tisztitas és
apolas*” fejezetet).

- Ajtéreteszelés a pirolitikus tisztitas-
hoz
A pirolitikus tisztitas inditdsakor az aj-
t6 biztonsagi okokbdl lereteszel. Az
ajto reteszelése csak akkor old ki, ha
a hémérseéklet a sutétérben 280 °C
ala csokkent.

PerfectClean bevonatu feliiletek

A PerfectClean bevonatu fellileteket ki-
magaslo tapadasgatlé tulajdonsagok és
rendkivll egyszer( tisztithatdsag jellemzi.
Az elkészitett étel kdnnyen fellazithato.
A szennyez8dések a sitési folyamatok
utan egyszerUen eltavolithatok.

A PerfectClean bevonatu fellileteken el-
vaghatja és felaprithatja az elkészitendd
ételt.

Ne hasznaljon keramia kést, mivel igy
Osszekarcolja a PerfectClean neme-
sitési fellleteket.

A PerfectClean felliletek apolasukat ille-
téen az Uiveghez hasonlithatoak.
Olvassa el a ,Tisztitas és apolas” fejezet
Utmutatasait, hogy megdrizze a fellilet
tapadasgatlé hatasat és rendkivil egy-
szer( tisztithatésagat.

PerfectClean bevonatu fellletek:

- Univerzalis tepsi

- Sitétepsi

- Girillez6 és sut6lemez

- Perforalt Gourmet suté- és AirFry-
tepsi

- Kerek perforalt sité- és AirFry-forma

- Kerek sutéforma

Pirolitikus tisztitashoz alkal-
mas tartozékok

Kérjuk, olvassa el a ,Tisztitas és apolas*”
fejezet utmutatasait.

A kdvetkezbékben felsorolt tartozékok a
sutétérben maradhatnak a pirolitikus
tisztitas alatt:

- Tartoracs

- FlexiClip teljesen kihuzhaté sinek

HFC 72
- Racs
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Els6 lizembe helyezés

Miele@home

A suté integralt Wi-Fi modullal van fel-
szerelve.

A hasznalatédhoz sziiksége van a kdvet-
kez&kre:

- Wi-Fi halézat
- Miele alkalmazas

- Miele felhasznaldi fiok. A felhasznaldi
fiokot a Miele App segitségével tudja
|étrehozni.

A Miele App végigvezeti 6nt a sité és
az otthoni Wi-Fi halozat kozotti kapcso-
lat Iétrehozasanal.

Miutan a sit6t a Wi-Fi halézatba beko-
totte, az App-al pl. a kdvetkezdket tudja
elvégezni:

- Informaciokat kérhet le siitéje lzemi
allapotardl

- Utmutatasokat kérhet le siitéje folya-
matban 1évé ételkészitési miiveleteirdl

- Folyamatban Iévé ételkészitések be-
fejezése

A sut6je Wi-Fi halézatba vald bekotésé-
vel megndvekszik az energiafogyasztas,
akkor is, ha a stité ki van kapcsolva.

Gondoskodjon arrdl, hogy a stitéje

felallitasi helyén a Wi-Fi-halozat jel-
er@ssége megfeleld legyen.
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A Wi-Fi kapcsolat elérhetésége

A Wi-Fi kapcsolat egy frekvencia tarto-
manyt oszt meg mas készilékekkel (pl.
mikrohullamu sit6, taviranyitasu jaté-
kok). Ezért id6szakos vagy allando kap-
csolddasi zavarok léphetnek fel. A kinalt
funkcidk allandé rendelkezésre allasat
ezért nem lehet biztositani.

A Miele@home elérhetdsége

A Miele App hasznalata a Miele@home
szolgaltatasok elérhetéségétdl fligg az
On orszagaban.

A Miele@home szolgaltatas nem min-
den orszagban elérhetd.

Informacidkat az elérhetéségrdl a
www.miele.com weboldalon talal.

Miele alkalmazas

A Miele alkalmazast ingyenesen letolt-
heti az Apple AppStore-bdl vagy a
Google Play aruhazbdl.

2 Letdlthetd az E -
. App Store-bol
SZEREZD MEG: E
* Google Play EL

c

y




Els6 lizembe helyezés

Alapbeallitasok

A kovetkezd beadllitasokat kell elvégez-
nie az els6é Uzembe helyezéshez. Ezeket
a beallitasokat ismét modosithatja egy
késébbi idépontban (lasd ,,Beallitasok”
fejezet).

& A forré fellletek sériilést okoz-
hatnak.

A sité Gzemelés kdzben forrd lesz.
A sitét csak beépitve haszndlja,
hogy a biztonsagos miikbédése sza-
vatolva legyen.

Ha a sUt6t csatlakoztatja az elektro-
mos halézathoz, az automatikusan be-
kapcsolodik.

Nyelv beallitasa
m Vélassza ki a kivant nyelvet.

Ha tévedésbdl olyan nyelvet vélasz-
tott, amelyet nem ért, kévesse a ,,Be-
allitasok®, ,Nyelv [ fejezet Gtmutata-
sait.

Tartézkodasi hely beallitasa

m Valassza ki a kivant tartézkodasi he-
lyet.

Miele@home beallitasa

A kijelzén megjelenik: , Miele@home" be-

allitas.

m Ha a Miele@home-ot azonnal be sze-
retné allitani, valassza a Tovéabh lehe-
t6séget és hagyja jéva az OK gomb-
bal.

m Ha a bedllitast késébbre szeretné el-
halasztani, valassza ki a(z) 4tugras op-
ciét, és hagyja jéva az OK gombbal.
A késBbbi bedllitasrol informacidkat a
,Beadllitasok", ,Miele@home* fejezet-
ben talal..

m Ha a Miele@home-ot azonnal be sze-
retné allitani, valassza ki a kivant
csatlakozasi modot.

A kijelzd és a Miele App tovabb vezetik
ont a Iépéseken.

A datum beallitasa

m Allitsa be egymas utan az évet, hdna-
pot és napot.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A pontos id6 beallitasa

m Allitsa be a pontos idS 6rait és perce-
it.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Az lizembe helyezés befejezése

m Kdvesse az esetleges tovabbi utmu-
tatasokat a kijelzén.

Ezzel az els6 lizembe helyezés lezarult.
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Els6 lizembe helyezés

A siit6 elsé felmelegitése és a
parologtato rendszer atoblité-
se

A sUtd elsé felflitésekor kellemetlen
szagok keletkezhetnek. Ezt ugy harit-
hatja el, ha a sUt6t legalabb egy 6ran at
melegiti. Egyidejlileg érdemes a paro-
logtaté rendszert atobliteni.

A felflitési folyamat alatt gondoskod-
jon a konyha megfelel6 szell6zésérdl.
Akadalyozza meg, hogy a szagok mas
helyiségekbe atterjedjenek.

m Tavolitsa el a matricakat vagy a védé-
foliakat a sitérdl és a tartozékokrol.

m Felflités el6tt nedves kenddvel tisztit-
sa meg a sUt6teret a portdl és a cso-
magoldanyag maradvanyaitol.

m Szerelje a FlexiClip teljesen kihuzhato
sineket a tartéracsokra, és tolja be
mindegyik tepsit és a racsot.

m Kapcsolja be a siitét a Be/Ki () kap-
csolégombbal.

Megijelenik a(z) Uzemmod valasztas.

m Valassza ki a(z) Kimavezérlés lehe-
téséget.

m Valassza ki a(z) Klimavezérlés + Hdlég-
kev. plusz lehetséget.

Megjelenik a javasolt hémérséklet
(160 °C).

A sutétér fltése, vilagitasa és a hits-
ventilator bekapcsolddik.

m Allitsa be a lehetd legmagasabb hé-
mérsékletet (250 °C).

m Hagyja jéva az OK gombbal.
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m Valassza ki a(z) Automatikus gozloket
lehet8séget.

Megjelenik a beszivasi folyamatra vo-
natkozo felszolitas.

m TOltsbn meg egy edényt a szlikséges
mennyiségl vezetékes vizzel.

m Nyissa ki az ajtot.

m Billentse el6re a kezel6panel alatt bal-
ra |évé betdltécsovet.

m Meritse a betdltécsdvet a vezetékes
vizzel t6lt6tt edénybe.

m Hagyja jova az OK gombbal.
Elindul a beszivasi folyamat.

A ténylegesen beszivott vizmennyiség
kevesebb lehet az elirt mennyiségnél,
igy az edényben marad valamennyi ve-
zetékes viz.

m A beszivasi folyamat utan vegye ki az
edényt, és zarja be az ajtot.

Ujra egy révid szivattyizaj hallhaté. A
beszivocsében bennmaradt vizet szi-
vattyuzza ki a rendszer.



Els6 lizembe helyezés

A sutétér fltése, vilagitasa és a hité-
ventilator bekapcsolddik.

Kis id6 elteltével automatikusan elindul
egy gbzloket.

& A vizgbz sérilést okozhat.

A kilép6 vizgéz nagyon forro.
Gdzldket kdzben ne nyissa ki a ké-
szulék ajtajat.

Fltse fel a sUt6t legalabb egy 6ran at.

m Kapcsolja ki a sttét legalabb egy 6ra
mulva a Be/Ki O kapcsolégombbal.

A sutoétér tisztitasa az els6 felmelegi-
tés utan

& A forrd fellletek sérilést okoz-
hatnak.

A siit6é Uzemelés kbzben forrd lesz.
Megégetheti magat a sutStérrel, a fa-
t6testekkel és a tartozékokkal.

A kézi tisztitas el6tt hagyja leh(ilni a
sUtéteret, a f(ittesteket és a tartozé-
kokat.

m Vegye ki az 6sszes tartozékot a siité-
térbdl, és tisztitsa meg azt kézzel
(lasd a ,Tisztitas és apolas” fejezetet).

m Meleg vizzel, kézi mosogatdszerrel és
tiszta torl6kendével vagy tiszta, ned-
ves mikroszalas kenddvel tisztitsa
meg a sitbteret.

m Puha kenddvel t6rolje szarazra a fell-
leteket.

Csak akkor csukja be az ajtét, ha a su-
tétér szaraz.
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Beallitasok

A beallitasok attekintése

Meniipont

Lehetséges beallitasok

Nyely ™

... | deutsch | english | ...
Tartozkodasi hely

Pontos idd

Kijelzd

Bekapcsolas* | Kikapcsolas | Ejszakai lekapcsolds
Iddkijelzés forméatuma

12 éréas kijelzés | 24 drés kielzés*
Bedllitas

Datum

Yildgitds

Bekapcsoléas
,Be" 15 masodpercre*
Kikapcsolds

Kiielzd

Fényerd
EEEEZC]
CuickTouch
Bekapcsolas | Kikapcsolas*

Hangerd

Hangjelzések

Dallam*EEEEZZ]

Solo-hang INEEEEENCZCZZ""7
Gomb hang

EEEECC3
Dallam

Bekapcsolas™ | Kikapcsolds

Egységek

Hoémérséklet
DC* | ] F

Booster

Bekapcsolas™
Kikapcsolds

Gyors készUlekhltés

Bekapcsolas*
Kikapcsolds

Melegentartas

Bekapcsolas
Kikapcsolds®

Javasolt hdmérsékletek

Pirclizis ajanlas

Bekapcsolas
Kikapcsolas®

Utohdités

Hoémérséklet vezérelt*
ldEvezérelt

* QGyari bedllitas

32




Beallitasok

Meniipont

Lehetséges beallitasok

Biztonsag

Billenty(lizar

Bekapcsolas | Kikapcosolas*
Reteszelés (3

Bekapcsolas | Kikapcsolas*

MWiele@home

Aktivalas | Inaktivélas
Kapcsolat dllapota

Uj bealiitas

Visszaallit

Bedlitas

Tawvezérlés

Bekapcsolas™
Kikapcsolas

RemoteUpdate (Tavoli
frigsités)

Bekapcsolas™
Kikapcsolas

Szoftver verzid

Kereskedd

Bemutatotermi Uzemmod
Bekapcsolas | Kikapcsolas*

Gyéri beéllitasok

Készllgk beallitasok
Sajat programok
Javasolt hdmérsékletek

* QGyari bedllitas
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Beallitasok

A ,,Beallitasok” meni lehivasa

A Tovabbi progr. | Bedllitasok menii-
ben testre szabhatja a sutét ugy, hogy
az igényeinek megfeleléen bedllitja a
gyari bedllitasokat.

m Valassza ki a(z) Tovabbi progr. le-
het6séget.

m Valassza ki a(z) Bealitasok ™ lehet&sé-
get.

m Valassza ki a kivant bedllitast.

Ellendrizheti vagy mddosithatja a bealli-
tasokat.

Beallitdsokat csak akkor lehet modosi-
tani, ha semmilyen ételkészitési folya-

mat nem fut.

Nyelv [*

Bedllithatja az orszaga nyelvét és a tar-
tézkodasi helyét.

A kivalasztas és jovahagyas utan a kijel-
z8n azonnal megjelenik a kivant nyelv.

Tanacs: Ha véletlenil olyan nyelvet va-
lasztott ki, amelyet nem ért, nyomja
meg a(z) érintégombot. A(z)Nyely ™
almenibe valé ismételt belépéshez ke-
resse meg a(z) ™ piktogramot.

Pontos id6

Kijelzé
Vélassza ki a pontos id6 kijelzésének
madjat a kikapcsolt siitéhoz:

- Bekapcsolas
A pontos idé mindig megjelenik a kijel-
zén.
Ha kivalasztja a Kijelzd | QuickTouch |
Bekapcsolas bedllitast is, minden érint6-
gomb azonnal reagal az érintésre.
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Ha kivélasztja a Kielzd | QuickTouch | Ki-
kapcsolas beallitast, be kell kapcsolnia
a sutét, mieldtt kezelni tudja.

- Kikapcsolas
A kijelz6 s6tét energiamegtakaritas
céljabdl. Be kell kapcsolnia a stitét,
mielStt kezelni tudja.

- Ejszakai lekapcsolas
A pontos id6 csak 5-t8l 23 oraig lat-
hato a kijelzén, energiatakarékossag
céljabdl. A maradék idében a kijelzé
sotét.

Id6kijelzés formatuma

A pontos id6t 24 vagy 12 6ras forma-
tumban (24 oréas kielzés vagy 12 dras kijel-
zés) jelenitheti meg.

Beallitas
Allitsa be az 6rakat és a perceket.

Aramkimaradas utan Ujra megjelenik az
aktuadlis pontos id6. A pontos id6t a ké-
szulék elmenti kb. 150 érara.

Ha a siité Wi-Fi-halézathoz csatlakozik,
és megtortént a Miele Appban a beje-
lentkeztetése, a rendszer a tartézkodasi
hely Miele Appban megadott bedllitasa
alapjan szinkronizalja a pontos idét.

Datum

Allitsa be a datumot.
Vilagitas

- Bekapcsolas

A st6tér vilagitasa a teljes stitési fo-
lyamat alatt be van kapcsolva.

- ,Be" 15 masodpercre
A sUtétér vilagitasa egy ételkészitési
folyamat alatt 15 mp mulva kikapcsol.



Beallitasok

Az -Q: érintégomb kivalasztasaval a
st6étér megvilagitasa 15 mp-re Gjbdl
bekapcsol.

- Kikapcsolas
A sutétér megvilagitasa ki van kap-
csolva. Az -Q: érintégomb kivélaszta-
saval a sutétér megvilagitasa 15 mp-
re ujbdl bekapcsol.

Kijelzé

Fényer6
A Kijelz6 fényerejét egy szegmens sav
abrazolja.
- INNENEN
maximalis fényerd

minimalis fényerd
QuickTouch

Valassza ki, hogy az érintégombok ho-
gyan reagaljanak, ha a suté ki van kap-
csolva:

- Bekapcsolas
Ha a Pontos id6 | Kielzd | Bekapcsolas vagy
a Ejszakai lekapcsolas bedllitast is kiva-
lasztotta, akkor is reagalnak az érinté-
gombok, ha a sité ki van kapcsolva.

- Kikapcsolas
Flggetlenul a Pantos idé | Kielzd bealli-
tastdl, az érintégombok csak akkor
reagalnak, ha a suté be van kapcsol-
va valamint a sit8 kikapcsolasa utan
egy bizonyos id§ elteltével.

Hangerd

Hangjelzések

Ha a jelz6hangok be vannak kapcsolva, a
beadllitott hémérséklet elérése utan és a be-
allitott idé letelte megszolal egy hangjelzés.

Dallam

Egy folyamat végén idékodzénként tdbb-
szOr megszolal egy dallam.

A dallamok hangerejét egy szegmens
sav abrazolja.

- INNEEEN
maximalis hangeré

A dallam ki van kapcsolva

Solo-hang

Egy folyamat végén meghatarozott ide-
ig megszolal egy folyamatos hang.

Ennek a sz6l6 hangnak a magassagat
egy szegmens sav abrazolja.

- INNENENNENEEEER
maximalis hangmagassag

minimalis hangmagassag

Gomb hang

Az érintégombok minden kivalasztasa-
kor megszdlalé gombhangok hangerejét
egy szegmens sav abrazolja.

- INNENEN
maximalis hangeré
A gombhang ki van kapcsolva.

Dallam

A Be-/Ki gomb () megérintésekor meg-
szolalé dallamot ki- vagy bekapcsolhatja.

Egységek

Homérséklet

A hémérsékletet Celsius fokban ("C)
vagy Fahrenheit-ben (°F) allithatja be.
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Beallitasok

Booster

A Booster funkci6 a sutétér gyors felfl-
tésére szolgal.

- Bekapcsolas
A Booster funkci6 a sutési folyamat
felf(tési szakasza alatt automatiku-
san be van kapcsolva. A felsé h&/
grillfGit6test, a gydrd alaku flitétest és
a ventilator egyszerre elémelegednek
a bedllitott hémérsékletre.

- Kikapcsolas
A Booster funkcio egy sutési folyamat
felflitési szakasza alatt ki van kap-
csolva. Csak az lzemmddhoz tartozé
fUtétestek melegitik el6 a sut6teret.

Gyors készilékhiités

A Gyors készUlekh(ités funkcioval az ételt
és a sutéteret a sutési folyamat utén
gyorsan leh(theti.

Ez a funkcié akkor hasznos, ha pl. egy
automatikus programot akar elinditani,
amelyhez a sutétérnek hidegnek kell
lennie.

A Melegentartas funkcidval kbzosen egy
sttési folyamat vége utan az ételt mele-
gen tarthatja anélkil, hogy akaratlanul
talsttné.

- Bekapcsolas
A Gyors készUlékh(ités funkcio be van
kapcsolva. A sltési folyamat vége
utan az ajté automatikusan résnyire
nyilik. A hitéventilator gyorsan leh(iti
az ételt és a sltbteret.

- Kikapcsolas
A Gyors készUlékhlités funkcio ki van
kapcsolva. A siitési folyamat vége
utan az ajté zarva marad. A h(téven-
tilator leh(ti az ételt és a sutSteret.
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Melegentartas

A Melegentartés funkcioval egy sitési fo-
lyamat vége utan az ételt melegen tart-
hatja anélkll, hogy akaratlanul tulsitné.
Az ételt el6re bedllitott hémérséklettel
melegen tartja a készilék (Bedllitasok |
Javasolt hdmérsékletek | Melegentartas).

A Melegentartas funkciot csak a Gyors
keszllekhlites funkcidval kézdsen hasz-

nalhatja.

- Bekapcsolas
A Melegentartds funkcio be van kap-
csolva. A sitési folyamat vége utan
az ajté automatikusan résnyire nyilik.
A h(it6ventilator gyorsan lehditi az
ételt és a sut6teret a beallitott hémér-
sékletre.
Amint a h6mérsékletet elérte, az ajtéd
automatikusan bezarddik, hogy mele-
gen tartsa az ételt.

- Kikapcsolés
A Melegentartds funkcio ki van kap-
csolva. A sitési folyamat vége utan
az ajté zarva marad. A hitéventilator
lehditi az ételt és a stitbteret.

Javasolt homérsékletek

A javasolt hémérsékleteket érdemes
megvaltoztatnia, ha 6n gyakran dolgozik
eltéré hémérsékletekkel.

Amint el6hivta a menUpontot, megjele-
nik az tzemmad kivalasztasi lista.

m Valassza ki a kivant Gzemmaodot.

Megjelenik a javasolt hémérséklet és
egyidejlileg az a h6mérsékleti tarto-
many, amelyen belll azt médosithatja.

m Mddositsa a javasolt h6mérsékletet.

m Hagyja jova az OK gombbal.



Beallitasok

A Melegentartis funkcidhoz is modosit-
hatja a javasolt h6mérsékletet.

Pirolizis ajanlas

Beallithatja, hogy a pirolizis végrehajta-
sanak ajanlasa megjelenjen-e (Bekap-
csolas) vagy nem (Kikapcsolas).

Utéhiités
A siltés utan a hitéventilator még egy
ideig jar, hogy a sutétér leveg6jébdl ne

csapddjon ki a paratartalom a kezel6la-
pon vagy a beépitészekrényen.

- Hémérséklet vezérelt
A hitéventilator kb. 70°C alatti stit6-
tér-hédmérsékletnél kapcsol ki.

- |ddvezérelt
A htéventilator kb. 25 perc utan
kapcsol ki.

A kondenzviz karosithatja a beépi-
t8szekrényt és a munkalapot, a sit6-
ben pedig korrézio léphet fel.

Ha a stit6térben elkészitendd ételt
tart melegen, akkor a Iddvezérelt beal-
litasnal a leveg6 paratartalma emel-
kedik, ami a kezel6lap parasodasa-
hoz, a munkalap alatti cseppképzé-
déshez vagy a butor homlokfellileté-
nek parasodasahoz vezet.

A Idévezérelt bedllitasnal ne tartson
melegen a slitétérben ételt.

Biztonsag

Billenty(izar

A billenty(izar megakadalyozza az étel-
készitési folyamat véletlenszer( kikap-
csolasat vagy modositasat. Ha a bil-
lenty(izar aktivalva van, minden érinté-
gomb és mezb a kijelzén egy ételkészi-
tési folyamat elinditasa utan néhany
masodperccel lezar, kivéve a Be/Ki O
gombot.

- Bekapcsolas
A billenty(izar aktivalva van. Erintse
meg az OK érintégombot legalabb
6 mp-ig, hogy a billentylzarat egy ro-
vid id6re kikapcsolja.

- Kikapcsolas
A billentytizar ki van kapcsolva. Min-
den érintégomb azonnal reagal kiva-
lasztaskor.

Reteszelés &

Az Uzembehelyezési zar megakadalyoz-
za a sUt6 véletlenszer(i bekapcsolasat.

Aktivalt Uzembehelyezési zar esetén
azonnal beallithat tovabba egy stoppert
valamint hasznalhatja a MobileStart
funkcioét.

Az Uzembehelyezési zar aramkimara-
das utan is megmarad.

- Bekapcsolas
Az Uzembehelyezési zar aktivalodik.
Miel6tt hasznalni tudja a sit6t, érint-
se meg az OK érintégombot legalabb
hat mp-ig.

- Kikapcsolas
Az Gzembehelyezési zar ki van kap-
csolva. A sutét a megszokott médon
hasznalhatja.
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Beallitasok

Miele@home

A sit6é a Miele@home képes haztartasi
gépekhez tartozik. Sutéje gyarilag Wi-
Fi kommunikaciés modullal van felsze-
relve, és vezeték nélklli kommunikaci-
6ra alkalmas.

Tobbféle moédon is csatlakoztathatja a
sutét a Wi-Fi halézathoz. Azt ajanljuk,
hogy a Miele App-pal, vagy pedig WPS-
en keresztil csatlakoztassa a sitét a
Wi-Fi halézathoz.

- Aktivalas
Ez a beallitas csak akkor lathato, ha a
Miele@home ki van kapcsolva. A Wi-
Fi funkcio Ujra bekapcsol.

- Inaktivéalas
Ez a beallitas csak akkor lathato, ha a
Miele@home be van kapcsolva. A
Miele@home bedllitva marad, a Wi-Fi
funkcid kikapcsol.

- Kapcsolat dlapota
Ez a bedllitas csak akkor lathatd, ha a
Miele@home be van kapcsolva. A ki-
jelzén olyan informaciok jelennek
meg, mint a Wi-Fi vétel minésége, a
halézat neve és az IP-cim.

- Ujbedlitas
Ez a beallitas csak akkor lathatd, ha a
Wi-Fi halézat be van allitva. Allitsa
vissza a halézati beallitasokat, és al-
litson be azonnal egy Uj halézati kap-
csolatot.

- Visszaallt
Ez a bedllitas csak akkor lathato, ha a
Wi-Fi halézat be van allitva. A Wi-Fi
funkcio kikapcsol, és a kapcsolat a
Wi-Fi halézathoz visszaall a gyari be-
allitasokra. A Miele@home hasznala-
tahoz Ujra be kell dllitania a kapcsola-
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tot a Wi-Fi halézathoz.

Allitsa vissza a halézati bedllitasokat,
ha a sutét artalmatlanitja, eladja, vagy
egy hasznalt sitét helyez Gizembe.
Csak igy biztosithatd, hogy minden
személyes adatot eltavolitson, illetve
az el6z6 tulajdonos ne férhessen hoz-
z4 a sUt6jéhez.

Bedliitas

Ez a beallitas csak akkor lathato, ha
meég nincs kapcsolat a Wi-Fi halézat-
hoz. A Miele@nhome hasznalatahoz
Ujra be kell allitania a kapcsolatot a
Wi-Fi halézathoz.

Tavvezérlés

Ha telepitette a Miele Appot a mobilké-
szlilékén, rendelkezik Miele@home
rendszerrel, és aktivalta a tavvezérlést
(Bekapcsolas), akkor hasznalhatja a Mo-
bileStart funkcidt, és pl. lehivhatja a si-
t8je folyamatban lévé ételkészitési mu-
veleteivel kapcsolatos informaciokat,
vagy befejezhet egy folyamatban lévé
ételkészitési mlveletet.

Halézatvezérelt készenléti lizemmoddban
a sitd teljesitményfelvétele max. 2 W.
A MobileStart funkcio aktivalasa

m A MobileStart funkcié aktivalasahoz
érintse meg a(z) [? érintégombot.

A(2) [? érintégomb vilagitani kezd. A
Miele alkalmazassal tavolrdl is vezérel-
heti a stt6t.

A sit6é gombijaival valé kézvetlen ve-
zérlés els6bbséget élvez az alkalmaza-
son keresztlli taviranyitashoz képest.

Addig hasznalhatja a MobileStart funk-

ciét, amig vilagit a(z) [’ érintégomb.




Beallitasok

RemoteUpdate (Tavoli frissités)

A RemoteUpdate (Tavoli frissités) men(-
pont csak akkor jelenik meg és va-
laszthatd, ha a Miele@home hasznala-
tahoz a feltételek megfelelnek (lasd
»Elsé (izembe helyezés*” fejezet,
~Miele@home* rész).

A RemoteUpdate segitségével sitdje
szoftverét lehet frissiteni. Ha frissités all
rendelkezésére sitéjéhez, akkor ezt a
stitéje automatikusan letdlti. A frissités
telepitése nem torténik meg automati-
kusan, azt 6nnek kell manualisan elindi-
tania.

Ha nem telepit egy frissitést, a megszo-
kott médon hasznalhatja a sutéjét. A
Miele ugyanakkor azt javasolja, hogy te-
lepitse a frissitéseket.

Bekapcsolas/Kikapcsolas

Gyarilag be van allitva a RemoteUpda-

te. Egy rendelkezésre allo frissités auto-
matikusan letoltédik, és dnnek kell ma-
nualisan elinditania.

Kapcsolja ki a RemoteUpdate-et, ha
nem szeretné, hogy a frissitések auto-
matikusan letoltédjenek.

A RemoteUpdate folyamata

Egy frissités tartalmardl és terjedelmé-
rél informaciokat a Miele App-ban ta-
lal.

Ha frissités all rendelkezésre, a sutd ki-
jelzéjén tzenet jelenik meg.

Azonnal telepitheti a frissitést vagy ké-
sébbre is elhalaszthatja. A kérdés majd
a sUté ujbdli bekapcsolasa utan jelenik
meg.

Ha nem szeretné a frissitést telepiteni,
kapcsolja ki a RemoteUpdate-et.

A frissités néhany percig eltarthat.

A kovetkezdkre Uigyelien a RemoteUp-
date esetén:

- Amig nem kap Uzenetet, nem all ren-
delkezésre frissités.

- Egy installalt frissitést nem lehet visz-
szavonni.

- Ne kapcsolja ki a sttét a frissités
alatt. Egyébkeént a frissités megsza-
kad és nem kerul installalasra.

- Egyes szoftverfrissitéseket csak a
Miele vevészolgalata végezhet el.
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Beallitasok

Szoftver verzié

A szoftver verzié a Miele Ugyfélszolga-
lata szamara van meghatarozva. Ma-
gancélu hasznalatban erre az informaci-
6ra nincs szlkség.

Kereskedo

Ez a funkcié lehetdvé teszi a szakkeres-
ked8k szamara, hogy a sitét fités nél-
kil mutassak be. Magancélu hasznalat
soran erre a beallitasra nincs szlksége.

Bemutatotermi izemmad

Ha aktivalt bemutaté mod mellett be-
kapcsolja a stitét, megjelenik a Bernu-
tatotermi Uzemmaod bekapcsolva. A kész(-
lek nem f(it Gzenet.

- Bekapcsolas
A bemutaté méd bekapcsolddik, ha
legaldbb 4 masodpercig megérinti az
OK érintégombot.

- Kikapcsolas
A bemutaté mod kikapcsolddik, ha
legalabb négy masodpercig megérinti
az OK érintégombot. A siitét a meg-
szokott médon hasznélhatja.
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Gyari beallitasok

- Készllék bealltasok
Az dsszes bedllitast a gyari beadllitasra
allitja vissza.

- Sajat programok
Mindegyik sajat program torlésre ke-
rl.

- Javasolt hémérsékletek

A maddositott javasolt hémérsékleti érté-
kek visszadllnak a gyari beallitasokra.



Stopper

A Stopper funkcié hasznalata

A stoppert 2 kilonallé folyamatok elle-
nérzéséhez hasznalhatja, pl. tojas f6zé-
séhez.

A stoppert akkor is hasznalhatja, ha
egyidejlleg idéértékeket allitott be egy
ételkészitési folyamat automatikus be-
és kikapcsolasahoz (pl. emlékeztet&ul
hasznalhatja, hogy az ételt egy bizo-
nyos idd letelte utan meg kell fliszerezni
vagy meg kell locsolni).

m A stoppert maximum 59 perc és 59
mp-re allithatja be.

Tanacs: Parasitassal kombinalt lzem-
maodban a stoppert emlékeztetéként
hasznalja, hogy a kézi gézloketeket elin-
ditsa a kivant idében.

A stopper beallitasa

Ha a Kijelzd | QuickTouch | Kikapcsolas be-
allitast kivalasztotta, kapcsolja be a si-
t6t a stopper bedllitasahoz. A lejaré
stopper megjelenik, ha ki van kapcsolva

a sité.

Példa: tojast szeretne f6zni, és 6 perc és
20 masodperces rovid idét allit be.

m Valassza ki az @ érintégombot.

m Ha egyidejlileg fut egy ételkészitési
folyamat, valassza a Stopper lehet8sé-
get.

A Bedlitas 00:00 Perc felszdlitas megje-
lenik.

m Allitsa be a navigécios feliilettel a
06:20-t.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
A stopper elmentésre kerdl.

Ha a sitd ki van kapcsolva, megjelenik
a [ és a futé stopper a pontos idé he-
lyett.

Ha egyidejlleg fut egy ételkészitési fo-
lyamat, megjelenik a L) és a futo stop-
per a lablécen.

Ha egy meniiben van éppen, a stopper
a hattérben fut.

A stopper lefutdsa utan villog a £), az id6
elére szamlalodik, és megszolal egy hang-
jelzés.

m Vélassza ki az @ érintégombot.

m Hagyja jova az OK gombbal, ha szikseé-
ges.

A hallhat6 és lathato jelzések kikapcsol-
nak.

Stopper modositasa
m Valassza ki a(z) @ érintégombot.

m Ha egyidejlleg fut egy ételkészitési
folyamat, valassza a Stopper lehetdsé-
get.

m Valassza ki a Modositas lehetéséget.
m Hagyja jéva az OK gombbal.
Megijelenik a stopper.

m Mddositsa a stoppert.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A médositott stopper elmentésre kertl.

A stopper torlése
m Valassza ki a(z) @ érintégombot.

m Ha egyidejlileg fut egy ételkészitési
folyamat, valassza a Stopper lehet6sé-
get.

m Valassza ki a Tarlés lehet6séget.
m Hagyja jéva az OK gombbal.

A stopper torlésre kerdil.
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Fo- és almeniik

Meni Javasolt ér- | Tartomany
ték
Uzernmadok
Hdlégkeverés plusz 160 °C 30-250°C
Felsé-alsé hé (=) 180 °C 30-280°C
SUtGautomatika 160 °C 100-230°C
Intenziv siités 170°C 50-250°C
Nagy gril () 240°C 200-300°C
Légkeveréses grill 200°C 100-260°C
Klimavezérlés
Klimavezérlés + SUtGautomatika 160 °C 130-230°C
Klimavezérlés + Holégkey. plusz 160 °C 130-250°C
Klimavezérlés + Intenziv stités 170 °C 130-250°C
Klimavezérlés + Alsd-/felsd hd 180 °C 130-280°C

Pirolizis

Automatikus programok
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Fo- és almeniik

Tovabbi progr.
Alsd hd 190°C 100-280°C
Eco-hdlégkeverés 190 °C 100-250°C
Felolvasztas 25°C 25-50°C
Aszalds 60°C 30-70°C
Edények melegitése 80°C 50-100°C
Kelesztés

15 perces kelesztés - -

30 perces kelesztés - -

45 perces kelesztés - -
Melegentartas 75°C 60-80°C
Yizkdmentesites
Bealitasok
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Energiatakarékossagi tanacsok

Etelkészitési folyamatok
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Lehetbleg az étel készitéséhez auto-
matikus programokat hasznaljon.

Vegyen ki a sutétérbél minden olyan
tartozékot, amelyekre egy stitési fo-
lyamathoz nincs sziksége.

Altalaban az alacsonyabb hémérsék-
letet valassza ki a receptbdl, vagy a
sutési tablazatbdl, és ellendrizze az
ételt a megadott révidebb idé lejarta-
kor.

Csak akkor melegitse el a sit6teret,
ha a receptben vagy a stitési tabla-
zatban ez all.

Lehetbleg ne nyissa ki a készllék aj-
tajat egy sutési mdvelet kdzben.

A legjobb, ha matt, sotét sit6forma-
kat és stutéedényeket hasznal, ame-
lyek nem visszaveré anyagokbdl (zo-
mancozott acél, hdallo tveg, felllet-
kezelt aluminium dntvény) késziiltek.
A bevonat nélktli anyagok, mint a
rozsdamentes acél vagy az alumini-
um, visszaverik a h6t, amely igy ne-
hezebben éri el az elkészitendd ételt.
A sltétér aljat vagy a racsot se takar-
ja le hévisszaverd alufoliaval.

Az ételkészités soran az energiapa-
zarlas elkerilése érdekében Ugyeljen
az elkészitési iddre.

Lehet8ség szerint dllitsa be az ételké-
szitési id6t, vagy hasznalja a hds-
maghdmeéré t(it, ha rendelkezésre all.

- Sok ételhez hasznalhatja a Halégkeve-

rés plusz izemmédot. igy az ala-
csonyabb hémérsékleten tud stitni
mint a(z) Felsé-alsd hé (=] esetén,
mert a h§ azonnal eloszlik a stt6tér-
ben. Ezenkivill tébb szinten egyszerre
tud sitni.

Eco-hélégkeverés egy innovativ
Uzemmaod, amely kis mennyiségek-
hez alkalmas, pl. fagyasztott pizza,
fagyasztott zsemle vagy aprostite-
mény vagy husételek és stiltek. Ener-
giatakarékosan sut optimalis héki-
hasznalassal. Egy szinten térténd su-
téskor akar 30% energiat megtakarit
hasonlo jo slutési eredmények mellett.
Ne nyissa ki a készlilék ajtajat a stté-
si muvelet kdzben.

- A grill ételekhez lehetbleg a Légkeve-

réses gril Uzemmodot haszndlja.
Ezzel alacsonyabb hdmérsékleten

grillez, mint mas grill izemmaodoknal
maximalis hémérséklet beallitaskor.

Ha lehetséges, tobb ételt készitsen
egyszerre. Ezeket tegye egymas mel-
Ié vagy kllénb6z6 szintekre.

Ha nem tudja egyszerre elkésziteni az
ételeket, akkor lehet8ség szerint koz-
vetlenll egymas utan tegye be 6ket a
sUtébe, hogy a mar meglévé hét
hasznalja fel.



Energiatakarékossagi tanacsok

Maradékho6-hasznositas

- 140°C vagy 30 perc feletti sttési fo-
lyamatoknal a hdmérsékletet a stitési
folyamat vége el6tt kb. 6t perccel a
minimalis beallithatd hémérsékletre
csOkkentheti. A meglévé maradékhd
elegendd, hogy az ételt készre slsse.
A sitét azonban semmiképpen se
kapcsolja ki (Lasd a ,,Biztonsagi uta-
sitasok és figyelmeztetések” fejeze-
tet).

- Ha egy siitési folyamathoz kivalasz-
tott egy sutési id6t, a sutdteér fitése
roviddel a sutési folyamat lejarta el6tt
magatdl kikapcsol. A meglévé mara-
dékhd elegendd a stitési folyamat be-
fejezéséhez.

- Alegjobb, ha a pirolitikus tisztitast
kézvetlendl a sitési folyamat utan in-
ditja el. A meglévé maradékhd csok-
kenti az energiafelhasznalast.

Beallitasok hozzaigazitasa

m A kezel6elemekhez valassza a Kijelz{ |
QuickTouch | Kikapcsolas bedllitast,
hogy az energiafelhasznalast csék-
kentse.

m A sutétér megvilagitasahoz valassza
a Vilagitas | Kikapcsolas vagy a ,,Be” 15
masodpercre beallitast. A sttétér vila-
gitasat barmikor ismét bekapcsolhat-
ja a(z) -@: érintégombbal.

Energiatakarékos iizemmaod

A siité energiatakarékossagi okokbal
automatikusan kikapcsol, ha nem fut
éppen ételkészitési mlvelet, és nem
hozza mikodésbe a kezelbfellletet. A
pontos idét jelzi ki, vagy a kijelz6 sote-
ten jelenik meg (lasd ,,Bedllitasok” feje-
zet).
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m Kapcsolja be a siitét.
Megijelenik a fémenu.

m Tolja az elkészitendd ételt a stt6tér-
be.

m Valassza ki a kivant Gzemmadot.

Megijelenik az izemmadd és a javasolt
hémérséklet.

m Moddositsa a javasolt h6mérsékletet,
ha szilikséges.

A javasolt h8mérséklet néhany ma-
sodpercen belll atvételre kertl. A hé-
mérsékletet utdlag a nyil gombokkal
maodosithatja.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Az el6irt és tényleges h6mérséklet meg-
jelenik, és a felf(itési fazis elindul.

Kovetheti a hémérséklet emelkedését.
A valasztott hémérséklet elsé elérése-
kor megszdlal egy hangjelzés.

m Az ételkészitési folyamat befejezésé-
hez az ételkészitési folyamat utan a
valasztott lzemmod érintégombijat
valassza ki.

m Vegye ki az elkészitendd ételt a siit6-
térbdl.

m Kapcsolja ki a sitét.
Etelkészitési folyamat értékei-
nek és beallitasainak médosi-
tasa

Amint egy ételkészités lefut, lzemmad-
tol figgben az értékeket vagy beallita-
sokat ehhez a folyamathoz a(z) <O érin-
tégombbal modosithatja.

m Valassza ki a(z) <D érintégombot.
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Uzemmaodtdl fiiggéen a kdvetkezé bedl-
litasok jelenhetnek meg:
- Homérseklet

- Maghdmérséklet

- Elkészitésiido

- Befejezésiidépont

- Inditasi idd

- Booster

- Elémelegités

- Gyors készllékhltés

- Melegentartas

- Crisp function

Ertékek és beallitasok médositasa

m Valassza ki a kivant értéket vagy beal-
litast, és hagyja jova az OK gombbal.

m Moddositsa az értéket vagy a bealli-
tast, és nyugtazza az OK gombbal.

Az ételkészités a modositott értékekkel
és beallitasokkal fut tovabb.

Hémérséklet és maghémérséklet
modositasa

A javasolt h6mérsékletet tartdsan be-
allithatja a Tovabbi progr. | Bealita-
sok ™ | Javasolt hémérsékletek segitsé-
gével az 6n személyes hasznalati szo-
kasaihoz.

A maghdmérséklet csak akkor jelenik
meg, ha hiusmaghd&mérd tit hasznal
(lasd ,Sutés (hus)“, ,Husmaghdmérd
ta“ rész).

m Valassza ki az <D érintégombot.

m Moddositsa a h6mérsékletet és a mag-
hémérsékletet , ha sziikséges.

Tanacs: Az id6t koézvetlenll a navigaci-

Os fellleten is moédosithatja.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A sitési folyamat a modositott vart hé-
mérséklettel fut tovabb.
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Az ételkészitési ido beallitasa

A h6kezelés eredményét negativan
befolyasolhatja, ha az étel betolasa
és az inditasi id6 kdz6tt hosszabb
idd telik el. Friss élelmiszerek szine
megvaltozhat és meg is romolhatnak.
Sitemény sltéskor a tészta kisza-
radhat, és gyengulhet a kelesztésze-
rek hatasa.

Valasszon a lehetd legrévidebb idét a
sUtési id6 elinditasaig.

Betolta az elkészitendd ételt a stitétér-
be, kivalasztott egy lzemmoddot, és ki-
valasztotta a sziikséges bedllitasokat,
pl. a hémérsékletet.

A(2) Iddtartam, Befejezési idépont vagy In-
ditasiidé @ érintégombbal térténé meg-
adasaval az ételkészitési folyamatot au-
tomatikusan kikapcsolhatja vagy be- és
kikapcsolhatja.

- |détartam
Allitsa be az étel elkészitéséhez szilk-
séges id6t. Az id6 lejarta utan a sité-
tér f(itése automatikusan kikapcsol. A
beadllithatdé maximalis ételkészitési id6
a valasztott lzemmadtdl fligg.

- Befejezésiidépont
On hatarozza meg, hogy egy ételké-
szitési folyamatnak mikor kell befeje-
z8dnie. A sUt6tér fitése ebben az
idépontban automatikusan kikapcsol.

- Inditésiidd
Ez a funkcio csak akkor jelenik meg a
mentiiben, ha a(z) Iddtartam vagy Befe-
jezésiidépont lehet6séget bedllitotta.
A(z) Inditasi idé segitségével 6n hata-
rozza meg, hogy egy ételkészitési fo-
lyamatnak mikor kell elindulnia. A sU-
tétér flitése ebben az idépontban au-
tomatikusan bekapcsol.

m Valassza ki a(z) @ érintégombot.
m Allitsa be a kivant idéket.
m Hagyja jéva az OK gombbal.

m A valasztott Gizemmadd menUjébe vald
visszatéréshez nyomja meg a(z) ©
érintégombot.

A beallitott ételkészitési idok médosi-
tasa

m Valassza ki a(z) @ érintégombot.

m Valassza ki a kivant id6t.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

m Valassza ki a Modositas lehetéséget.
m Mddositsa a beallitott id6t.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

m A valasztott lzemmadd men(jébe vald
visszatéréshez valassza a(z) <O érin-
tégombot.

Aramkimaradas esetén a beallitasok
torlésre keriilnek.

A beallitott ételkészitési id6k térlése
m Valassza ki a(z) @ érintégombot.

m Valassza ki a kivant idét.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

m Valassza ki a Térlés lehet6séget.
m Hagyja jova az OK gombbal.

m A valasztott izemmaod menUjébe vald
visszatéréshez valassza a(z) <O érin-
tégombot.
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Ha torli a(z) Elkészitésiidd lehetéséget,
a beallitott id6k a Befejezési idopont és
Inditasi idd opcidkhoz torlésre kerlinek.

Ha a Befejezésiidépont vagy Inditasi idd
lehet&séget torli, az ételkészitési folya-
mat elindul a bedllitott ételkészitési
idével.

Etelkészitési folyamat megsza-
kitasa és befejezése
Etelkészitési folyamatot az lizemmaéd

narancs szinnel vilagité érintégombjaval
vagy a(z) O érintégombbal szakit meg.

A sUt6tér fltése és vilagitasa kikapcso-
I6dik. A bedllitott ételkészitési idék tor-
Iésre kerlinek.

Az izemmad érintégombjaval a féme-
ndbe kerUl vissza.

Ha a Gyors készllékhlités funkcio be
van kapcsolva, az ajté résnyire auto-
matikusan kinyilik a sutési folyamat
vége utan, és a hltdventilator gyorsan
lehdti az ételt és a sut6teret.

A valasztott Gzemmaod érintégombija-
val a fémenilbe kerll vissza.

Etelkészitési folyamat megszakitasa

beallitott etelkészitési id6 nélkiil

m Valassza ki a valasztott lzemmad
érintégombjat.

Megijelenik a fémen.

m Vagy: valassza ki a(z) <D érintégom-
bot.

m Valassza ki a Folyamat megszakitisa le-
het6séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
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Etelkészitési folyamat megszakitasa
beallitott ételkészitési idével

m Valassza ki a valasztott lzemmaod
érintégombjat.

Megijelenik a Megszakitja a folyarnatot?.

m Valassza ki a(z) Igen lehet&séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

m Vagy: valassza ki a(z) <D érintégom-
bot.

m Valassza ki a Folyarnat megszakitasa le-
hetdséget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
m Valassza ki a(z) Igen lehet&séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A siitotér elomelegitése

A Booster funkcié a sutétér gyors felfd-
tésére szolgal egyes tizemmaddokban.

A Elémelegités funkcié minden lGzem-
modban hasznalhatd, és minden sitési
folyamathoz egyenként kell bekapcsol-
ni.

Ha beallitott egy ételkészitési idét, ez
csak a felf(itési szakasz utan fut le.

A sutétér elémelegitése csak kevés étel
elkészitésénél sziikséges.

m A legtdbb ételt a hideg sutétérbe he-
lyezze be, hogy a hét mar a felmelegi-
tési szakaszban is kihaszndlja.

m A kbvetkezb ételek készitésekor és
Uzemmodok esetén melegitse el a
sutéteret:

- sotét kenyértésztak valamint hatszin
és filé az Holégkeverés plusz (&), Ki-
mavezérés és Fels6-alsd hd ()
Uzemmodokban
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- sltemény és aprésitemény révid si-
tési id6vel (kb. 30 percig) valamint ér-
zékeny tésztak (pl. piskota) az Felsd-
als6 hé (=) lizemmédban (Booster
funkcié nélkul)

Booster

A Booster funkcid a sttétér gyors felfl-
tésére szolgal.

Gyarilag ez a funkcié a kévetkezé
Uzemmodokhoz van bekapcsolva (To-
yabbi progr, | Bedllitasok ™ | Booster |
Bekapcsolas):

- Hélégkeverés plusz
- Fels6-alsé hé (Z)

- Sitéautomatika

- Klimavezérlés

Ha a hémérsékletet 100 °C félé allitja,
és a(z) Booster funkcid be van kapcsol-
va, a sutétér gyors felflitési szakasszal
melegszik fel a beallitott hBmérsékletre.
A felsé sttés/grillflit6test, a gylrd alaku
fUt6test és a ventilator egyszerre kap-
csolnak be.

Az érzékeny tésztak (pl. piskota, ap-
résitemény) a(z) Booster funkcid
hasznalata esetén fellilrdl tul gyorsan
megbarnulnak.

Ezen ételek készitésekor kapcsolja ki
a(z) Booster funkciot.

Booster ki- vagy bekapcsolasa egy
siitési folyamathoz

Ha a Booster | Bekapcsolas bedllitast ki-
valasztotta, a funkciét egy sitési folya-
mathoz egyesével kikapcsolhatja.

Ha a Booster | Kikapcsolds bedllitast kiva-
lasztotta, a funkciét egy sitési folya-
mathoz egyesével bekapcsolhatja.

Példa: kivalasztott egy izemmaddot és a
szlkséges beadllitdsokat pl. a hémérsék-
letet kivalasztotta.

Be akarja kapcsolni a Booster funkcidt
ehhez a stitési folyamathoz.

m Valassza ki a(z) <D érintégombot.

m Valassza ki a Booster | Kikapcsolas le-
het&séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A Booster funkcio a felflitési szakasz
alatt ki van kapcsolva. Csak az lizem-
maodhoz tartozé fltdtestek melegitik el
a sut6teret.

Elémelegités

A sutétér elémelegitése csak kevés étel
elkészitésénél sziikséges.

A legtdbb ételt beteheti a hideg sutdtér-
be, hogy a h6t mar a felmelegitési sza-
kaszban is kihasznalja.

Ha beallitott egy ételkészitési id6t, ez
csak akkor fut le, ha a vart hémérsék-
letet elérte, és az elkészitendd ételt
betolta.

Azonnal inditsa el az ételkészitési fo-
lyamatot, az inditasi idé elhalasztasa
nélkdl.
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Elémelegités bekapcsolasa

A Elémelegités funkcié minden Gzem-
modban hasznalhatd, és minden sitési
folyamathoz egyenként kell bekapcsol-
ni.

Példa: kivalasztott egy izemmddot és a
szlikséges beadllitasokat pl. a hémérsék-
letet kivalasztotta.

Be akarja kapcsolni a Elémelegités funk-
ciot ehhez a sltési folyamathoz.

m Valassza ki az <D érintégombot.

m Valassza ki a Eldmelegités | Bekapcsolas
lehet8séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Az Elkészitendd étel betoldsa: Uzenet
megjelenik egy idéponttal. A sutétér a
beadllitott h6mérsékletre melegszik fel.

m Tolja be az ételt a sut6térbe, amint er-
re felszdlitast kap.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Gyors késziilékhiités

A Gyors készUlékhiités funkcidval az ételt
és a sUtbteret a sttési folyamat utan
gyorsan leh(theti.

Gyors késziilékhiités ki- vagy bekap-
csolasa egy siitési folyamathoz

Ha a Gyors készllgkh(ités | Bekapcsolas
beadllitast kivalasztotta, a funkciot egy
sUtési folyamathoz egyesével kikap-
csolhatja.

Ha a Gyors készllékh(ités | Kikapcsolas
beallitast kivalasztotta, a funkciot egy
sUtési folyamathoz egyesével bekap-
csolhatja.
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Példa: kivalasztott egy lizemmaddot és a
szlikséges beallitasokat pl. a hémérsék-
letet kivalasztotta.

Ki akarja kapcsolni a Gyors készUlékh(ités
funkciét ehhez a sitési folyamathoz.

m Valassza ki a(z) <O érintégombot.

m Valassza ki a Gyors készUlékh(ités | Ki-
kapcsolas lehet6séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Ha a Melegentartas funkcid is be van
kapcsolva, megjelenik a Ha a ,,Gyors le-
hdtés” funkciot kikapesolia, a |, Melegentar-
tas" is kikapcsol..

m Hagyja jéva az lUzenetet az OK gomb-
bal, ha szlikséges.

A Gyors készllékh(ités és Melegentartas
funkcidk ki vannak kapcsolva. A siitési
folyamat vége utan az ajté zarva marad.
A hatéventilator leh(ti az ételt és a sit6-
teret.

Melegentartas

A Melegentartds funkcioval egy sitési fo-
lyamat vége utan az ételt melegen tart-
hatja anélkill, hogy akaratlanul tulsttné.

Az ételt egy el6re beallitott hdmérsékle-
ten melegen tartja a készlilék (lasd ,,Be-
allitasok", ,Javasolt homérsékletek® feje-
zet).

A Melegentartis funkcidt csak a Gyors
készllekhltés funkcidval kozosen hasz-

nalhatja.

Ha a Melegentartéas | Bekapcsolas bedlli-
tast kivalasztotta, a funkcioét egy stitési
folyamathoz egyesével kikapcsolhatja.
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Ha a Melegentartas | Kikapcsolas bealli-
tast kivalasztotta, a funkciot egy sitési
folyamathoz egyesével bekapcsolhatja.

Melegentartas bekapcsolasa egy sii-
tési folyamathoz

Példa: kivalasztott egy iUzemmddot és a
szikséges bedllitdsokat pl. a hémérsék-
letet kivalasztotta.

Be akarja kapcsolni a Melegentartas
funkciét ehhez a siitési folyamathoz.

m Valassza ki a(z) <D érintégombot.

m Valassza ki a Melegentartas | Bekap-
csolas lehetdéséget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Ha a Gyors készUlgkhltés funkeid is ki
van kapcsolva, megjelenik a(z) 4 , mele-
gentartas”-hoz ,,gyors leh(tés” szlkséges,
A, gyors leh(tés” is bekapcsol.

m Hagyja jéva az lizenetet az OK gomb-
bal, ha szlikséges.

A Melegentartias és Gyors készUlékhltés
funkcidk be vannak kapcsolva. A siitési
folyamat vége utan az ajté automatiku-
san résnyire nyilik. A hiitéventilator
gyorsan leh(iti az ételt és a sttSteret a
beallitott h6mérsékletre.

Amint a h6mérsékletet elérte, az ajtd
automatikusan bezarédik, hogy mele-
gen tartsa az ételt.

Melegentartas kikapcsolasa egy sii-
tési folyamathoz

Példa: kivalasztott egy izemmddot és a
szlikséges beadllitasokat pl. a hémérsék-
letet kivalasztotta.

Ki akarja kapcsolni a Melegentartas funk-
ciot ehhez a stitési folyamathoz.

m Valassza ki a(z) <D érintégombot.

m Valassza ki a Melegentartés | Kikapcso-
las lehet6séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A Melegentartas funkcid ki van kapcsol-
va. A sutési folyamat vége utan az ajto
zarva marad. A hitéventilator lehditi az
ételt és a sutéteret.

A bedllitas a Gyors készUlekhltés funkci-
6hoz nem maodosul.

Crisp function

A Crisp function funkcioé (nedvesség
csOkkentés) hasznalata pl. quiche, piz-
za, nedves toltelékl tepsis sutemény
vagy muffin készitésekor hasznos.

Kiléndsen a szarnyas kap ezzel a funk-
cidval ropogos kérget.

Crisp function bekapcsolasa

A Crisp function funkcié minden tzem-
modban hasznalhatd, és minden sitési
folyamathoz egyenként kell bekapcsol-
ni.

Kivalasztott egy izemmaodot és a szlk-
séges bedllitasokat pl. a h6mérsékletet
kivalasztotta.

Be akarja kapcsolni a Crisp function funk-
ciét ehhez a siitési folyamathoz.

m Valassza ki az <D érintégombot.

m Valassza ki a Crisp function | Bekapcso-
las lehet6séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A Crisp function funkcié be van kapcsol-
va.
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Klimavezérlés

Sitéje egy parasito rendszerrel van fel-
szerelve, hogy a sltési folyamatokhoz
nedvességet biztositson. Sutéskor vagy
parolaskor az Kiimavezérlés tizem-
modban az optimalizalt g6zbevezetés
és légvezetés egyenletes slitési és bar-
nitasi eredményt garantal.

A parasitast kiilonb6z6 flitési modokkal
kombinalhatja:

- Klimavezérlés + Sitdautomatika
- Klimavezérlés + Holegkev. plusz
- Klimavezérlés + Intenziv stités
- Klimavezérliés + Alsd- ffelsd hé

Az lzemmad kivalasztasa utan allitsa
be a h6mérsékletet, és hatarozza meg a
g6zloketek tipusat és szamat (Automati-
kus gdzloket, Kézi gézloket vagy Iddvezérelt
gozloket).

A kezel6panel alatt balra levé betdltd-
csovon keresztll a parologtatd rendszer
friss vezetékes vizet sziv be.

A viztdl eltérd folyadék rongalja a su-
tét.

Kizardlag vezetékes vizet hasznaljon
a parasitassal végzett ételkészités-
hez.

A sutési folyamat alatt a viz g6z forma-
jaban kerUl a sutétérbe. A gézbevezetés
nyilasai a sutétér tetejének bal hatso
sarkaban talalhatoak.
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Alkalmas ételek

Egy g6zloket kb. 5-8 percig tart. A géz-
I6ketek szama és idépontja az élelmi-
szerhez igazodik:

- Kelt tészta esetében a jobb kelést a
sutés elején gbzldkettel segitjik elb.

- Kenyér és zsemle jobban megkel,
ha a sttés elején kap gbzldketet. A
héjuk még fényesebb lesz, ha a sutés
végen meég egy gézldketet adunk.

- Zsirosabb hus siutésekor a sutési
mdvelet elején inditott gbzldket a zsir
jobb kisllését eredményezi.

Nem alkalmas a parasitott sités olyan
tésztafélék elkészitéséhez, amelyeknek
nagyon nagy a nedvességtartalma, mint
pl. a tojasfehérjés sutemény. Ezek sité-
sekor egy szaritasi folyamatnak kell
végbemennie.

Tanacs: Viszonyitasi pontként a mellé-
kelt recepteket vagy a Miele App-ot
hasznalja.



Klimavezérlés

Siitési folyamat inditasa Klima-
vezérlés opciodval

Normalis jelenség, hogy gdézloket ide-
jén az ajto belsé Gvegén nedvesség
csapodik le. Ez a nedvesség a siités
soran elparolog.

m Készitse el6 az ételt, és tegye a sit6-
térbe.

m Valassza ki a Klimavezérlés lehets-
séget.

m Valassza ki a kivant Gzemmaodot para-
sitassal.
A siitési folyamatok minden flitési
moddal ugyanugy lefutnak.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Megijelenik a javasolt hémérséklet.

Homeérséklet beallitasa

m Moddositsa a javasolt h6mérsékletet,
ha szikséges.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

A g6zl6ketek inditdsahoz megjelenik a
kivalasztas.

Gozloketek kivalasztasa

m Ha azt szeretné, hogy a sit6 automa-
tikusan inditson g&zldketet a felme-
legitési szakasz utan, valassza a Au-
tormatikus gdzloket lehetéséget.

m Ha egy vagy t6bb gézldketet megha-
tarozott idépontokban akar elinditani,
akkor valassza a 1 gézloket, a 2 gozlo-
ket vagy a 3 gdzloket lehetéséget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Ha t6bb gbzloketet kivalasztott, megje-
lenik a kivalasztas a g6zloketek indita-
sahoz.

m Valassza ki, hogy a g6zloketek ho-
gyan induljanak.

- Kézi gbzloket
Sajat maga inditja el a gézloketeket.

- |ddvezérelt gbzloket
Beallitja az id6pontokat a g6ézloketek-
hez. A slt6 egy, kettd vagy harom
g6zloketet indit a beallitott id6pont
utan.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Ha pl. kenyeret vagy zsemlét akar az
elémelegitett sttétérben késziteni, a
legjobb, ha a gézldketeket manualisan
inditja el, valassza a Elémelegités | Be-
kapcsolds a funkciot. Az elsé gézloke-
tet rogtdn az étel betolasa utan inditsa
el.

Tobb mint egy gézldket kivalasztasa-
kor a masodik g6zldketet legkorabban
legalabb 130 °C-os sitétér hBmérsék-
let esetén indithatja el.

Ha a Elémelegités funkciot akarja hasz-
nalni, vegye figyelembe a felf(itési fa-

zist a manualis és id8vezérelt gbzldke-
teknél (lasd ,Kezelés“ fejezet, ,El6éme-

legités*” rész).

m Allitsa be az idépontokat a g6zloke-
tekhez, ha sziikséges.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Megjelenik a beszivasi folyamatra vo-
natkozo felszolitas.
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Klimavezérlés

A viz el6készitése és a beszivasi mii-
velet elinditasa

m Tolts6n meg egy edényt a szilkséges
mennyiségl vezetékes vizzel.

m Nyissa ki az ajtot.

m Billentse elbre a kezel6panel alatt bal-
ra lévd betdlt6csovet.

m Meritse a betoltécsovet a vizzel t01tott
edénybe.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
Elindul a beszivasi folyamat.

A ténylegesen beszivott vizmennyiség
kevesebb lehet az el6irt mennyiségnél,
igy valamennyi viz az edényben marad.

A beszivasi folyamatot az OK kivalasz-
tasaval barmikor megszakithatja, majd
folytathatja.

A slit6tér fltése és a hitdéventilator be-
kapcsolddik. A vart és tényleges hé-
mérséklet megjelenik.

Kovetheti a hémérséklet emelkedését.
A valasztott hémérséklet elsé elérése-
kor megszdlal egy hangjelzés.

Ha kivalasztotta a Idévezérelt gozloket
lehet8séget, az inditas el6tt az id6pon-
tot médosithatja a 1 Info segitségével.

Gozloketek inditasa

N A vizgéz sériilést okozhat.

A vizg8zzel leforrazhatja magat.
Tovabba a vizg6z lecsapddasa miatt
a kezel6panelen az érintégombok és
az érintbkijelzé reakcidideje megnd.
A gézloketek alatt ne nyissa ki az aj-
tot.

Automatikus gozléket

tikusan elindul.

A viz a siitétérben elparolog. & és Goz-
I6ket aktiv megjelenik a kijelzén.

A g6zl6ket utan a(z) O és Gozloket aktiv
kialszik.

m Készitse el teljesen az ételt.

Kézi g6zl6ket

Ha a(z) & érintégomb vilagit, elindithatja
a gbzloketeket.

m A beszivasi folyamat utan vegye ki az
edényt, és zarja be az ajtot.

Ujra egy révid szivattyizaj hallhaté. A
beszivécsében bennmaradt vizet szi-
vattyluzza ki a rendszer.
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Varja meg a felf(itési szakaszt, hogy a
vizg6z a sitétér felmelegitett levegdjé-

ben egyenletesen eloszoljon.




Klimavezérlés

Tanacs: A gdzloketek idépontjarol tajé-
kozddjon a mellékelt szakacskonyv re-
ceptjeibdl vagy a Miele App-ban. Emlé-
keztetdul az idépontra vélassza ki a
Stopper ) funkciot.

m Valassza ki a(z) & érintégombot.

A g6zldket elindul. & és GOzIoket aktiv
megjelenik a kijelzén, és a(z) & érint6-
gomb kialszik.

m Tovabbi gbézldketek elinditasahoz en-
nek megfelelGen jarjon el, amint a(z)
O érintégomb vilagit.

Az utols6 gézldket utan a kijelz6n a(z) O

érintégomb, az utmutatéds és a(z) O kial-

szik.

m Készitse el teljesen az ételt.

Id6vezérelt g6zloket

A bedllitott id6pontban a sitd elinditja
az adott g6zldketet.

A & és a Gézlket aktiv megjelenik, ha a
g6zloket elindul.

Az utolsé gézldket utan a & és Gézldket
aktiv kialszik.

m Készitse el teljesen az ételt.

Maradék viz elparologtatasa

Egy megszakitas nélkil lefutd parasitas-
sal térténd sutési folyamatnal nem ma-
rad vissza maradékviz a rendszerben. A
viz a g6zlbketek szama soran teljesen
elparolog.

Ha egy parasitassal torténd ételkészités
manualis ledllitas vagy aramkimaradas
miatt megszakad, akkor a még el nem
parologtatott viz a parologtatoé rend-
szerben marad.

A Klimavezérlés(o%] vagy a parasitassal
tamogatott automatikus program kévet-
kezb hasznalatakor megjelenik a hara-
dék viz elparologtatédsa.

m Erdemes azonnal elinditani a maradék
viz elparologtatasat, hogy a kdvetke-
z0 ételkészitési folyamat soran csak
tiszta vizet hasznaljon a parasitashoz.

& A vizg6z sérllést okozhat.

A vizg8zzel leforrazhatja magat.

A gézldketek alatt ne nyissa ki az aj-
tot.

A meglévé viz mennyiségétdl fiiggéen a
maradeékviz elparologtatasa akar
30 percig is eltarthat.

A slitétér felflt, és a megmaradt viz el-
parolog, ugyhogy a para a siutétérben
és az ajtén lecsapodik.

m Feltétlenll tavolitsa el a lecsapddaso-
kat a sUtétérben és az ajton a sutétér
lehdlése utan.
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Klimavezérlés

A maradékviz azonnali elparologtata-
sa

& A vizg8z sériilést okozhat.
A vizg8zzel leforrazhatja magat.

A gbzldketek alatt ne nyissa ki az aj-
tot.

m Valasszon egy (izemmdoddot vagy egy
parasitassal tamogatott automatikus
programot.

A Maradékviz elpdrologt.? kérdés megjele-
nik.

m Valassza ki a(z) Igen lehet&séget.

Megijelenik a Maradék viz elparologtatasa
és egy id6adat.

A maradékviz elparologtatasa elindul.
Kovetheti a folyamat lefutasat.

A megadott id6 a parologtato rendszer-
ben lévé vizmennyiségtél fiigg. Ezt az
id8ét a rendszer a maradékviz elparolog-
tatasa soran ténylegesen jelentkezd viz-
mennyiség szerint korrigalhatja.

A maradékviz elparologtatasanak végén
megszolal egy hangjelzés és megjelenik
a(z) Kész.

Most elvégezhet egy ételkészitési folya-
matot egy lzemmaoddal vagy egy para-
sitassal tamogatott automatikus prog-
rammal.

A maradékviz elparologtatéasakor ned-
vesség csapodik le a stitétérben és az
ajton. Feltétlenll tavolitsa el ezeket a
lecsapddasokat a sit6tér lehllése
utan.
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Maradékviz elparologtatasanak atug-
rasa

Nagyon kedvezétlen kdrilmények
esetén a viz tovabbi beszivasakor a
parologtatd rendszer tulfolyasa a su-
tétérbe juthat.

Lehet6ség szerint ne szakitsa meg a
maradékviz elparologtatasat.

m Valasszon egy Uzemmadot vagy egy
parasitassal tamogatott automatikus
programot.

Megijelenik a Maradékviz elparologt.?.
m Valassza ki a atugrés lehetéséget.

Most elvégezhet egy sitést egy Uizem-
maoddal vagy egy parasitassal tamoga-
tott automatikus programmal.

Egy Uzemmdd vagy egy parasitassal ta-
mogatott automatikus program kévet-
kez6 kivalasztasakor, valamint a siité ki-
kapcsolasakor ujbdl felszdlitast kap a
maradékviz elparologtatasara.



Automatikus programok

A szamos automatikus programmal ké-
nyelmesen és biztosan az optimalis
eredményt éri el.

Kategoériak

Az automatikus programokat a jobb
atlathatosag kedvéért kategériakba so-

roltuk. Valassza ki az ételnek megfeleld

automatikus programot és kdvesse a ki-
jelzé utasitasait.

Automatikus programok alkal-
mazasa

m Valassza ki a(z) Automatikus progra-
mok[utd lehetdséget.

Megijelenik valasztasi lista.
m Valassza ki a kivant kategoériat.

Megjelennek a kivalasztott kategoriaban
rendelkezésre allé automatikus progra-
mok.

m Valassza ki a kivant automatikus
programot.

m Kovesse a kijelzd utasitasait.

Néhany automatikus program alkalma-
zasakor felszolitast kap a husmaghd-
méré tl haszndlatara. Vegye figyelem-
be a ,,Sutés (hus)“, ,Husmaghémérd
t4“ fejezetben leirtakat is.

Az automatikus programoknal a mag-
hémérsékleti értékeket elére megad-
tak.

Tanéacs: A(2) 1 Info lehet8séggel siitési
folyamattdl fliggéen pl. informaciokat
hivhat el az étel betolasahoz vagy
megforditasahoz.

Fontos hasznalati ttmutatasok

- Az automatikus programok haszndla-
takor a mellékelt receptek iranymuta-
tasként szolgalnak. Az adott automa-
tikus programmal hasonlé recepteket
is elkészithet eltéré mennyiségekkel.

- Egy sitési folyamatot kdvetben eld-
sz0Or hagyja a sut6teret szobahémér-
sékletre leh(ini, miel&tt egy automati-
kus programot elinditana.

- Egyes automatikus programoknal ki
kell varni az elémelegitési id6t, és
csak azutan lehet betenni az ételt a
sutétérbe. A megfeleld utmutatas az
id6adattal megjelenik a képernyén.

- Néhany automatikus programnal az
elkészitési idd egy része utan folyadé-
kot kell hozzaadni. A megfeleld utmu-
tatas az id6éadattal megjelenik a ké-
pernyén (pl. folyadék meglocsolasa-
hoz).

- Az automatikus program id&tartama
egy hozzavetbleges id6adat. Sitési
folyamattol figgéen rovidilhet vagy
hosszabbodhat. A hus kiindulasi hé-
mérséklete is modosithatja az id6t.

- A husmaghémérd ti hasznalatakor a
sUtési id6 a maghémérséklet elérésé-
tél fugg.

- Ha egy automatikus program befeje-
zése utan az étel még nem késziilt
volna el a kivansaga szerint, valassza
ki a kdvetkez6t: Utdparolas vagy Utan-
sltes. Az ételt a készllék a hagyoma-
nyos fltéssel 3 percig utansuiti.
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Tovabbi felhasznalasok

Ebben a fejezetben a kdvetkezé alkal-
mazasokhoz talal informaciokat:

- Felolvasztas

- Aszalas

- Edények melegitése

- Kelesztés

- Melegentartas

- Alacsony hémérsékletl sités
- Bef6zés

- Fagyasztott termékek/készételek

Felolvasztas

Ha a lefagyasztott ételt kimél&en ol-
vasztjak fel, a vitaminok és tapanyagok
nagymeértékben megmaradnak.

m Vélassza ki a Tovabbi progr. lehe-
t6séget.

m Valassza ki a Felolvasztis lehetéséget.

m Adott esetben médositsa a javasolt
hémérsékletet és allitsa be a sitési
idét.

A parolétér levegdbie kering, igy a lefa-

gyasztott étel kiméletesen olvad fel.

& A csiraképzddés fertézésveszélyt
okoz.

A csirak, pl. a szalmonella, sulyos
ételmérgezést okozhatnak.

Hal és hus (kUléndsen szarnyasok)
felolvasztasakor Ggyeljen a rendkivdili
tisztasagra.

Ne hasznalja fel az olvadékvizet.

Az élelmiszert azonnal dolgozza fel
tovabb a felolvasztasi id6 utan.
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Tanacsok

- Hagyja a fagyasztott arut csomagolas
nélkll az univerzalis tepsin, vagy egy
talban felolvadni.

- Szarnyas felolvasztasahoz haszndlja
az univerzalis tepsit a raccsal. gy a
felolvasztott termék nem fekszik az
olvadékvizben.

- A hust, a szarnyast vagy a halat a si-
tés el6tt nem kell teljesen felolvaszta-
ni. Elegendé, ha az étel megolvadt. A
fellilet ekkor elég puha ahhoz, hogy
felvegye a fliszereket.



Tovabbi felhasznalasok

Aszalas

A szaritas vagy aszalas a gyimolcsok,
egyes zoldségfajtak és fliszerek tradici-
onalis konzervalasi médja.

Alapfeltétele, hogy a gyimdlcsok és
z6ldségek frissek és megfeleléen éret-
tek legyenek, és ne legyenek megnyo-
modva.

m A szaritandd élelmiszert hamozza
meg és magozza ki, ha sziikséges, és
apritsa fel.

m Teritse el a szaritandd élelmiszert mé-
retliktél figgben lehetdség szerint
egy rétegben, egyenletesen az uni-
verzalis tepsire vagy a siUtéracsra.

Tanacs: Ha van, hasznalhatja a perfo-
ralt Gourmet sit6- és AirFry-tepsit is.

m Legfeljebb 2 szinten szaritson egyide-
jaleg.
Tolja be a szaritandé élelmiszert a(z)
1+3 szintre.
Ha sttéracsot és univerzalis tepsit
hasznal, tolja be az univerzalis tepsit
a sutéracs ala.

m Vdlassza a(z) Tovabbi progr. lehe-
t6séget.

m Valassza a(z) Aszalis lehetdséget.

m Adott esetben médositsa a javasolt
hémérsékletet, és allitsa be a szaritasi
idét.

m Kovesse a kijelzd utasitasait.

m Rendszeres id6kozdnként forditsa

meg a szaritando élelmiszert az uni-
verzdlis tepsin.

Szaritando i
élelmiszer L)% Cl| © ]
Gyumolcs 60-70| 2-8
Z06ldség 55-65| 4-12
Gomba 45-50| 5-10
Fliszernévé-

nyek* (=) | 30-35| 4-8

Egész és felezett szaritandé élelmi-
szernél meghosszabbodik a szaritasi
id6.

(] Specidlis felhasznalas/iizemmad,
§ hémérséklet, @ szaradasi idd,
Specialis felhasznalasAszalas,
(=] tizemmodFelsé-alsé hé

* Fliszerndvényeket csak az univerzalis tepsin
a 2. szinten szaritson és haszndlja a(z) Fels6-
alsé hé (=) tizemmddot, mivel a(z) Aszalas
specialis felhasznalas esetén a ventilator be
van kapcsolva.

m CsoOkkentse a h6mérsékletet, ha a sU-
t6térben vizcseppek képzédnek.

A szaritando élelmiszer kivétele

& A forrd fellletek sérlilést okoz-
hatnak.

A siité Gzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a parolétérrel, a
flt6testekkel és a tartozékokkal.
Huzzon konyhai keszty(it az étel ki-
vételekor.

m Hagyja lehdini a szaritott gylimdlcsot
vagy zoldséget.

Az aszalt gyimolcsnek teljesen sza-

raznak, de puhanak és rugalmasnak

kell lennie. Ha elt6rjlik vagy atvagjuk,
mar nem folyhat ki beldle 1€.

m JOl lezart Givegekben vagy dobozok-
ban tarolja a szaritott ételt.
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Tovabbi felhasznalasok

Edények melegitése

Az edény elémelegitésével az étel nem
hdl ki olyan gyorsan.

Hasznaljon héallo edényt.

m Tolja be aracsot a 2. szintre és he-
lyezze ra a felmelegitendé edényt. Az
edény méretétdl figgben a parolotér
aljara is helyezheti és a tartéracsot ki-
szerelheti.

m Valassza ki a Tovabbi progr. lehe-
t8séget.

m Valassza ki a Edények melegitése lehe-
t6séget.

m Adott esetben médositsa a javasolt
hémérsékletet és dllitsa be az idét.

m Kovesse a kijelz8 utasitasait.

N\ A forré feliiletek sériilést okoz-
hatnak.

A sit6 Gzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a parolétérrel, a
fUt6testekkel és a tartozékokkal. Az
edény alsé részén vizcseppek kelet-
kezhetnek.

Huzzon konyhai keszty(t az edény
kivételekor.
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Kelesztés

Ezt a programot tésztak kelesztésére
fejlesztették ki.

m Valassza ki a Tovébbi progr. lehe-
téséget.

m Valassza ki a Kelesztés lehet&séget.
m Valassza ki a kelesztési id6t.

m Kovesse a kijelzd utasitasait.

Melegentartas

A parolotérben tobb 6ran at tarthatja
melegen az ételt.

Az étel minéségének megtartasa érde-
kében valassza a lehetd legrovidebb
id6t.

m Valassza ki a Tovabbi progr. lehe-
t6séget.

m Valassza ki a Melegentartas lehetésé-
get.

m Tolja be melegen tartandé ételt a pa-
rolotérbe, és hagyja jova az OK
gombbal.

m Adott esetben mddositsa a javasolt
hémérsékletet és allitsa be az idét.

m Kovesse a kijelzd utasitasait.



Tovabbi felhasznalasok

Alacsony hémeérsékletii siités

Az alacsony hémérsékletl sités az ér-
zékeny marha-, sertés-, borju- és ba-
ranyhusok esetén idealis, mivel ezeket
pontosan kell kisttni.

A husdarab el8szor rovid id6 alatt na-

gyon felforrosodik, és kérben egyenle-

tesen megsdil.

Utana a hus az el6melegitett parolotér-

be kerdl, ahol alacsonyabb hémérsékle-

ten és hosszu ételkészitési id6 alatt ki-
méletesen és lagyan sll meg.

Ezaltal puhul a hus. A belsé részében

talalhato szaft keringeni kezd, és egé-

szen a kilsé rétegekig egyenletesen el-
oszlik.

A hus puha és szaftos lesz.

m Csak gondosan megtisztitott sovany
hust hasznaljon, inak és mocsing nél-
kul. A csontot el6zetesen el kell tavo-
litani.

m A piritashoz nagyon forréra hevitheté
zsiradékot hasznaljon (pl. tisztitott va-
jat, étolajat).

m SUtés kdzben ne fedje le a hust.

Az ételkészitési id6 kb. 2—4 6ra, és a
has sulyatol, méretétdl és kivant sitési
fokatdl fugg.

m Amint az ételkészitési folyamat befe-
jez6dott, a hust azonnal felvaghatja.
Nem sziikséges pihentetési idé.

m A talalasig tartsa melegen a hust a
parolotérben. Ez a siitési eredményt
nem befolyasolja.

m Helyezze a hust el6melegitett tanyé-
rokra és nagyon forré szésszal télalja,
hogy ne hilhessen ki olyan gyorsan.
A husnak van egy optimalis fogyasz-
tasi hdmérséklete.

Ha a husmaghémeéré tlit hasznadlja, ve-
gye figyelembe a ,Sités (hus)“, ,,HUs-
maghémérd ti“ fejezetben leirtakat is.

Fels6-als6 hé (=] hasznalata

Ennek a dokumentumnak a végén talal-
hato siUtési tablazat adataibdl tajéko-
zbdjon.

Hasznadlja az univerzalis tepsit a racs-
csal.

m Tegye az univerzalis tepsit és a racsot
a 2. szintre.

m Valassza a Fels6-also hé (=] lzemmo-
dot, a hédmérsékletet allitsa 120 °C-ra.

m Az univerzalis tepsivel és a raccsal
egyditt kb. 15 percig melegitse el a
paroloteret.

m Mikdzben a parolotér elémelegszik,
piritsa meg erésen a husdarab min-
den oldalat a f6z6lapon.

& A forro fellletek égési sérlilést
okozhatnak.

A slité Uzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a parolotérrel, a
fUtStestekkel és a tartozékokkal.
Hasznaljon edényfogé kesztydt, ami-
kor beteszi vagy kiveszi a forro ételt,
vagy amikor a forré parolotérbe kell
benyulnia.

m Tegye a megpiritott hust a racsra.

m Csokkentse a hémérsékletet 100 °C-
ra (lasd ,,Sitési tablazatok®).

m Silsse készre a hust.
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Tovabbi felhasznalasok

Befozés

& A csiraképzddés fertézésveszélyt
okoz.

Huvelyesek és hus egyszeri bef6zé-
sekor a Clostridium botulinum bakté-
rium sporai nem pusztulnak el kell§
mértékben. Toxinok keletkezhetnek,
amelyek sulyos mérgezést okozhat-
nak. Ezek a sporak csak egy tovabbi
befézés soran pusztulnak el.

A hlivelyeseket és a hust lehilés
utan két napon belll mindig f6zze be
még egyszer.

& A zart dobozokban a tulnyomas
sérllést okozhat.

Zart dobozokban befézéskor és fel-
melegitéskor tulnyomas keletkezik,
ami a szétdurranasukhoz vezethet.
Ne f6zz6n be dobozokban és ne is
melegitsen bennik.
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Gyilimolcs és z6ldség el6készitése

Az adatok 6 db, 1 liter lrtartalmu Gvegre
vonatkoznak.

Csak specialis tUivegeket hasznaljon,
amelyek szakkereskeddnél szerezhe-
t8k be (befétteslivegek vagy csavaros
tetejd Gvegek). Csak sértetlen livege-
ket és gumigyrlket hasznaljon.

m Oblitse el forrd vizzel az livegeket a
befézés elbtt, és a perem alatt maxi-
mum két cm-ig toltse fel Sket.

m Tisztitsa meg a bef6zendd élelmiszer
betbltése utan az Gvegek peremét
egy tiszta kenddével és forrd vizzel,
utana zarja le az tGvegeket.

m Tolja be az univerzalis tepsit a(z)
2. szintre, és tegye ra az Uvegeket.

m Valassza a(z) Hélégkeverés plusz
Uzemmodot, a hémérsékletet pedig
allitsa 160-170 °C-ra.

m Varjon a ,,gy6ngydzésig“ (amig a bu-
borékok az Givegben egyenletesen
felszallnak).

Csokkentse id6ben a hémérsékletet,
hogy elkerllje a tulfézést.




Tovabbi felhasznalasok

Gyilimolcs és uborka bef6zése

m Amikor a ,,gyongy6zés” lathaté az
Uvegekben, allitsa be a megadott
utanmelegitési h6mérsékletet, és
hagyja melegedni az Uvegeket a meg-
adott ideig a parolétérben.

Zoldség befézése

m Amikor a ,,gydngy6zés*® lathato az
Uvegekben, allitsa be a megadott be-
f6zési hdmérsekletet, és f6zze be a
z6ldséget a megadott ideig.

m A befézés utan allitsa be a megadott
utanmelegitési hdmérsékletet, és
hagyja melegedni az lUivegeket a meg-
adott ideig a parolétérben.

YUS) §/¥

A 30 °C
GyUmolcs —/- 25-35 perc

30 °C
Uborka /- 25-30 perc

Cékla 120 °C 30 °C
30-40 perc |25-30 perc

Bab (z6ld 120 °C 30°C
vagy sarga) |90-120 perc|25-30 perc

§/@ befézési hémérséklet és id6, amint a
»gyongyozés* lathatd
E/% utanmelegitési hémérséklet és id6

Uvegek kivétele bef6zés utan

N\ A forrd felilletek sériilést okoz-
hatnak.

Az Uvegek befézés utan nagyon for-
réak.

Huzzon konyhai keszty(it az Givegek
kivételekor.

m Vegye ki az livegeket a parolétérbdl.

m Takarja le az livegeket egy kenddvel,
és kb. 24 6ran at hagyja egy huzat-
mentes helyen allni.

m A hiivelyeseket és a hust lehdlés utan
mindig f6zze be mégegyszer.

m Tavolitsa el a bef6ttestivegek zarjait,
és veégll ellendrizze, hogy minden
Uveg zarva van-e.

A nyitott ivegeket ismét f6zze be vagy
tarolja hlvdés helyen, és azonnal hasz-
nalja fel a bef6zdtt gyimolcsoét vagy
z6ldséget.

m Ellenérizze az Gvegek a tarolas alatt.
Ha a tarolas alatt az Gvegek kinyiltak
vagy a csavaros teté felpuposodott,
és kinyitaskor nem pattan, dobja ki a
tartalmat.
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Tovabbi felhasznalasok

Fagyasztott termékek/
készételek

Tanacsok siiteményekhez, pizzahoz,
bagetthez

- Racson, sltépapirral siisse az olyan
mélyhdtott termékeket, mint a site-
mény, pizza vagy bagett.

A sut6tepsi vagy az univerzalis tepsi
ezeknek a fagyasztott termékeknek
az elkészitésekor olyan erésen defor-
malodhat, hogy forrd allapotban eset-
leg nem tudja kivenni a sttétérbdl. Ha
tovabb hasznalja, akkor még jobban
deformalddik.

- Vélassza a csomagolason ajanlott
alacsonyabb hémérsékleteket.

Tanacsok hasabburgonyahoz, kro-
ketthez vagy hasonlékhoz

- Ezeket a fagyasztott arukat sut6tep-
sin vagy univerzalis tepsin sitheti.

- Vélassza a csomagolason ajanlott
alacsonyabb hémérsékleteket.

- Forditsa meg t6bbszdr az élelmiszert.
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Fagyasztott termékek/készételek el-
készitése
Az ételek kimélb kezelése az egész-
ségét szolgadlja.
A siteményt, pizzat, hasabburgonyat
és hasonldkat csak aranysargara
slisse, ne sotétbarnara.

m Valassza a csomagolason ajanlott
Uzemmodot és hémeérsékletet.

m Melegitse el6 a paroloteret.

m Tolja be az ételt az elémelegitett paro-
I6térbe, a csomagolason ajanlott be-
helyezési szintre.

m Ellendrizze az ételt a csomagolason
ajanlott révidebb sutési id6 lejarta
utan.



Sajat programok

Legfeljebb 20 sajat programot hozhat
|étre és menthet el.

- Legfeljebb tiz ételkészitési lépést
kombinalhat, hogy a kedvenc vagy
gyakran készitett receptjeinek lefolya-
sat pontosan leirja. Minden sitési Ié-
pésnél valasszon ki beallitasokat,
mint pl. Gzemmadd, h6mérséklet és
sttési idé vagy maghémérséklet.

- Meghatarozhatja a szinte(eke)t az étel
szamara.

- Megadhatja a programnevet, amely
az 6n receptjéhez tartozik.

Ha ujbdl elbhivja és elinditja a program-

jat, az automatikusan lefut.

Mas lehet6ségek sajat programok Iétre-
hozéasara:

- Taroljon a lefutasa utan egy automati-
kus programot, mint sajat program.

- Mentsen el a lefutasa utan egy étel-
készitési folyamatot beallitott ételké-
szitési id6vel.

Ezutan adjon meg egy programnevet.

Sajat programok létrehozasa

m Valassza ki a Tovébbi progr. lehe-
t6séget.

m Valassza ki a Sajat programok lehetd-
séget.

m Valassza ki a Program létrehozéasa lehe-
t8séget.

Most tudja az elsd ételkészitési 1épés
beadllitasait meghatarozni.

Kbvesse a kijelz8 utasitasait:

m Valassza ki és hagyja jova a kivant
beallitasokat.

Ha a(z) Elémelegités funkcidt valasztja,
el6szor zarja le az elsé ételkészitési fo-
lyamatot. A Tovéahbi lépés hozzéllesztése
segitségével adjon hozza egy tovabbi
sUtési Iépést a sitési id6 beallitasaval.
Csak ezutan tudja a programot elmen-
teni vagy elinditani.

m Valassza ki a Parolas/sités befejezése
lehet8séget.

Az elsé ételkészitési Iépés mindegyik
beallitasa meg van hatarozva.

Tovabbi ételkészitési Iépéseket rendel-
het hozza, pl. ha az elsé lzemmadd utan
meég egy masikat is kell hasznalni.

m Ha tovabbi ételkészitési Iépések
szlkségesek, valassza a kévetkez6t:
Tovabbi lépés hozzdlllesztése, és jarjon
el ugy, mint az 1. ételkészitési lépés-
nél.

B Amint meghatarozta az 6sszes szuk-
séges ételkészitési Iépést, valassza a
kovetkez6 menipontot: Szint beallita-
sa.

m Valassza ki a kivant szinte(eke)t.

65



Sajat programok

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Ha a beallitasokat ellendrizni vagy uto-
lag médositani szeretné, valassza ki az
adott ételkészitési lépést.

m Valassza ki a Mentés lehet6séget.
m Adja meg a programnevet.
m Vdlassza ki a V' lehetéséget.

A kijelz6n megjelenik annak jovahagya-
sa, hogy az 6n programjanak neve el-
mentésre kerdlt.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Az elmentett programot azonnal vagy
késleltetve indithatja el, illetve mddosit-
hatja az ételkészitési Iépéseket.

Sajat programok inditasa

m Tolja az elkészitendd ételt a sutStér-
be.

m Valassza ki a Tovébbi progr. lehe-
téséget.

m Valassza ki a Sajat programok lehet6-
séget.

m Valassza ki a kivant programot.
m Valassza ki a Végrehajtas lehetéséget.

Program beallitasoktdl fliggéen megje-
lennek a kdvetkezé menipontok:

- Azonnali inditas
A program azonnal elindul. A sit6tér
ftése azonnal bekapcsol.

- Befejezésiiddpont
On hatéarozza meg az idépontot, hogy
mikor kell a programnak befejez8d-
nie. A sutétér flitése ebben az idé-
pontban automatikusan kikapcsol.
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- Inditésiidd
On hatéarozza meg az idépontot, hogy
mikor kell a programnak elindulnia. A
sutétér fltése ebben az id6pontban
automatikusan bekapcsol.

Megijelenik az dn beallitasainak 6sz-
szefoglalasa.

- Folyamatok kielzése
Megjelennek a sziikséges mlveletek,
pl. az étel betolasahoz.

m Valassza ki a kivant menlpontot.

m Az OK gombbal hagyja jéva az arra
vonatkozé utmutatast, hogy melyik
szintre kell betenni az ételt.

A program azonnal vagy a beallitott id6-
pontban elindul.

A(2) 1 Info lehetSséggel sitési folya-
mattdl fliggden pl. informaciokat hiv-
hat el6 az étel betolasahoz vagy meg-
forditasahoz.

A sUtési folyamat alatt a Gyors készi-
lekhiités és Melegentartas funkciokat a
D segitségével be- vagy kikapcsol-

hatja.

m Ha a program lefutott, valassza az
érintégombot.



Sajat programok

Siitési Iépések modositasa

Az automatikus programok stitési lé-
pései, amelyeket egy sajat név alatt
mentett el, nem maddosithatok.

m Véalassza ki a Tovébbi progr. lehe-
t8séget.

m Valassza ki a Sajat programok lehet6-
séget.

m Valassza ki a programot, amelyet mé-
dositani szeretne.

m Valassza ki a Program valtoztatasa le-
het6séget.

m Valassza ki a sitési Iépést, amelyet
modositani szeretne vagy a Tovébbi lé-
pés hozzéilesztése lehetéséget egy si-
tési 1épés hozzaadasahoz.

m Valassza ki és hagyja jéva a kivant
beadllitasokat.

m Ha el akarja inditani a moédositott
programot valtoztatas nélkdl,
véalassza a Folyamat elinditasa lehet6-
séget.

m Ha minden beadllitast médositott,
valassza ki a Mentés lehetéséget.

A kijelz6n megjelenik annak jovahagya-
sa, hogy az 6n programjanak neve el-
mentésre kerdlt.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Az elmentett program modosult, és
azonnal vagy késleltetve indithatja el.

A név moédositasa

m Valassza ki a Tovébbi progr. lehe-
t6séget.

m Valassza ki a Sajat programok lehetd-
séget.

m Valassza ki a programot, amelyet mo-
dositani szeretne.

m Valassza ki a Mév valtoztatasa lehetd-
séget.

m Mddositsa a programnevet.
m Valassza ki a v lehetéséget.

m Ha mddositotta a programnevet,
valassza a kdvetkezd menulpontot:
Mentés.

A kijelz6n megjelenik annak jovahagya-
sa, hogy az 6n programjanak neve el-
mentésre kerdlt.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
A program atnevezésre kerdlt.
Sajat programok torlése

m Valassza ki a Tovébbi progr. lehe-
t6séget.

m Valassza ki a Sajat programok lehetd-
séget.

m Valassza ki a programot, amelyet t6-
rélni szeretne.

m Valassza ki a Program torliése lehetésé-
get.

A program toérlésre kerl.

A Tovabbi progr. | Bealitasok ™ |
Gyéri bedllitasok | Sajat programok segit-
ségével minden sajat programot egy-
szerre t6rolhet.
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Sités

Az ételek kiméld kezelése az egész-
ségét szolgalja.

A slUteményt, pizzat, hasabburgonyat
és hasonldkat csak aranysargara
sUsse, ne sttétbarnara.

Tanacsok a slitéshez

Allitsa be az ételkészitési id6t. A siite-
ménysutést nem lehet tul sokaig kés-
leltetni. A tészta kiszaradna, és gyen-
gllne a kelesztészerek hatasa.

Altalanossagban hasznalhat héallé
anyagbdl készllt racsot, sutétepsit,
univerzalis tepsit és minden sut&for-
mat.

Kerlilje a bevonat nélkiili anyagbdl
készUllt vilagos formakat, mivel hata-
sukra az étel egyenetlentl vagy gyen-
gén barnul meg. A legrosszabb eset-
ben pedig nem sil meg az étel.

Tegye a stiteményeket dobozforma-
ban, vagy hosszukas formaban ke-
resztben a sutétérbe, hogy a forma-
ban optimalis héeloszlast és egyenle-
tes slitési eredményt érjen el.

A sutéformat mindig helyezze a racs-
ra.

Gyumolcstortat és magas tepsis si-
teményeket az univerzalis tepsiben
susson.
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Sitépapir hasznalata

A Miele-tartozékok, pl. az univerzalis
tepsi PerfectClean bevonatuak (lasd a
JFelszerelés” fejezetet). A PerfectClean
bevonatu fellileteket altalaban nem
kell bezsirozni vagy sutépapirral kibé-

lelni.

m Hasznaljon sitépapirt sos stitemé-
nyek esetén, mivel a tésztakészités-
hez hasznalt natronllg karosithatja a
PerfectClean-nemesitésd felliletet.

m Hasznaljon stitépapirt piskota, hab-
csok, macaron és hasonlok siitésé-
hez. Ezek a tésztak nagy tojasfehérje-
tartalmuk miatt kénnyen leragadnak.

m Fagyasztott ételek racson vald elké-
szitésénél hasznaljon sitépapirt.

Megjegyzések a siitési tabla-
zatokhoz

A slitési tablazatokat ennek a doku-
mentumnak a végén talalja.

A hémérséklet | kivalasztasa

m Altaldban az alacsonyabb hémérsék-
letet valassza. A megadottndl maga-
sabb hémérsékleteken ugyan lerovi-
dil a sutési id6, de a barnulas nagyon
egyenetlen lehet és az étel bizonyos
kortlmények kozott nincs kész.



Sités

Siitési idé @ kivalasztasa
Az id6k a sltési tablazatokban, ha mas
nincs megadva, nem elémelegitett siit6-

térre vonatkoznak. Elémelegitett sit6-
térnél az id6 kb. tiz perccel csokken.

m Altalaban a révidebb idé lejarta utan
ellendrizze, hogy az étel megslilt-e.
Szurjon egy fapalcikaval a tésztaba.

Ha nem tapadnak nedves tésztamor-
zsak a palcikara, az étel elkészllt.

Utmutatas az iizemmodokhoz

Az bsszes lizemmadd attekintését a hoz-
z4a tartozé javasolt értékekkel a ,,F&- és
almenuUk” fejezetben talalja.

Automatikus programok haszna-
lata
m Kovesse a kijelzd utasitasait.

Hélégkeverés plusz hasznalata

A(2) Felsé-alsd hé (=) izemmodhoz ké-
pest alacsonyabb hémérsékleten tud
stitni, mert a hé azonnal eloszlik a sit6-
térben.

Haszndlja ezt az lzemmaodot, ha tébb
szinten egyszerre sut.

m 1 szint: tolja be az ételt a 2. szintre.

m 2 szint: az ételt tolja be a 1.+3. vagy
2.+4. szintre.

m 3 szint: az ételt tolja be a 1.+3.+5.
szintre.
Tanacsok

- Ha tébb szinten sit egyszerre, tolja
be az univerzalis tepsit a legalulra.

- Nedves sliteményt egyszerre legfel-
jebb két szinten slisson.

Klimavezérlés hasznalata

Ezt az lzemmaddot kivansag szerinti fU-
tési méddal hasznalja parasitassal kom-
binalt stitéshez.

m Tolja be az ételt a 2. szintre.

Intenziv siités hasznalata

Ezt az lzemmodot nedves toltelékd si-
temény sutéséhez haszndlja.

Ezt az lzemmodot ne haszndlja lapos
sutemény sitéséhez.

m A siteményt tolja be az 1. vagy 2.
szintre.

Fels6-alsé hé (—] hasznalata

Alkalmasak matt és s6tét stitéformak
fekete lemezbdl, s6tét zomanccal, sété-
titett fehérbadogbdl vagy matt alumini-
umbdl, héallé tvegformak, bevonatos
formak.

Ezt az lzemmddot hagyomanyos re-
ceptek készitéséhez hasznalja. A régeb-
bi szakacskoényvekbdl vett recepteknél
allitsa a h6mérsékletet a megadottnal
10°C-kal alacsonyabbra. Az ételkészité-
si id6 nem valtozik.

m Tolja be az ételt az 1. vagy 2. szintre.

Eco-hélégkeverés hasznalata

Ezt az Gzemmddot kis mennyiségekhez,
pl. fagyasztott pizza, fagyasztott zsemle
vagy aprésitemény energiatakarékos
sttéséhez hasznalja.

m Tolja be az ételt a 2. szintre.
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Sités (hus)

Siitési tippek

- Minden hdallé anyagbdl késziilt
edényt hasznalhat, pl. stitétepsit, sU-
téedényt, Gvegformat, stitétomlé-
vagy zacskot, romai talat, univerzalis
tepsit, racsot és/vagy grillez6 és sité-
tepsit (ha van) univerzalis tepsin.

- A sUtétér elomelegitése csak hatszin
és filé készitésekor sziikséges. Altala-
ban elémelegités nem sziikséges.

- Hus siitéséhez zart edényt, hasznal-
jon, pl. stitéedényt. A hus belll szaf-
tos marad. A stitétér tisztabb marad,
mint rdcson valo siitéskor. Elegendd
pecsenyelé marad martas készitésé-
hez.

- Ha siit6tomlét vagy -zacskot hasz-
nal, vegye figyelembe a csomagolas
utasitasait.

- Ha sutéshez racsot vagy nyitott
edényt hasznal, a sovany hust meg-
kenheti zsiradékkal, szalonna szelete-
ket tehet ra vagy megtizdelheti.

- Fliszerezze meg a hust, és helyezze
az edénybe. Helyezzen ra vaj- vagy
margarindarabokat vagy locsolja meg
olajjal vagy étkezési zsirral. Nagyobb
sovany husoknal (2-3 kg) és zsiros
szarnyasoknal adjon hozza kb.1/8 |
vizet.

- Sutés kézben ne adjon hozza tul sok
folyadékot. A hus barnulasat ez be-
folyasolhatja. A barnulas a sttési idé
végeén jon létre. A hus még intenzi-
vebben megbarnul, ha kb. a sitési
id6 felénél leveszi a fed6t az edény-
rél.
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- Vegye ki az ételt a sités vége utan a
sutétérbdl, fedje le, és pihentesse
kb. tiz percig. Felszeleteléskor igy ke-
vesebb sult szaft folyik ki.

- A szarnyas bdre ropogos lesz, ha tiz
perccel a sttési id6 vége el6tt enyhén
sozott vizzel beecseteli.

Megjegyzések a sutési tabla-
zatokhoz

A sltési tablazatokat ennek a doku-
mentumnak a végén taldlja.

m Vegye figyelembe a megadott h6mér-
séklet tartomanyokat, szinteket és
idéket. A tablazat kiilénb6z6 siitée-
dények, husok és sitési szokasok fi-
gyelembe vételével készllt.

A hémérséklet | kivalasztasa

m Altaldban az alacsonyabb hémérsék-
letet valassza. A megadottnal maga-
sabb hémérsékleteken a hus barna
lesz, de nem puha.

m Holégkeverés plusz (&), Klimavezér-
lés és Sitdautomatika esetén
kb. 20 °C-al alacsonyabb hémérsék-
letet valasszon, mint a Felsd-also
hé (=] esetén.

m A 3 kg-nal nagyobb sulyu husdarabok
esetén valasszon a sutési tablazatban
megadottnal kb. 10 °C fokkal alacso-
nyabb hémérsékletet. A siités kicsit
tovabb tart, de a hus egyenletesen
sul, és nem kap tul vastag kérget.

m A racson torténd sitéshez valasszon
kb. 10 °C fokkal alacsonyabb h6mér-
sékletet, mint a zart sit6edényben
torténd sitéshez.



Siités (hus)

Siitési idé @ kivalasztasa
Az id6k a sltési tablazatban, ha mas

nincs megadva, nem elémelegitett siit6-
térre vonatkoznak.

m Meghatarozhatja a sutési idét, ha
husfajta szerint a sliltje magassagat
[cm] megszorozza a centiméteren-
kénti idével [perc/cm]:

Marha/vad: 15-18 perc/cm
Sertés/borju/barany: 12-15 perc/cm

Hatszinsult/filé: 8-10 perc/cm

m Altalaban a révidebb idé lejarta utan
ellendrizze, hogy az étel megslilt-e.

Tanacsok

- A sUtési id6 fagyasztott husnal kb. 20
perccel megnd kilogrammonkeént.

- Kb. 1,5 kg-ig a fagyasztott hust el6-
zetes felolvasztas nélkll megsttheti.

Utmutatas az iizemmodokhoz

Az Osszes lizemmadd attekintését a hoz-
za tartozé javasolt értékekkel a ,F&- és
almenulk” fejezetben talalja.

Valassza az Alsd hé Gzemmaoddot a si-
tési id6 végén, ha a sitnivalé also felé-
nek barnabbnak kell lennie.

Az Intenziv stités (&])izemmaddot ne
hasznalja hus sltéshez, mert a pecse-
nyelé tul sétét lesz.

Automatikus programok [t haszna-
lata

m Kovesse a kijelz utasitasait.

Hélégkeverés plusz (4] vagy Siitéau-
tomatika hasznalata

Ezek az lzemmoddok alkalmasak hus-,
hal- és szarnyasételek barna kéreggel
valé sltéséhez, valamint marhahatszin
és filé slitéséhez.

Az Hélégkeverés plusz(&] lzemmddban
alacsonyabb hémérsékleten tud sutni,
mint az Felsé-alsd hé (=) tzemmaodban,
mert a h6é azonnal eloszlik a slit6térben.

A Sitéautomatika () lizemmaodban az
elésltési szakasz alatt a slit6t el6szor
magas hémérsékletre flitik fel (230°C).
Amint ezt a hémérsékletet elérte, a siitd
a bedllitott sltési hémérsékletre (to-
vabbsUitési hdmérséklet) dnalldan visz-
szaall.

m Tolja be az ételt a 2. szintre.

Klimavezérlés hasznalata

Ezt az Gzemmaddot kivansag szerinti fu-
tési méddal hasznalja parasitassal kom-
binalt stitéshez.

m Tolja be az ételt a 2. szintre.

Fels6-alsé hé (—] hasznalata

Ezt az lzemmddot hagyomanyos re-
ceptek készitéséhez hasznalja. A régeb-
bi szakacskényvekbdl vett recepteknél
allitsa a hdmérsékletet a megadottnal
10°C-kal alacsonyabbra. Az ételkészité-
si id6 nem valtozik.

m Tolja be az ételt a 2. szintre.

Eco-hélégkeverés hasznalata

Ezt az izemmodot kis mennyiségU sul-
tek vagy husételek energiatakarékos su-
téséhez hasznalja.

m Tolja be az ételt a 2. szintre.
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Sités (hus)

Husmaghoméré ti

A husmagh&mérd tlivel a sutési folya-
matot hémérsékletileg pontosan fel-
Ugyelheti.

Miik6édési mod

A husmaghd&mérdé tii fémhegyét telje-
sen, a nyeléig szurja az ételbe. A fém-
hegy egy héérzékelét tartalmaz. Ez méri
az ételkészitési folyamat soran az étel
belsejében a maghdmérsékletet. Az étel
maghdmérsékletének ndvekedése a sl-
tési allapotot tlkrdzi vissza. Attdl fliggd-
en, hogy 6n pl. a hust kézepesen vagy
jol atslitve szereti, allitson be alacso-
nyabb vagy magasabb maghémérsék-
letet.

A maghdmérsékletet max. 99 °C-ra allit-
hatja be. Az ételre és a megfelel6 mag-
hémérsékletre vonatkozo adatokat en-
nek a dokumentumnak a végén taldlja a
sUtési tablazatokban.

A hismaghd&méré tlivel és anélkil vég-
zett ételkészitési folyamat kdzel ugyan-
annyi ideig tart.

Alkalmazasi lehetdségek

Néhany automatikus program és speci-
alis felhasznalas alkalmazasakor felszé-
litast kap a husmagh&mérd ti hasznala-
tara.

Ezen tulmenden a sajat programoknal
és a kovetkezb lzemmoddok esetén is
hasznalhatja a husmaghémeéré t(it:

- Sitdautomatika

- Hdélégkeverés plusz
- Intenziv sités
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- Felsé-alséd hés (Z)

- Klimavezériés + SUtdautomatika
- Kliimavezérlés + Holégkey. plusz
- Klimavezérlés + Intenziv sttés

- Klimavezérlés + Also-ffelsd ho

Fontos hasznalati utmutatasok

A hust beleteheti egy edénybe vagy

felteheti a sUtéracsra.

A hismagh&mérdé ti fémhegyét telje-

sen, a nyeléig szurja az ételbe, hogy a

héérzékeld korllbelll a magot érje el.

- Szarnyasok sutésekor a mellhus leg-
vastagabb részébe érdemes beleszurni
a fémhegyet. A hivelyk- és mutatéujja-
val tapogassa végig a mellhust, hogy
megtaldlja a legvastagabb részt.

- A fémhegy nem érintkezhet csonttal,
és azt nem szabad klléndsen zsiros
helyen beszurni. Zsircsomok és cson-
tok tul korai kikapcsolast eredmé-
nyezhetnek.

- Er6sen marvanyozott vagy zsirral at-
sz6tt husoknal a magasabb értéket
allitsa be a sitési tablazatban mega-
dott maghémérsékletek koziil.

- Alufdlia, sutétdémlb- vagy zacskod

hasznalatakor a husmagh&mérd tdit

szurja a félian keresztll az étel mag-
jaig. A husmagh&mérd tit a hussal is

a féliaba helyezheti. Vegye figyelem-

be hozza a fdlia gyartdjanak utmuta-

tasait.

A hismaghéméré tii hasznalata

B Szurja a husmaghéméré td fémhe-
gyét teljesen, a nyeléig az ételbe.

Ha egyszerre t6bb husdarabot kivan egyi-

dejlleg késziteni, akkor a husmaghémérd

tlt a legmagasabb husba szurja.



Siités (hus)

m Tolja az elkészitendd ételt a stt6tér-

@

N
=

m Dugja a husmaghéméré ti csatlako-
zdéjat a csatlakozo hiivelybe, amig be-
le nem kattan.

m Csukja be az ajtot.

m Valasszon lizemmddot vagy automa-
tikus programot.

m Allitsa be a h6mérsékletet és a mag-
hémérsékletet, ha sziikséges.

Az automatikus programoknal a mag-
hémérsékleti értékeket elére megad-
tak.

Kovesse a kijelz6 utasitasait.

Az ételkészitési folyamat befejezddik,
amint elérte a magh&mérsékletet.

/N A forré feliiletek sériilést okoz-
hatnak.

A husmagh&mérd tl felforrosodhat.
Megégetheti magat a husmaghémé-
ré tlivel.

Huzzon edényfogd kesztylit a hus-
maghémérd ti csatlakozd hivelybdl
valé kivételekor.

Siitési folyamat késobbi inditasa hus-
maghémeéré tiivel

A folyamatot egy késdbbi id6pontban is
elindithatja.
m Ha kivalasztott egy lzemmaodot,
valassza az @ érintégombot.
m Valassza ki a Inditasi idd lehetéséget.
A befejezés idbpontjat hozzavetdlege-
sen meg lehet hatarozni, mivel egy étel-
hémérbvel végzett stitési folyamat id6-
tartama kozel megegyezik az ételhémé-
ré nélkili sitési folyamat id6tartamaval.
A Elkészitési idd és a Befejezési idSpont
nem allithatok be, mivel a teljes id6 a
maghdmérséklet elérésétdl figg.
Hatralévé id6 kijelzése
Ha a sUtés soran a beallitott h6mérsék-
let meghaladja a 140 °C-ot, egy bizo-
nyos idé utan megjelenik a siitési mulive-
let hatralévé becsiilt ideje (hatralévé
idd).
A hatralévd idét a bedllitott sitési h6-
mérsékletbdl, a beallitott magh&mér-
sékletbdl és a maghdmérséklet-emelke-
dés alakulasabdl szamitja ki a készulék.
Az indulaskor kijelzett hatralévé id6
csak becslilt érték. Mivel a hatralévd
id6t a futd folyamat soran ujra és Ujra ki-
szamitja, ezért allandéan maédositja a ki-
jelzést és az mindig pontosabb lesz.

Az Osszes hatralévd id6 informacio tor-
Iésre kerll, ha a sUtési- vagy a magh6-
mérsekletet modositja vagy ha masik
Uzemmodot valaszt. Ha a készilék ajta-
ja hosszabb ideig nyitva volt, akkor a
hatralévd id6 ismét Ujra szamolddik.
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Grillezés

& A forré fellletek sérililést okoz-
hatnak.

Ha nyitott ajténal grillez, a stitétér
forrd levegdje nem aramlik at auto-
matikusan a hitéventilatoron és nem
hdl le. A kezel6elemek felforrésod-
nak.

Csukja be az ajtot grillezéskor.

Tanacsok grillezéshez

Grillezéskor szlikséges az el6melegi-
tés. Zart ajtonal kb. 6t percig melegit-
se eld a felsé fltest/grillf(it6testet.

A hust Oblitse le gyorsan hideg folyd
viz alatt, és szaritsa meg. A husszele-
teket grillezés el6tt ne sézza meg,
mert kildnben kijon a haslé.

A sovany hust megkenheti olajjal.
Mas zsiradékot ne hasznaljon, mivel
azok kénnyen megbarnulnak vagy
fustolni kezdenek.

A lapos halakat és halszeleteket tisz-
titsa meg, és sbézza be. A halat cit-
rommal is meglocsolhatja.

Az univerzalis tepsit felhelyezett sit6-
raccsal vagy grillez6- és sitStepsivel
hasznalja (ha van). A grillez6- vagy
sutétepsi megvédi a lecsepegd huslét
a megégéstdl, igy az tovabb felhasz-
nalhato lesz. A grillezéshez kenje be a
sutéracsot vagy a grillezé- és sité-
tepsit olajjal, és helyezze ra az ételt.

Ne a stteménysitéshez valo tepsit
hasznalja.

74

Megjegyzések a siitési tabla-
zatokhoz

A sltési tablazatokat ennek a doku-
mentumnak a végén taldlja.

m Vegye figyelembe a megadott h6mér-
séklet tartomanyokat, szinteket és
id6ket. A tablazat kiilénb6zé husok
és slitési szokasok figyelembe vételé-
vel készilt.

m A révidebb idé leteltekor ellenérizze
az ételt.
A hémérséklet | kivalasztasa

m Altaldban az alacsonyabb hémérsék-
letet valassza. A megadottnal maga-
sabb hémérsékleteken a hus barna
lesz, de nem puha.

Szint kivalasztasa

m A grilleznivalé étel vastagsagatol flig-
gben valassza meg a szintet.

m A lapos ételt a 3. vagy 4. szintre tolja
be.

m A nagyobb atmérdjl ételt az 1. vagy
2. szintre helyezze.



Grillezés

Siitési id6 @ kivalasztasa

m A lapos hus- vagy halszeleteket kb.
6-8 percig grillezze oldalanként.
Ugyeljen arra, hogy a szeletek kb.
egyforma vastagsaguak legyenek,
hogy a stitési idék ne legyenek na-
gyon eltéréek.

m Altalaban a révidebb idé lejarta utan
ellendrizze, hogy az étel megsilt-e.

m Hus esetén nyomja meg egy kanallal,
hogy ellendrizze, elkészllt-e az étel.
igy megallapithatja, hogy mennyire
puha a hus.

- angolos/rosé
Ha a his még nagyon rugalmas, ak-
kor a belseje még vorods.

- kozepes
Ha a hus kissé benyomhatd, akkor
belll rézsaszin.

- atsutve
Ha a hus alig nyomhato be, akkor at-
sult.

Tanacs: Ha a nagyobb husok felllete
mar erésen megpirult, de a belseje még
nem st at, tegye a sultet egy alacso-
nyabb szintre, vagy csdkkentse a grille-
zési hémérsékletet. igy a fellilete nem
lesz tul s6tét.

Utmutatas az iizemmaédokhoz

Az 6sszes Uzemmod attekintését a hoz-
z4 tartozé javasolt értékekkel a ,,F6- és
almenUk” fejezetben talalja.

A husmaghémeérd tli mlanyag része
nagyon magas hémérsékleten meg-
olvadhat.

A husmagh&mérd tit ne haszndlja
grill Gzemmaddokban.

A husmaghd&méré t(t ne tarolja a su-
tétérben.

Nagy grill (] hasznalata

Ezt az lzemmaddot nagyobb mennyi-
ségl lapos ételek grillezésére és na-
gyobb formakban t6rténd atsiitéshez
hasznalja.

A sziikséges hdsugarzas megteremté-
séhez a teljes fels6 sltés/grillfitétest
vordsen izzik.

Légkeveréses grill hasznalata

Ez az Gzemmaod nagyobb atmérdji éte-
lek grillezésére alkalmas, pl. csirke.

Lapos ételhez altalaban 220 °C hémér-
sékletet dllitson be, nagyobb atméréhoz
180-200 °C javasolt.
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Tisztitas és apolas

& A forré fellletek sérililést okoz-
hatnak.

A sité lzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a sttétérrel, a fu-
t6testekkel és a tartozékokkal.

A kézi tisztitas el6tt hagyja leh(ini a
slitéteret, a flit6testeket és a tartozé-
kokat.

& Az aramutés sérllésveszélyt
okoz.

A g0ztisztitd készilék gbze aramve-
zetd alkatrészekre juthat, és zarlatot
okozhat.

A tisztitashoz soha ne hasznaljon
gOztisztitd késziléket.

Minden felllet elszinez6dhet vagy
megvaltozhat, ha nem megfeleld tisz-
titdszereket hasznal. A sutétisztitd és
a vizk8mentesit6 szer kildndsen a
stitd frontjat karositja.

Minden fellilet érzékeny a karcold-
dasra. Uvegfeliiletek esetén a karco-
lasok bizonyos kortlmények kozott
téréshez vezethetnek.

A tisztitoszerek maradvanyait rogtéon
tavolitsa el.

Nem megdfeleld tisztitészerek
A fellletek karosodasanak elkerlilése

érdekében ne hasznaljon a tisztitashoz:

- szboda-, ammonia-, sav- vagy klorid-
tartalmu tisztitészereket

- vizk6oldo tisztitoszereket a készUlilék-

fronton

- dorzsolé tisztitdszereket (pl. surolo-

port, folyékony surolészert, tisztitoko-

veket)
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- olddszert tartalmazé tisztitoszereket

- nemesacél tisztitdszereket

- mosogatégéphez valo tisztitoszereket

- Uvegtisztitot,

- Uvegkeramia féz6lapokhoz valo tiszti-
toszereket

- dorzsolé kemény szivacsokat és ke-
féket (pl. fazék-szivacsokat vagy
hasznalt szivacsokat, amelyek dor-
zs6l6 anyag maradvanyait tartalmaz-
zak)

- tisztitoradirt

- éles fémkaparot

- acélgyapotot

- pontszer( tisztitast mechanikus tiszti-
toszerekkel

- sUt6tisztitot
- rozsdamentes spiralokat

Ha a szennyez6dések hosszabb ide-
ig vannak a fellleten, bizonyos korul-
meények kdz6tt mar nem tavolithatok
el. Ha tdbb haszndlat kdz6tt nem
tisztitja a késziléket, megndvekedhet
a tisztitasi raforditas.

A legjobb, ha azonnal eltavolitja a
szennyez6édéseket.

A tartozék nem tisztithaté mosogaté-

gépben.

Tanacs: A gyimolcslé vagy a rosszul
zarddo stiteményformakbdl kifolyd su-
teménytészta okozta szennyezédéseket
érdemes addig letisztitani, amig a sut6-
tér még valamennyire meleg.

A kényelmesebb tisztitdshoz javasoljuk:




Tisztitas és apolas

m Szerelje ki az ajtét.

m A tartéracsot a FlexiClip teljesen ki-
huzhaté sinekkel egyutt (ha vannak)
szerelje ki.

m Hajtsa le a felsd sutés-/grillfitétestet.

Normal szennyez6dések elta-
volitasa

A sitétér korll az ajtdéablakot érzé-
keny Uvegselyem tomiti, amely dor-
zsolés vagy surolas hatasara karo-
sodhat.

Lehet8ség szerint ne tisztitsa az
Uvegselyem témitést.

Normal szennyez6dések eltavolitasa

m A normal szennyez8déseket legjobb,
ha azonnal eltavolitja meleg vizzel,
kézi mosogatdszerrel és egy tiszta
torl6kenddvel, vagy egy tiszta, ned-
ves mikroszalas kenddvel.

m A tisztitészerek maradvanyait alapo-
san tiszta vizzel tavolitsa el.
Ez a tisztitas kiiléndsen fontos a
PerfectClean bevonattal rendelkezd
részeken, mert a tisztitoszerek ma-
radvanyai a tapadasmentes hatast
befolyasolhatjak.

m Uténa puha kenddvel torélje szarazra
a felUleteket.

Makacs szennyezddések elta-

volitasa (a FlexiClip teljesen ki-

hazhaté sineken kiviil)

Kifutott gyiimoélcslevek vagy stilt ma-
radvanyok a zomancozott fellileteken
szines elvaltozasokat vagy matt kép-
z8déseket okozhatnak. Ezek a foltok
nem érintik hatranyosan a készulék
hasznalatat.

Ne probalja meg minden aron ezeket
a foltokat eltavolitani. Csak a felsorolt
eszkdzoket haszndlja.

m Az odasllt ételmaradvanyokat liveg-

kaparéval vagy rozsdamentes acélbdl
készllt suroldval (pl. Spontex Spiri-
nett), meleg vizzel és kézi mosogato-
szerrel tavolitsa el.

Siitétisztité hasznalata

m A nagyon makacs szennyezddések
esetén vigye fel a Miele sit6tisztitot a
PerfectClean bevonatu hideg zo-
mancfelliletre.

Ha a sUt6tisztitd spray a résekbe és
nyilasokba kerl, a kdvetkezd siités-
kor er6s szag keletkezhet.

A slté6tér tetejére ne fujjon sitbtiszti-
t6 spray-t.

Ne fujjon sitétisztitd spray-t a siité-
rér falai és hatfalanak nyilasaiba és
réseibe.

m Hagyja hatni a szert a csomagolason
lathato adatok szerint.

Mas gyartok sutétisztitoit csak hideg
fellletekre szabad felvinni, és maxi-
mum tiz percig szabad a fellileten
hagyni.
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Tisztitas és apolas

m A hatasidé utan atdoérzsolheti a fellle-
tet a mosogatészivacs kemény olda-
laval is.

m A tisztitészerek maradvanyait alapo-
san tiszta vizzel tavolitsa el.

m Puha kendével tordlje szarazra a felli-
leteket.

Sutotér tisztitasa Pirolizis se-
gitségével

Kézi tisztitas helyett a sutéteret meg-
tisztithatja a Pirolizis (] funkcidval ist.

A pirolitikus tisztitasnal a sttétér tébb
mint 400 °C hémérsékletre melegszik
fel. A meglévé szennyez&dések a ma-
gas hémeérséklet miatt felbomlanak és
elhamvadnak.

Harom pirolizis-fokozat all rendelkezés-
re kiilénb6z6 idétartamokkal:

- 1. fokozat enyhe szennyez8dés ese-
tén

- 2. fokozat er6sebb szennyez&dés
esetén

- 3. fokozat er6s szennyez8dés esetén

A pirolitikus tisztitas elinditdsa utan az
ajté automatikusan reteszel8dik. Csak a
tisztitasi folyamat vége utan tudja ismét
Kinyitni.

A pirolitikus tisztitast késleltetve is elin-

dithatja, hogy pl. a kedvez8bb éjszakai
aramot haszndlja.

A pirolitikus tisztitas utan a maradva-
nyokat (pl. hamu), amelyek a stt&tér

szennyezettségi fokatdl fliggéen kép-
z8dhetnek, egyszerlen eltavolithatja.
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A pirolitikus tisztitas el6készitése

Pirolitikus tisztitaskor magas hémér-
sékletnél a pirolizisre nem alkalmas
tartozék megsérdl.

Vegye ki az 6sszes pirolizisre nem al-
kalmas tartozékot a sttétérbdl, mi-
el6tt elinditja a pirolitikus tisztitast. Ez
az utdlag vasarolhato pirolizisre nem
alkalmas tartozékra is vonatkozik.

A kovetkezbékben felsorolt tartozékok pi-
rolizisre alkalmasak, és a sutétérben
maradhatnak a pirolitikus tisztitas alatt:

— Tartéracs

— FlexiClip teljesen kihuzhato sinek
HFC 72

— Racs HBBR 72

m Vegye ki a pirolitikus tisztitasra nem
alkalmas tartozékokat.

m Tolja be a siutéracsot a legfelsd szint-
re.

A sutétér durva szennyezddései tul
er@s flstképzédést idézhetnek eld.
A raslilt maradvanyok maradandé
szinbeli elvaltozasokat vagy matt
nyomokat hagyhatnak a zomanco-
zott fellleteken.

Miel6tt elinditja a pirolitikus tisztitast,
tavolitsa el a sttétér durvabb szeny-
nyezdédéseit, és Uvegtisztitd pengével
szedje le a raszaradt maradvanyokat
a zomancozott fellletrdl.



Tisztitas és apolas

A pirolitikus tisztitas elinditasa

& Sérillésveszély karos g6zok mi-
att.

A pirolitikus tisztitas soran géz6k
szabadulhatnak fel, ami a nyalkahar-
tya irritaciojahoz vezethet.

Pirolitikus tisztitas kézben ne tartéz-
kodjon sokaig a konyhaban, és aka-
dalyozza meg, hogy gyermekek és
haziallatok belépjenek a konyhaba.
A pirolitikus tisztitas alatt gondos-
kodjon a konyha megfelel§ szell6zé-
sérél. Akadalyozza meg, hogy a sza-
gok atterjedjenek mas helyiségekbe.

& A forré fellletek sérlilést okoz-
hatnak.

A pirolitikus tisztitaskor a sit6 er6-
sebben felmelegszik, mint normal
Uzemben.

Ne engedje, hogy gyermekek a sit6-
hoz pirolitikus tisztitaskor hozzaérje-
nek.

m Vélassza ki a Pirolizis lehet&séget.

m Valassza ki a szennyezettségi foknak
megfeleld pirolizis-fokozatot.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
Kbvesse a kijelz6 utasitasait.
m Hagyja jéva az OK gombbal.

A pirolitikus tisztitast azonnal elindithat-
ja vagy elhalaszthatja az inditasi id6-
pontot.

A pirolitikus tisztitas azonnali elindi-

tasa

m Ha a pirolitikus tisztitast azonnal el
akarja inditani, valassza a Azonnali in-
ditéas lehetéséget.

m Hagyja jova az OK gombbal.
A pirolitikus tisztitas elindul.

Az ajté automatikusan bereteszel6dik.
Ezutan automatikusan bekapcsol a si-
tétér fltése és a hdtbventilator.

A sUtétér vilagitasa a pirolitikus tisztitas
alatt nem kapcsol be.

A pirolitikus tisztitas fennmaradé hatra-
Iévé ideje megjelenik. Ez nem modosit-
hato.

Ha idékdzben beadllitott egy stoppert,
akkor a stopper lejarta utan megszélal
egy hangjelzés, villog a ), az id6 pedig
eléreszamlalodik. Amint az £ érint6-
gombot megérinti, kikapcsolnak az
akusztikus és optikai jelzések.

A pirolitikus tisztitas késleltetett

inditasa

m Ha a pirolitikus tisztitast késleteltetve
akarja elinditani, valassza a Inditasi idd
lehet8séget.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

m Allitsa be az idSépontot, amikor a piro-
litikus tisztitast el akarja inditani.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Az ajté automatikusan bereteszel6dik. A
kijelz6n megjelenik a Inditasi idd és a be-
allitott inditasi id6.

Az (5] érintégomb narancs szinnel vila-
git.

Az inditasi id6pontig az inditasi id6t

az @ érintégombbal uvjra beallithatja.
Amint az inditasi id6épontot eléri, auto-
matikusan bekapcsol a sitétér fltése

és a hdtéventilator és a kijelz8n megje-
lenik a hatralévé idé.
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A pirolitikus tisztitas megszakitasa

Amint a hatralévé id6 0:00 orara ér,
megjelenik az Utmutatas, hogy az ajté
kireteszel6dik.

Amint az ajté kireteszel8dott, megjele-
nik a A foly. befejezéddtt., és egy hangjel-
zés szolal meg.

m Kapcsolja ki a sutét.

A hallhato és lathaté jelzések leallnak.

& A forré fellletek sériilést okoz-
hatnak.

A pirolitikus tisztitas utan a sité még
nagyon forré. Megégetheti magat a
sutétérrel, a ftStestekkel és a tarto-
zékokkal.

Hagyja lehdini a fit6testeket, a sit6-
teret és a tartozékokat, miel6tt az
esetleges maradvanyokat eltavolitja
és a tartéracsot bekeni.

m Tisztitsa meg a sitSteret és a piroliti-
kus tisztitasra alkalmas tartozékokat a
maradvanyoktdl (pl. hamu), amelyek a
sUtétér szennyezettségi fokatol flig-
gben keletkezhetnek.

m Tegyen egy par csepp nagy hdéallésa-
gu étolajat egy konyhai papirtériére
és kenje be a tartéracsot.
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A legtobb maradvanyt eltavolithatja
meleg vizzel, kézi mosogatdszerrel és
egy tiszta téri6kenddével, vagy egy
tiszta, nedves mikroszalas kenddvel.

A szennyezettségi foktol fliggben az
ajtd belsd livegén lathatd bevonat
csapoddhat le. Ezt edénymosogato szi-
vaccsal, Uvegkaparoval vagy rozsda-
mentes acélbdl készilt suroléval (pl.
Spontex Spirinett) és kézi mosogato-
szerrel tavolithatja el.

A sitétér korll az ajtdéablakot érzé-
keny Gvegselyem tomiti, amely dor-
zs0lés vagy surolas hatasara karo-
sodhat.

Lehet6ség szerint ne tisztitsa az
Uvegselyem témitést.

A kifutott gyimolcslé tartésan elszi-
nezheti zomancozott fellleteket.
Ezek az elszinez8dések nem karosit-
jak a zomanc tulajdonsagait.

Ne probalja meg minden aron ezeket
a foltokat eltavolitani.

A FlexiClip teljesen kihtizhaté sinek
széthuzasa

Tisztitas utan a FlexiClip teljesen kihuz-
hato sineken elszinez6dések vagy vila-
gosabb részek maradhatnak vissza. Ez
azonban nem befolyasolja a hasznala-
tat.

m Huzza szét tébbszor a FlexiClip telje-
sen kihuzhato sineket a pirolitikus
tisztitas utan.
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Vizkémentesités

A parologtatoé rendszert a vizkemény-
ségnek megfeleléen rendszeresen viz-
kémentesiteni kell.

On barmikor végrehajthat egy vizké-
mentesitési folyamatot.

Az ételkészitési folyamatok egy meghata-
rozott szdma utén azonban automatiku-
san felszdlitast kap a parologtato rend-
szer vizkémentesitésére, hogy annak kifo-
gastalan miikodése megmaradjon.

Az utolso tiz ételkészitési folyamatot a

vizkémentesitésig kijelzi a készilék, és
leszamolasra kertl. Ezutan a parasitas-
sal kombinalt izemmodok és automati-
kus programok hasznalata zarolva van.

Ezeket az Gzemmoddokat csak akkor
hasznalhatja ismét, ha elvégezte a viz-
kémentesitési folyamatot. A parasitas
nélkdli tébbi Gzemmadot és automati-
kus programot tovabbra is hasznalhatja.

A vizkdmentesités folyamata

Ha elinditotta a vizkémentesitést, ak-
kor azt teljesen el kell végeznie, mert a

folyamatot nem lehet megszakitani.

A vizkémentesitési folyamat kb. 90 per-
cig tart, és tobb lépésbdl all:

1. Vizkémentesitési folyamat el6készité-
se

. A vizkémentesit§ szer beszivasa
. Hataskifejtési szakasz

. 1. oblitési folyamat

. 2. dblitési folyamat

. 3. dblitési folyamat

N OO o0~ W0

. Maradékviz elparologtatasa

Vizk6mentesitési folyamat el6készi-
tése

Egy kb. 1 | térfogatu edényre van
szlksége.

Abbol a célbdl, hogy az edényt a viz-
kémentesitd szerrel ne kelljen a betdl-
t8csd alatt tartania, sttéjéhez egy szi-
vokoronggal ellatott mianyagtomiét
mellékeltink.

Az optimalis tisztitd hatas elérése érde-
kében javasoljuk a mellékelt, speciali-
san a Miele szamara kifejlesztett vizké-
mentesitd tablettak hasznalatat.

Tanacs: Tovabbi vizkémentesit6 tablet-
takat a Miele webshop-on keresztil, a
Miele vev8szolgalatan vagy a Miele
szakkereskedésekben vasarolhatja
meg.

Mas vizkémentesitd szerek, amelyek a
citromsavon kivil mas savakat is tar-
talmaznak, és/vagy nem mentesek
mas, nem kivant 6sszetevéktdl, mint
pl. kloridoktdl, karosithatjak a késziilé-
ket.

Ezenkivil a kivant hatas nem biztosit-
hato, ha a vizkémentesit6 szerre elbirt
koncentraciét nem tartjak be.

m TOlts6n az edénybe kb. 600 ml hideg
vezetékes vizet, és oldjon fel benne
teljesen egy vizk&oldé tablettat.

Vizkémentesitési folyamat végrehaj-

tasa

m Valassza ki a Tovabbi progr. lehe-
t8séget.

m Valassza ki a Yizkdmentesités lehetésé-
get.
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Ha parasitassal tamogatott Gzemmo-

dok és automatikus programok mar le
vannak tiltva, akkor azonnal elindithat-
ja a vizkbmentesitést az OK gombbal.

m Tolja az univerzalis tepsit Utkézésig a
legfelsé szintre, hogy hasznalat utan
a vizkéoldo szert felfogja. Nyugtazza
az utmutatast az OK gombbal.

E
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i

Z 1

i

\S /)
m Allitsa a vizkGoldo szert tartaimazd
edényt a sttétér aljara.

m Rogzitse a mlanyagtomiSt egyik ve-
gén a betdltécsdhdz. A mianyagtém-
16 masik végét tegye az edény aljaig a
vizkéoldo szerbe és erdsitse azt a szi-
vokoronggal az edényhez.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Elindul a beszivasi folyamat. Szivattyu-
zajok hallhatok.

A beszivasi folyamatot az OK kivalasz-
tasaval barmikor megszakithatja, majd

folytathatja.

A ténylegesen beszivott vizkémentesité
szer mennyiség kevesebb lehet az elbirt
mennyiségnél, igy valamennyi az
edényben marad.

Megjelenik egy utmutatas, hogy a be-
szivasi folyamat lezarult.
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m Hagyja jova az OK gombbal.

A hataskifejtési szakasz elindul. K6-
vetheti az id§ lefutasat.

m Hagyja az edényt és a betdlt6cs6hoz
csatlakozo tomlét a sttétérben, és
t6ltsdén utana kb. 300 ml vizet, mivel a
rendszer a hataskifejtési szakaszban
meég sziv be folyadékot.

A rendszer kb. 6t percenként sziv be fo-
lyadékot. Szivattyuzajok hallhatok.

Az egész folyamat alatt a slt6tér-vilagi-
tas és a httéventilator bekapcsolva ma-
radnak.

A hatéaskifejtési szakasz végén megszo-
lal egy hangjelzés.

A parologtaté rendszer kioblitése a
hataskifejtési szakasz utan

A hataskifejtési szakasz utan a parolog-
tato rendszert ki kell 6bliteni a vizk8-
mentesitd szer maradvanyok eltavolita-
sa érdekében.

Ehhez haromszor kb. 1 | friss vezetékes
vizet szivattylz at a készlilék a parolog-
taté rendszeren. A viz az univerzalis
tepsiben gylilik 6ssze.

m Vegye ki az 8sszegyUjtott vizkémen-
tesitd szerrel teli univerzalis tepsit,
uritse ki, és tegye vissza a legfelsé
szintre.

m Vegye ki a mlanyagtomlét az edény-
bél.

m Vegye ki az edényt, alaposan &blitse
ki, és toltse fel kb. 1 | friss vezetékes
vizzel.

m Tegye vissza az edényt a sutétérbe,
és rogzitse az edényben a mlianyag-
tomI6t.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
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Az els6 Oblités beszivasi folyamata el-
indul.

A készlilék atvezeti a vizet a parologtatd
rendszeren, és az univerzalis tepsi fogja
fel.

Megjelennek a masodik dblités elSké-
szitésére vonatkoz6 utmutatésok.

m Vegye ki az 6sszegylijtott dblitdvizzel
teli univerzalis tepsit, Uritse ki, és te-
gye vissza a legfelsé szintre.

m Vegye ki a mianyagtémlét az edény-

bdl, és toltse fel az edényt kb. 1 | friss
vezetékes vizzel.

m Tegye vissza az edényt a slitétérbe,
és rogzitse az edényben a mianyag-
tomIbt.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

m A harmadik 6blitésnél ugyanigy jar-
jon el.

Hagyja az univerzdlis tepsit a harma-
dik 6blités soran dsszegydijtott oblits-
vizzel egytt a stt6térben, mikdzben a
rendszer elparologtatja a maradékvi-
zet.

Maradékviz elparologtatasa

A harmadik 6blitési folyamat utan elin-
dul a maradékviz elparologtatasa.

m Vegye ki a sUt6térbdl az edényt és a
témlét.

m Csukja be az ajtot.

m Hagyja jéva az OK gombbal.
& A vizg6z sérilést okozhat.
A vizg6zzel leforrazhatja magat.

Ne nyissa ki a készlilék ajtajat a ma-
radékviz elparologtatasa kdzben.

A slit6tér fltése bekapcsol és megjele-
nik a maradékviz elparologtatasanak
idétartama.

Az id6tartam a ténylegesen meglévé
vizmennyiség szerint automatikusan
modositasra kerdl.

A vizkémentesitési folyamat megsza-
kitasa

A maradékviz elparologtatasanak végén
megjelenik egy informacios ablak,
amely utmutatasokat ad a vizkémente-
sités utani tisztitasra vonatkozdan.

m Hagyja jéva az OK gombbal.

Megszdlal egy hangjelzés, és megjele-
nik a(z) Kész.

m Kapcsolja ki a siitét a Be/Ki (O gomb-
bal.

& A forrd fellletek sérlilést okoz-
hatnak.

A sit6 Gzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a stitétérrel, a f(i-
tétestekkel és a tartozékokkal.

A Kkézi tisztitas el6tt hagyja leh(ilni a
sutéteret, a f(itétesteket és a tartoze-
kokat.

m Vegye ki az univerzalis tepsit a felfo-
gott folyadékkal egydtt.

m A lehdlt sUt6teret tisztitsa meg az
esetleges paralecsapddasoktol és a
vizkémentesitd szer maradvanyaitol.

m Csak akkor csukja be az ajtét, ha a
sutétér szaraz.
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Az ajto kiszerelése
Az ajté sulya kb. 10 kg.

Az ajtét tartdk kotik 6ssze az ajtdé csuk-
I6pantokkal.

Miel6tt az ajtot ezekrdl a tartokrol leve-

hetné, elébb ki kell reteszelnie a két ajtd
csuklépantnal a zarékengyeleket.

m Nyissa ki teljesen az ajtot.

m Reteszelje ki a zarékengyeleket az (t-
kozésig torténd elforditasukkal.
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A siité sérlil, ha az ajtét helytelendl
szereli ki.

Soha ne hulzza ki az ajtot vizszinte-
sen a tartokbdl, mert ezek visszalit-
hetnek a sitére.

Az ajtét soha ne huzza a fogantyuja-
val a tartokbdl, mert letdrhet.

m Zarja be az ajtét Utkdzésig.

\

m Fogja meg oldalt az ajtot és egyenle-
tesen huzza ki ferdén felfelé a tarto-
bol. Ugyeljen arra, hogy kézben ne
boritsa fel az ajtot.
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Az ajto szétszerelése

Az ajté egy nyitott rendszerd, 4, részben

hévisszaverd bevonatu tvegbdl all.

Uzem kdzben tébbletlevegét vezetnek
at az ajtén, hogy a kilsé tveg hlivos
maradjon.

Ha az ajtélivegek kozotti térben szeny-
nyez8dések csapodnak le, a belsé ol-

dalak megtisztitasahoz szétszerelheti az

ajtot.

A karcolasok karosithatjak az livegla-
pot.

Az Uveglap tisztitasahoz ne hasznal-
jon suroléanyagot, kemény szivacsot
vagy kefét és éles fémkaparot.

Az lveglapok tisztitasahoz a sitd
frontjara vonatkozé utmutatasokat is
vegye figyelembe.

Az lGveglapok egyes oldalait kiilon-
b6z bevonattal lattak el. A sutétér
felé esd oldalak hévisszaverd hata-
suak.

A st6 sériil, ha az liveglapokat hely-
telendl helyezi be.

Ugyeljen arra, hogy tisztitasuk utan
az lveglapokat a helyes pozicioba
helyezze vissza.

Az aluminium profilok fellletét a si-
tétisztito karositja.

Tisztitsa meg ezeket a részeket me-
leg vizzel, kézi mosogatdszerrel és
egy tiszta téri6kendével vagy egy
tiszta, nedves mikroszalas kenddvel.

Az Uveglapok széttorhetnek, ha lees-
nek.

A kiszerelt Uveglapokat biztonsagos
helyen tarolja.

/N A becsukédo ajté sériilést okoz-
hat.

Az ajté becsukodhat, ha beépitett al-
lapotban szereli szét.

Szétszerelés eldtt mindig szerelje ki
az ajtoét.

m Az ajté kilsé tGvegét a karcolédas el-

kertilése érdekében puha fellletre (pl.
mosogatdkenddre) helyezze.
Célszerli ekbzben a fogantyut az asz-
tal széle mellé tenni, hogy az ajtd
Uveglapja sikban felfekiidjon, és tisz-
titds kdzben ne torhessen dssze.

m Kifelé forgatva nyissa ki az ajtoliveg-

lapok mindkét reteszelését.
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Szerelje ki egymas utan a belsd ajtou-
veglapot és a két kozépsé ajtdlivegla-
pot:

2.
143~

m Emelje meg kissé a belsé ajtouivegla-
pot és huzza ki a mlianyag lécbdl.

m Vegye ki a tomitést.

86

m Emelje meg kissé a két k6zépsé ajto-
Uveglap kozul a felsét. és huzza ki
azt.

m Kissé emelje meg a két kdzépsé ajto-
Uveglap kozul az alsét, és huzza ki.

m Tisztitsa meg az ajtéliveglapokat és
az alkatrészeket meleg vizzel, kézi
mosogatdszerrel és tiszta térlékendd-
vel, vagy tiszta, nedves mikroszalas
kenddvel.

m Szaritsa meg az alkatrészeket egy
puha kenddvel.
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Végll szerelje 6ssze ismét gondosan az
ajtot:

A két kdzépsé ajtoliveglap egyforma.
A helyes 6sszeszereléshez az ajtdu-
veglapokra nyomtatott anyagszamok
adnak eligazitast.

m Ugy illessze be a két kdzépsé ajtol-
veglap kozll az alsét, hogy az anyag-
szam olvashato legyen (azaz ne a tu-
korképe latszodjon).

m lllessze be a tOmitést.

m Forgassa be az ajtéliveglapok rete-

szelését, hogy a két kozépsé ajtou- m Tolja be a belsé ajtélveglapot a matt

veglap kézll az alsén feklidjenek. nyomtatasu oldalaval lefelé a

— e e e mUanyag profilba, és fektesse a rete-
m Ugy illessze be a két kdzéps6 ajtoi- szelések kozé.

veglap kozll a felsét, hogy az anyag-
szam olvashaté legyen (azaz ne a tu-
korképe latszodjon).

Az ajtélveglapnak a reteszeléseken
kell fektdnie.

m Befelé forgatva zarja be az ajtéliveg-
lapok mindkét reteszelését.

Az ajté ismét 6ssze van szerelve.
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Az ajto beszerelése

m Fogja meg oldalt az ajtot, és helyezze
fel a csuklopantok tartoira.
Ugyeljen arra, hogy kdzben ne boritsa
fel.

m Nyissa ki teljesen az ajtot.

Ha a zarékengyelek nincsenek rete-
szelve, akkor az ajt6 levalhat a tar-
tokrol, és megsériilhet.
Mindenképpen reteszelje vissza a za-
rokengyeleket.
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m A visszareteszeléshez forgassa Utko-
zésig a zardkengyeleket vizszintesbe.

A tartoracs és a FlexiClip telje-
sen kihuzhato sinek kiszerelé-
se

A tartoracsot a FlexiClip teljesen kihuz-
hato sinekkel egyltt (ha vannak) szerel-
heti ki.

Ha el6tte kilon ki akarja szerelni a Flexi-
Clip teljesen kihuzhato sineket, kdvesse
a ,Felszerelés”, ,FlexiClip teljesen ki-
huzhato sinek be- és kiszerelése" feje-
zet Utmutatasait.

& A forré felliletek sériilést okoz-
hatnak.

A sitd Gzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a sut6térrel, a fa-
t6testekkel és a tartozékokkal.

A tartéracsok kiszerelése el6tt hagyja
leh(ilni a sttdteret, a flit6testeket és a
tartozékokat.
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m Huzza ki a tartéracsot elére a rogzi-
tésbdl (1.), és vegye ki (2.).

A beszerelés forditott sorrendben tor-
ténik.

m Ovatosan szerelje be az alkatrésze-
ket.

Fels6 ho-/grillfiitétest lehajtasa

Ha a sutétér teteje kiilondsen erdsen el-
szennyez6doétt, a tisztitdshoz a felsé
hé-/grillfitétesteket lehajthatja. Tisztitsa
meg rendszeresen a sUtétér tetejét egy
nedves kenddvel vagy egy mosogaté-
szivaccsal.

& A forré fellletek sériilést okoz-
hatnak.

A sit6 Gzemelés kdzben forrd lesz.
Megégetheti magat a sttétérrel, a fu-
t6testekkel és a tartozékokkal.

A kézi tisztitas el6tt hagyja leh(ini a
sUt6teret, a flit6testeket és a tartozé-
kokat.

A sutétér fenéklemezének zomanc-
bevonatét a leesd anya karosithatja.
Helyezzen a sutétér aljara pl. egy
konyharuhat.

m Szerelje ki a tartéracsot.

m Lazitsa meg szarnyas anyat.

A felsd hé-/grillfiitétest megsérilhet.
Soha ne erdltesse a felsé hé/grillfits-
test lenyomasat.

m Ovatosan hajtsa le a fels6 h6/grillf(it6-
testet.
A sitétér teteje most hozzaférhetd.

m Tisztitsa meg a sUtétér tetejét meleg
vizzel, kézi mosogatdszerrel és egy
tiszta torl6kenddvel, vagy egy tiszta,
nedves mikroszalas kendd&vel.

m Tisztitas utan hajtsa fel a felsd sttés-/
grillf(it6testet.

m Helyezze fel a szarnyas anyat, és te-
kerje szorosra.

m Szerelje be a tartéracsot.
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Mi a teendé, ha ...

A legtdbb lizemzavart és hibat, amelyek a napi Uzemeltetés soran felléphetnek, sa-
jat maga is el tudja haritani. Sok esetben idét és koltséget takarithat meg, mivel
nem Kkell hivnia az Ggyfélszolgalatot.

A www.miele.com/service oldalon tajékozédhat a hibak 6nalld elharitasanak mod-
jarol.

A kovetkezd tablazatok segitenek 6nnek abban, hogy megtalalja az Gzemzavar
vagy a hiba okat, és elharitsa azt.

Probléma Ok és elharitas

A kijelz6 so6tét. On a(z) Pontos idé | Kielzd | Kikapcsolds bedllitast va-

lasztotta ki. Emiatt a kijelzd kikapcsolt siténél sotét.

m Amint bekapcsolja a siitét, megjelenik a fémenu.
Ha a pontos id6t tartosan szeretné megjeleniteni,
valassza a(z) Pontos id6 | Kiielzd | Bekapcsolas bealli-
tast.

A sité nem kap aramot.

m Ellendrizze, hogy a sité halozati csatlakozéjat be-
dugtak-e a dugaszoldaljzatba.

m Ellendrizze, hogy a villamos halézat biztositéka
nem oldott-e ki. Hivjon elektrotechnikai szakem-
bert, vagy hivja a Miele Ugyfélszolgalatat.

Nem hall hangjelzést. A jelz6hangok ki vannak kapcsolva vagy tul halkra

vannak bedllitva.

m Kapcsolja be a jelz6hangokat vagy ndvelje a hang-
erét a Hangerd | Hangjelzések bedllitassal.

A siit6tér nem meleg- A bemutatétermi Gzemmaod aktiv.

szik fel. Ki tud valasztani érintégombokat és menlpontokat a

kijelz6n, de a st6tér flitése nem mikaodik.

m Kapcsolja ki a bemutatdé médot a Kereskedd | Be-
mutatétermi Uzemmad | Kikapcsolas bedllitassal.

A Kireteszeléshez nyomja az | Az izembehelyezési zar (& be van kapcsolva.

,OK" gombot 6 mp-ig. m Az ételkészitési folyamathoz kioldhatja az lizembe-
jelenik meg a kijelz6n a helyezési zarat, ha legalabb hat masodpercig meg-
bekapcsolaskor. érinti az OK gombot.

B Ha az GUzembehelyezési zarat tartdsan ki akarja
kapcsolni, valassza a Biztonsag | Reteszelés & | Ki-
kapcsolas bedllitast.
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Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

Az érintégombok nem
reagalnak.

Kivalasztotta a(z) Kielzt | QuickTouch | Kikapcsolas be-
allitast. Ezaltal az érintégombok kikapcsolt stténél
nem reagalnak.

m Amint bekapcsolja a sttét, az érintégombok rea-
galnak. Ha szeretné, hogy az érintégombok kikap-
csolt siitd esetén is mindig reagaljanak, valassza
a(z) Kielzé | QuickTouch | Bekapcsolas beallitast.

A sUté nincs csatlakoztatva az elektromos haldzat-

hoz.

m Ellendrizze, hogy a sité haldzati csatlakozdja be
van-e dugva.

m Ellendrizze, hogy a haz biztositéka nem oldott-¢ le.
Hivjon elektrotechnikai szakembert vagy a Miele
Ugyfélszolgéalatat.

Hiba all fenn a vezérlésben.
m Erintse meg a Be/Ki O gombot, amig a kijelzé ki
nem kapcsol, és Ujra nem indul a siGté.

A Aramkimaradas a folya-
mat megszakadt jelenik
meg a kijelzén.

Rovid ideig aramkimaradas volt. Ezaltal egy futé su-
tési folyamat megszakadt.

m Kapcsolja ki, majd ismét be a siit6t.

m Inditsa el Ujra az ételkészitési folyamatot.

12:00 jelenik meg a ki-
jelzén.

A villamos haldzat tébb, mint 150 éraig kimaradt.
m Allitsa be Ujbdl a pontos idét és a datumot.

A Maximalis Ozemelésiidd
elérése jelenik meg a ki-
jelzén.

A sutét szokatlanul hosszu ideig Uzemeltette. A biz-
tonsagi kikapcsolas aktivalodott.
m Hagyja jova az OK gombbal.

A s(t6 ezutan Ujra Uzemkész.

/N Hiba F32 jelenik meg
kijelzén.

A pirolitikus tisztitashoz nem reteszel6dik az ajté.

m Kapcsolja ki, majd ismét be a sitét. Inditsa el Ujra
a kivant pirolitikus tisztitast.

m Ha Ujra megjelenik az Uizenet, hivja a Miele ve-
vészolgalatat.

/N Hiba F33 jelenik meg
kijelzén.

A pirolitikus tisztitdshoz nem nyilik az ajté reteszelé-
se.
m Kapcsolja ki, majd ismét be a sitét.

m Ha az ajtéreteszelés nem nyit ki, forduljon a Miele
vevdszolgalathoz.
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Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

Hiba és egy itt fel nem
tiintetett hibakéd meg-
jelenik a kijelzén.

Ezt problémat sajat maga nem tudja megoldani.
m Hivja a Miele Ugyfélszolgalatot.

A vizk6mentesitési
funkcio kivalasztasa
utan a(z) Ez a funkcio je-
lenleg nem hasznalhatd. je-
lenik meg a kijelzén.

A parologtaté rendszer meghibasodott.
m Hivja a Miele tUgyfélszolgalatot.

Egy parasitassal kombi-
nalt sitési folyamatnal
nem torténik vizbeszi-
vas.

A bemutatotermi Gzemmad aktiv. Ki tud valasztani

érintégombokat és menlpontokat a kijelzén, de a pa-

rologtatd rendszer szivattyuja nem mikodik.

m Kapcsolja ki a bemutaté médot a Beallitasok | Ke-
reskedd | Bemutatdtermi Gzemmad | Kikapesolds segit-
ségével.

A parologtatoé rendszer szivattyuja hibas.
m Hivja a Miele Ugyfélszolgalatot.

Siités utan Gizemi zaj
hallhaté.

Egy sutési folyamat utan a hdtéventilator bekap-
csolva marad (lasd ,,Beallitasok”, ,H(itéventilator
utanfutasa“ fejezet).

A siité 6nmagatal ki-
kapcsolt.

A st energiatakarékossagi okokbdl automatikusan
kikapcsol, ha a sité bekapcsolasa utan, vagy egy el-
készitési folyamat vége utan egy meghatarozott idén
belll nem torténik tovabbi kezelés.

m Kapcsolja be ismét a sit6t.

A siitemény/péksiite-
mény a siitési tablazat-
ban megadott id6 utan
még nincs kész.

A kivalasztott h6mérséklet eltér a receptben mega-
dottol.

m Valasszon a receptnek megfelel6 hémérsékletet.

A hozzavaldk mennyisége eltér a receptben mega-

dottdl.

m Ellendrizze, hogy a receptet modositotta-e. Tobb
folyadék vagy tojas hozzaadasaval a tészta nedve-
sebb lesz és hosszabb elkészitési id6t igényel.
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Mi a teendé, ha ...

Probléma

Ok és elharitas

A siitemény/péksiite-
mény barnasaga nem
egyenletes.

Nem megfeleld hémérsékletet, vagy szintet valasz-

tott.

m Az ételek bizonyos fokig mindig eltéré mértékben
barnulnak meg. Nagyon nagy eltérés esetén elle-
ndrizze, hogy a helyes hémérsékletet és szintet va-
lasztotta-e ki.

A sitéforma anyaga és szine nem felel meg az adott

Uzemmodnak.

m Felsé-alsd hé (=) izemmaédban vilagos vagy bevo-
nat nélkili sitéformak nem alkalmasak. Hasznal-
jon matt, sotét sutéformakat.

A pirolitikus tisztitas
utan még talalhaté
szennyezddés a siit6-
térben.

A pirolitikus tisztitas soran a szennyez6dések elég-

nek, és hamu marad vissza.

m Meleg vizzel, kézi mosogatdszerrel és tiszta torl6-
kendébvel, illetve tiszta, nedves mikroszalas kend6-
vel tavolitsa el a hamut.

Ha még mindig nagyobb szennyez&dések latha-
tok, inditsa el Ujra a pirolitikus tisztitast, adott eset-
ben hosszabb idétartammal.

Tartozékok betolasakor
vagy kihuzasakor zajok
hallhatok.

A tartéracs pirolitikus tisztitasra alkalmas fellete mi-
att surlédas Iép fel a tartozék betolasakor, vagy kihu-
zasakor.

m Ennek a surlédo hatasnak a csdkkentésére tegyen
egy par csepp nagy hdallésagu étolajat egy kony-
hai papirtoriére és kenje be a tartéracsot. Ezt min-
den pirolitikus tisztitds utan ismételje meg.

A siitétér vilagitasa ré-
vid id6 utan kikapcsol.

Kivalasztotta a Vilagitas | ,Be" 15 méasodpercre bealli-

tast.

m Ha a sUtétér vilagitasat a teljes sitési folyamat
alatt be akarja kapcsolni, valassza a Vilagitas | Be-
kapcsolas beallitast.

A siitétér vilagitasa ki
van kapcsolva vagy
nem kapcsol be.

Kivalasztotta a Vilagitas | Kikapcsolas bedllitast.

m Az -O: érintégomb kivalasztasaval a sitétér megvi-
lagitasa 15 mp-re bekapcsol.

m Kivanséag szerint kivalaszthatja a Vilagitas | Bekap-
csolas vagy ,,Be” 15 masodpercre beallitast.

A sUt6tér megvilagitasa meghibasodott.
m Hivja a Miele Ugyfélszolgalatot.
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Ugyfélszolgalat

A www.miele.com/service weboldalon
tajékozédhat a hibak onallé elharitasa-
nak maodijardl és a Miele alkatrészekrdl.

Kapcsolatfelvétel Gizemzavarok
esetén

Az olyan meghibasodasok esetén, ame-
lyet sajat maga nem tud elharitani, kér-
juk értesitse pl. a Miele szakkeresked&-
jét vagy a Miele Ugyfélszolgalatat.

A Miele Ugyfélszolgalatahoz az inter-
neten a www.miele.hu/service oldalon
foglalhat idépontot.

A Miele Ugyfélszolgalatanak elérheté-
ségeit ennek a dokumentumnak a vé-
gén taldlja.

Az ugyfélszolgalatnak adja meg a ké-
szlléke modellazonositéjat és gyartasi
szamat (Fabr./SN/Nr.). Mindkét adatot
az adattablan talalja meg.

Ezeket az informacidkat a tipustablan
taldlja meg, amely nyitott ajtonal a hom-
lokkereten lathato.
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Garancia
A garancia id6 2 év.

Tovabbi informaciokat a mellékelt ga-
rancia feltételekben talal.



Telepités

Beépitési méretek
A méretek mm-ben vannak megadva.

Beépités fels6 vagy alsé szekrénybe

Ha a sit6t f6z6lap ala kell beépiteni, vegye figyelembe a beépitési utmutatot, va-
lamint a f6z6lap beépitési magassagat.
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Telepités

Oldalnézet
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A H73xx: 43 mm
H 74xx: 47 mm
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Telepités

Csatlakozas és szell6zés
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@ EléInézet

(2) Halbzati csatlakozdvezeték hossza = 1 500 mm
(® Nincs csatlakozo ezen a részen

@ Szell6z6 kivagas min. 150 cm?
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Telepités

Siité beszerelése

A sitét csak beépitve haszndlja,
hogy a biztonsagos miikbédése sza-
vatolva legyen.

A kifogastalan mikoédéshez a siité-
nek megfelel6 hideg levegd ellatasra
van szliksége. Tovabba a sziikséges
hideg leveg6t nem szabad mas hé-
forrasoknak tulsagosan kitenni (pl.
szilard tizel6anyaggal tizemeld tlz-
helyek).

A beépitéskor feltétlenil vegye figye-
lembe a kdvetkezdket:
Gondoskodjon arrdl, hogy a rejtett
padld, amelyre raallitja a sttét, ne fe-
kidjon ra a falra.

Ne szereljen hévedd léceket a beépi-
t6szekrény oldalfalaira.

m Csatlakoztassa elektromosan a siit6t.

Az ajté megsérilhet, ha a sitét az aj-
ténal fogva mozgatja.

A mozgatdshoz a haz oldalan 1évé
fogantyumélyedéseket hasznalja.

Erdemes a beépités el6tt az ajtot ki-
szerelni (Lasd a ,Tisztitas és apolas”,
»AZ ajtd kiszerelése” fejezetet), és a
tartozékot kivenni. A siité igy kény-
nyebb, ha a szekrénybe tolja, és nem
emeli meg véletlendl a fogantyujanal.

m Tolja be a siitét a beépitészekrénybe,
és igazitsa be.

m Nyissa ki az ajtot, ha nem szerelte azt
ki.
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m Rogzitse a stét a mellékelt csava-
rokkal a beépitészekrény oldalfalai-
hoz.

m Adott esetben szerelje vissza az ajtét
(lasd a ,Tisztitas és apolas®, ,Ajtd be-
szerelése” fejezetet).



Telepités

Elektromos csatlakozas

& Sérilésveszély!

A szakszerltlen telepitési és karban-
tartasi munkalatok vagy javitasok ko-
moly veszélyeket okozhatnak a fel-
hasznalé szamara, amelyekért a
Miele nem vallal felel6sséget.

Az elektromos hélézat csatlakoztata-
sat csak képzett elektrotechnikai
szakemberek végezhetik, akik ponto-
san ismerik és szigoruan betartjak az
orszagszerte érvényes elbirasokat és
a helyi villamosenergia-szolgaltato ki-
egészitd elbirasait.

A késziléket csak a VDE 0100 szab-
vany szerint kiépitett elektromos halo-
zatra szabad csatlakoztatni.

Csatlakozoéaljzathoz valé csatlakoz-
tatas (a VDE 0701 szabvanynak megfe-
leléen) javasolt, mivel az megkdnnyiti az
elektromos halozatrdl t6rténd levalasz-
tast, ha szlikségessé valik az tgyfél-
szolgalat segitsége.

Ha a késébbiekben a konnektorhoz mar
nem fér hozz4 a felhasznald, vagy al-
landé bekdotést alakit ki, akkor a halo-
zati oldalrél minden pdlusra egy meg-
szakité berendezést kell kialakitani.

Megszakitoként min. 3 mm nyitasu kap-
csolot kell hasznalni. llyen lehet a veze-
tékvédd kismegszakito, a relé és a biz-
tositdé (EN 60335).

A szlkséges csatlakoztatasi adatokat
megtaldlja a tipustablan, amelyet a si-
tétér belsé elblapjan talal. Ezeknek az
adatoknak meg kell egyeznitk az elekt-
romos hal6zat adataival.

Miele termékekkel kapcsolatos kérdés
esetén mindig adja meg az alabbiakat:

- Modellazonosito
- Gyartasi szam
- Csatlakozasi adatok (halézati feszult-
ség/frekvencia/maximalis csatlakoza-
si érték)
A csatlakoztatas médositasakor vagy
a csatlakozékabel cseréjekor a

H 05 VV-F tipusu kabelt megfelel6
keresztmetszettel kell hasznalni.

Lehetséges az 6nallo vagy a halézattal
nem szinkronban allé energiaellaté rend-
szer id6szakos vagy folyamatos lizemel-
tetése (példaul szigethalozatok, biztonsa-
gi tartalékrendszerek). Az (izemeltetés fel-
tétele, hogy az energiaellatd rendszer
megfeleljen az EN 50160 vagy hasonlo
szabvany elbirasainak.

A hazi elosztorendszerrel és ezzel a Miele
termékkel kapcsolatban eléiranyzott évin-
tézkedéseket a mlkodést és a miikddési
madot tekintve sziget lzemben vagy a
halézattal nem szinkronban allé izem
esetén is biztositani kell, illetve azonos in-
tézkedésekkel kell helyettesiteni a telepi-
tésnél. Mint példaul a VDE-AR-E 2510-2
aktualis kiadvanyaban leirtak szerint.

Suté

A slit6 egy csatlakozé dugdval ellatott 3
eres csatlakozdvezetékkel van felszerelve,
amely azonnal csatlakoztathaté a 230V,
50Hz fesziiltségu valtéaramu haldzatra.

A biztositas 16 A-rel torténik. A késziilé-
ket csak szabalyszerlen elhelyezett vé-
déérintkezés konnektorhoz szabad
csatlakoztatni.

Maximalis csatlakozasi értéket lasd az
adattablan.
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Siutési tablazatok

Kevert tészta

Siitemény/aprésiitemeén 2 )
(kellék) Y g - [°ﬂc & eR [pgc] cl
Muffin (1 tepsi) 150-160 | - | 2 | 25-35 | -
Muffin (2 tepsi) 150-160 | - | 1+3| 30-40° | -
Aprosiitemény* (1 tepsi) 150 - | 2 | 3040 | -
=) 160 - | 3| 2030 | -
Aprosiitemény* (2 tepsi) 1507 - | 1+43| 25-35 | -
Homoktorta (sttéracs, szdgletes tor- 150-160 | - | 2 | 60-70 | -
taforma, 30 cm)’ (=) | 155-165%| - | 2 | 60-70 | V
Marvanykalacs, diés kalacs (sit6- 150-160 | - 2 60-70 -
racs, szogletes tortaforma, 30 cm)1 (=) | 150-160 - 2 60-70 -
Marvanykalacs, dids kalacs (stt6- 150-160 | v/ 2 55-65 -
racs, koszoruforma/kugléfforma,
226 cm)’ (=)| 150-160 | vV | 2 | 60-70 | -
Gylmélcstorta (1 tepsi) 150-160 | - | 2 | 40-50 | V
=)| 155-165 | - | 1 | 40-50 | V
GyUmdlcstorta (sttéracs, csatos tor- 150-160 | Vv 2 55-65 | Vv
taforma, @ 26 cm)’ =) | 165-175°| - 2 | 50-60 | V
Tortalap (sutéracs, tortaforma, 150-160 | - 2 | 25-35 | -
@ 28 cm)’ =) | 170-180°| - | 2 | 15-25 | -

(] Uzemmadd, § Homérséklet, §2 Booster, _J5 Szint, @ Etelkészitési id3, CF Crisp funk-
cio, Holégkeverés plusz, (=] Felsé-als6 hé, V be, = ki

* A bedllitasok megfelelnek az EN 60350-1 szabvany eléirasainak is.
1 Matt, sotét sttéformat hasznaljon, és a sttéracs kozepére tegye.
2 Melegitse eld a sitéteret, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

3 Eltérd idépontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészitend6 étel mar a megadott étel-
készitési idd letelte el6tt kelléen megbarnult.
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Sitési tablazatok

Gyurt tészta

(Sk:TIZIBeny/aprosutemeny O [°HC g e [pgc] CF
Puszedli (1 tepsi) 140-150 | - | 2 | 25-35 | -

150-160 | - 2 25-35 -
Puszedli (2 tepsi) 140-150 | - | 1+3| 25-35° | -
Kinyomos stiti* (1 tepsi) 140 - | 2 | 35445 | -

=) 160° - | 3| 25-35 | -
Kinyomds siiti* (2 tepsi) 140 - [ 1+3| 40-50° | -
Tortalap (sUtéracs, tortaforma, 150-160 | v/ 2 35-45 -
@ 28 cm)’ (=) | 170-180°| v | 2 | 20-30 | -
Sajttorta (sttéracs, csatos tortafor- | (Z] | 170-180 | - 2 80-90 -
ma, @ 26 cm)’ 160-170 | - | 2 | 80-90 | -
Almas pite (sUt6éracs, kapcsos torta- 160 - 2 | 90-100 | -
forma, @ 20 cm) =) 180 - 1 85-95 -
Almatorta, fedett (sitéracs, csatos | (=] | 180-190%| - | 2 | 60-70 | V
tortaforma, & 26 cm)1 160-170 | - 0 60-70 | V
Gyumdlcstorta ontettel (sttéracs, (=J| 170-180 | - 2 60-70 -
csatos tortaforma, & 26 cm)1 150-160 | - 2 55-65 -
Gyumolcstorta ontettel (1 tepsi) (=] | 170-180 | - 2 50-60 | Vv

160-170 | —= | 2 | 4555 | V
Edes quiche (1 tepsi) =) | 210-220%| vV | 1 | 4555 | V

190-200 | - 2 40-50 v

(] Uzemmoéd, § Homérséklet, §2 Booster, _J5 Szint, @ Etelkészitési id3, CF Crisp funk-
cio, Hélégkeverés plusz, Eco-hélégkeverés, (=] Felsé-alsé hé, Intenziv siités,
v be, - ki

* A bedllitasok megfelelnek az EN 60350-1 szabvany eléirasainak is.
1 Matt, s6tét sttéformat hasznaljon, és a sttéracs kozepére tegye.
2 Melegitse el6 a sUtéteret, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

3 Eltérd idépontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészitend6 étel mar a megadott étel-
készitési idd letelte el6tt kelléen megbarnult.
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Siutési tablazatok

Kelt tészta

Siitemén roslitemén 2 )
(kellék) viaprostitemeny - [°ﬂc & eR [pgc] cl
Kugléf (stitéracs, kugléfforma, 150-160 | - | 2 | 50-60 | -
@ 24 cm)’ (=)| 160-170 | - | 2 | 50-60 | -
Karacsonyi kalacs (1 tepsi) 150-160 | - | 2 | 55-65 | -
=J| 160-170 | V | 2 | 5565 | =
Morzsas pite gyimolccsel/gyimoélcs 160-170 | - 2 35-45 | V
nélkul (1 tepsi) (=J| 170-180 | - | 3 | 4555 | V
Gyumélcstorta (1 tepsi) 160-170 | vV | 2 | 45-55 | V
=)| 170-180 | vV | 3 | 4555 | V
Almas taska/mazsolas csiga (1 tepsi) 160-170 | Vv 2 25-35 -
Almas taska/mazsolas csiga (2 tepsi) 160-170 | v | 1+3| 30-40* | -
Fehér kenyér, forma nélkul (1 tepsi) 190-200 | Vv 2 | 30-40° | -
(=] 190200 | - | 2 | 30-40 | -
Fehér kenyér (sttéracs, szogletes su- 180-190 | v 2 45-55 -
téforma, 30 cm)’ 190-200%| v | 2 | 55-65° | V7
Teljes ki6rlés( kenyér (siitéracs, 180-190 | vV | 2 | 55-65 | -
szdgletes siitéforma, 30 cm)’ 200-210%| v | 2 | 55-65° | V~
Kelesztés (siitéracs) =)| 30-35 . = =

(] Uzemméd, § Homérséklet, §2 Booster, £_J5 Szint, @ Etelkészitési id3, CF Crisp funk-
cio, Hélégkeverés plusz, (=] Felsé-alsé hé, Klimavezérlés + Hélégkev. plusz,
Klimavezérlés + Also-/felsé hé, v/ be, - ki

1 Matt, sotét sttéformat hasznaljon, és a sttéracs kozepére tegye.
2 Melegitse eld a sitéteret, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

3 Tegye a sitéracsot a sUtétér aljara, és allitsa ra az edényt. Az edény nagysagatol fliggéen a
tartéracsokat is ki lehet venni.

4 Eltérd id6pontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészitendé étel mar a megadott étel-
készitési id6 letelte el6tt kelléen megbarnult.

5 Az ételkészitési folyamat kezdetekor inditson el 1 gézloketet.
6 Az ételkészitési folyamat kezdetekor inditson el 2 gézloketet.

7 A Crisp funkciét 15 perccel a sltési folyamat elinduldsa utan kapcsolja be.
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Sitési tablazatok

Tarés-olajos tészta

Siitemény/aproésiitemény
(kellék)
GyUmodlcstorta (1 tepsi)

oy | B O oy | oF
160-170 | v | 2 | 45-55 | V
170-180 | v | 3 | 45-55 | V
160-170 | - | 3 | 25-35 | V
150-160 | v | 1+3| 25-35' | V

(] Uzemmaéd, § Homérséklet, §2 Booster, _J5 Szint, @ Etelkészitési id3, CF Crisp funk-
cio, Hélégkeverés plusz, (=] Felsé-als6 hé, V be, = ki

5>

Almas taska/mazsolas csiga (1 tepsi)
Almas taska/mazsolas csiga (2 tepsi)

HOme) O

1 Eltéré idépontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészitendd étel mar a megadott étel-
készitési idd letelte el6tt kelléen megbarnult.

Piskotatészta

Siitemény/aprosiitemén i =

(kellék) Y g L [°HC] kLR [pgc] i
Piskotalap, vastagabb (2 tojasbol)

(sUtéracs, csatos tortaforma, =] | 160-170%| - 2 15-25 | =
& 26 cm)1

Piskétalap, vastagabb (4-6 tojasbol)

(sutéracs, csatos tortaforma, = | 150-160°| - ) 30-40 -
@ 26 cm)’

Vizes piskota* (sitéracs, csatos tor- 180 - 2 | 25-35 | -
taforma, & 26 cm)’ =] | 150-170°| - 2 | 25-45 | -
Piskétalap, vékony (1 tepsi) =) | 180-190°| v | 1 | 1525 | =

(] Uzemmaéd, § Homérséklet, §2 Booster, _J5 Szint, @ Etelkészitési id3, CF Crisp funk-
cid, (=] Fels6-alsé hé, Hélégkeverés plusz, Vv be, = ki

* A bedllitasok megfelelnek az EN 60350-1 szabvany eléirasainak is.
1 Matt, sotét sttéformat hasznaljon, és a sttéracs kozepére tegye.

2 Melegitse el6 a sUtéteret, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.
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Siutési tablazatok

Egetett tészta, leveles tészta, tojasfehérjébdl késziilt siitemény

(Sk:heérkr;eny/aprosutemeny O [°RC g B? [pgc] CF
Képviseléfank (1 tepsi) 160-170 | - 2 30-40 | V
160-170 | - | 2 | 25-35' | V/?
Leveles tésztas taskak (1 tepsi) 180-190 | - | 2 | 20-30 | -
Leveles tésztas taskak (2 tepsi) 180-190 | - | 1+3| 20-30° | -
Macaron (1 tepsi) 120-130 | - | 2 | 25-50 | V
Macaron (2 tepsi) 120-130 | - | 1+3| 25-50° | V
Habcsok (1 tepsi, 6 db, egyenként 80-100 _ > |120-150| v
& 6 cm)
gaebf;fné)k (2 tepsi, 6 db, egyenként 80-100 - | 1431 150-180| v

(] Uzemmoéd, § Homérséklet, §2 Booster, 15 Szint, @ Etelkészitési id3, CF Crisp funk-
cio, Hélégkeverés plusz, Klimavezérlés + Hélégkev. plusz, v be, - ki

1 Az ételkészitési folyamat kezdete utan 8 perccel inditson el 1 gézloketet.
2 A Crisp funkciot 15 perccel a siitési folyamat elindulasa utan kapcsolja be.

3 Eltéré idépontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészitend6 étel mar a megadott étel-
készitési idd letelte el6tt kelléen megbarnult.
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Sitési tablazatok

Pikans csemegék

:'E(I:I?éskz)ltendo étel O [°RC g e [pgc] CF
Pikans quiche (1 tepsi) (=) |220-230"| v | 1 | 3040 | V

180-190 | - | 1 | 4555 | V
Hagymatorta (1 tepsi) =) | 180-190"| vV | 2 | 25-35 | V

170-180 | - | 2 | 3040 | V
Pizza, kelt tészta (1 tepsi) 170-180 | Vv 2 25-35 | V

=) | 210-220"| - | 2 | 20-30 | V
Pizza, turés-olajos tészta (1 tepsi) 170-180 | v | 2 | 25-35 | V

(=) | 190-200"| Vv | 3 | 25-35 | V
Mélyh(itétt pizza, el8sitott (sttbracs) 200-210 | = 2 20-25 -
Toast* (stitéracs) il 300 - 3 5-8 -
e s soerts ey | 1] s | -9 | s8 | -
Grillzoldség (sutéracs az univerzdlis | ] 275° = 4 | 5-10° | Vv
tepsin) =7 2502 - | 3| 510° | Vv
Ratatouille (1 univerzalis tepsi) 180-190 | - 2 40-60 -

(] Uzemméd, § Hémérséklet, §3 Booster, {15 Szint, @ Etelkészitési id6, CF Crisp funk-
ci6, (=] Fels6-alsé hé, Intenziv siités, Hélégkeverés plusz, Eco-hélégkeverés,
(") Nagy grill, Légkeveréses grill, v be, - ki

" A bedllitasok megfelelnek az EN 60350-1 szabvany el&irdsainak is.
1 Melegitse el6 a siit6teret, mielStt behelyezi az elkészitendd ételt.
2 Melegitse el6 a sitéteret 5 percig, miel6tt behelyezi az elkészitendé ételt.

3 Félidé utan lehetbleg forditsa meg az ételt.

105



Siutési tablazatok

Marha
:E;:Zel(s();;;endo étel O] [°RC gl [ng] [o/g]
Dinsztelt marhahus, kb. 1 kg (siitée- | [Z)?| 150-160°| vV | 2 |120-130%| -
deny feddvel) =2 170-180°| v | 2 [120-130?] -
180-190| - | 2 [160-1807| -
Marhafilé, kb. 1 kg (univerzalis tepsi) |[=)?|180-190°| vV | 2 25-60 |45-75
Marhafilé ,angolosan®, kb. 1 kg’ (=P| 80-85* | - | 2 | 70-80 |45-48
:i/lba.lr:\i‘gf ~kOzepesen atsltve", =2 o095 | - | 2 | 80-90 |54-57
Marhafilé ,,jol atsiitve®, kb. 1 kg' (=] 95-100* | - | 2 | 110-130 | 63-66
Hatszin, kb. 1 kg (univerzalis tepsi) | [=)?|180-190°| vV | 2 | 35-65 |45-75
Hatszin ,,angolosan®, kb. 1 kg1 (=P s0-85* | - | 2 8090 |45-48
E;tjz::g ;,kozepesen atsitve®, =% 9095 | - | 2 | 110-120 | 54-57
Hatszin ,jol atsiitve®, kb. 1 kg’ (=?| 95-100* | - | 2 | 130-140 | 63-66
Hamburger, fasirt "' CJ| 300° | -| 4| 15-25% | -

(] Uzemméd, § Hémérséklet, §3 Booster, {15 Szint, @ Etelkészitési ids, ,#\ Maghémér-
séklet, SutGautomatika, (—] Felsé-alsé hé, Eco-hélégkeverés, (] Nagy grill, v be,

- ki

* A bedllitasok megfelelnek az EN 60350-1 szabvany eléirasainak is.

1 Hasznalja a siit6éracsot és az univerzalis tepsit.

2 ElGszor a féz6lapon stisse meg a hust.

3 Melegitse el6 a sitéteret, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

4 Melegitse eld a sttéteret 120 °C-on 15 percig. Vegye alacsonyabbra a hémérsékletet, amikor

betolja az elkészitendé ételt.

5 Melegitse el6 a sltdteret 5 percig, mielétt behelyezi az elkészitendé ételt.

6 ElGszor fedGvel slisson. Ha az ételkészitési id6bdl letelt 90 perc, vegye le a fedét, és dntson az

ételre kb. 0,5 | folyadékot.

7 El6szor fedbvel slisson. Ha az ételkészitési idébdl letelt 100 perc, vegye le a fed6t, és Ontsén

az ételre kb. 0,5 | folyadékot.
8 Félidé utan lehetéleg forditsa meg az ételt.
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Sitési tablazatok

Borju

:E;:Zel(s();;;endo étel O [°RC gl [ng] [o/g]
Dinsztelt borjuhus, kb. 1,5 kg (sitée- | (Z)?| 160-170°%| vV | 2 |120-130°| -
deny feddvel) =2 170-180°| v | 2 [120-130°] -
Borjufilé, kb. 1 kg (univerzalis tepsi) | [=J?| 160-170°| v | 2 | 30-60 |45-75
Borjufilé ,rozé*, kb. 1 kg’ (=)?| s0-85* | - | 2 | 50-60 |45-48
E;rjrfll(ls{,kozepesen atstitve, =% 9095 | - | 2| 80-90 |54-57
Borjufilé ,jol atsitve®, kb. 1 kg' (=] 95-100*| - | 2 | 90-100 |63-66
Borjugerinc ,rozé kb. 1 kg’ (=)P| s0-85* | - | 2 | 80-90 |45-48
E;”:Jizzmc »,kOzepesen atsutve, =% 9095 | - | 2 | 100-130 | 54-57
Borjugerinc ,,jol atsiitve*, kb. 1 kg' | (=)?| 95-100* | - | 2 | 130-140 | 63-66

(] Uzemméd, § Homérséklet, §2 Booster, f_J5 Szint, @ Etelkészitési id3, ,#\ Maghémér-
séklet, Siitéautomatika, (—] Fels6-also hé, v/ be, - ki

1 Hasznalja a siitéracsot és az univerzalis tepsit.

2 El6szor a féz6lapon slisse meg a hust.

3 Melegitse el6 a sutéteret, miel6tt behelyezi az elkészitendd ételt.

4 Melegitse el6 a sttéteret 120 °C-on 15 percig. Vegye alacsonyabbra a hémérsékletet, amikor

betolja az elkészitendé ételt.

5 El6szor fedGvel slisson. Ha az ételkészitési idébdl letelt 90 perc, vegye le a fedét, és ontson az

ételre kb. 0,5 | folyadékot.
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Siutési tablazatok

Sertés
Elkészitend6 étel § |5 D N
(eszkoz) - [°C b [perc] [°C]
Sertéssult/sllt sertéstarja, kb. 1 kg 160-170| v | 2 | 130-140° |80-90
(sUtéedény fedbvel) =) 170180 v | 2 | 130-140° | 80-90
BGros sertéssiilt, kb. 2 kg (siitGe- 180-190| v | 2 |130-150"%°| 80-90
deny) = [190—200] v | 2 | 130-150%° | 80-90
Sertésfilé, kb. 350 g' =P 90-100*| - | 2 70-90 | 63-69
SerEescomb, kb. 1,5 kg (stutéedény 160-170| - | 2 | 130-160™ | 80-90
feddvel)
tC;sF,)i?;ege karaj, kb. 1 kg (univerzalis 150-160| v | 2 50-60" | 63-68
Csemege karaj, kb. 1 kg' (=)?| 95-105*| - | 2 | 140-160 |63-66
Stefania, kb. 1 kg (univerzalis tepsi) 170-180| v | 2 60-70% | 80-85
(=) |[190-200| v | 2 | 70-80° |80-85
Reggelihez valo szalonna/bacon' [(T)*| 300° | - | 4 3-5 -
Siitni val6 kolbasz' TPl 220° | - | 3| 815" -

(] Uzemmodd, § Hémérséklet, §3 Booster, {15 Szint, @ Etelkészitési ids, ,#\ Maghémér-
séklet, SutGautomatika, (—] Felsé-alsé hé, Klimavezérlés + Hélégkev. plusz,
Eco-hélégkeverés, [T Nagy grill, v be, = ki

1

2

3

8

9

Haszndlja a siitéracsot és az univerzalis tepsit.
El6szor a fézélapon silisse meg a hust.
Kapcsolja be a Crisp funkciot.

Melegitse €l6 a sltéteret 120 °C-on 15 percig. Vegye alacsonyabbra a h6mérsékletet, amikor
betolja az elkészitend6 ételt.

Melegitse el6 a sutéteret 5 percig, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

El&szor feddvel slisson. Ha az ételkészitési id6bdl letelt 60 perc, vegye le a fedét, és dntson
az ételre kb. 0,5 | folyadékot.

A felmelegitési szakasz utan inditson 3 kézi g6zloketet az ételkészitési idd alatt elosztva.
Az ételkészitési id6 felénél dntson az ételre kb. 0,5 | folyadékot.

A Crisp funkciét 60 perccel az ételkészitési folyamat elindulasa utan kapcsolja be.

10 EIBszor fedGvel slisson. Ha az ételkészitési id6bdl letelt 100 perc, vegye le a fed6t, és 6ntson

az ételre kb. 0,5 | folyadékot.

11 Félidé utan lehetbleg forditsa meg az ételt.
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Sitési tablazatok

Barany, vadhus

:E;:Zél(s();;;endé étel O] [olg gl [ng] [o/gl]
Eéirggz;‘:g%v‘j)omos’ kb 1.5kg (U4 = | 170180 | - | 2 |100-120°| 64-82
Eaé;rg?ygerinc csont nélkll (univerzalis =)' 180-190%| v | 2 10-20 | 53-80
e oo A G555 | o105t - | 2 | 400 |00
?Sz?;\s;s)gerinc csont nélkdl (univerza- =)' 160-1702| - | 2 20-90 | 60-81
g?g;rinc csont nélkll (univerzalis @1 140-1502| - | 2 05-35 | 60-81
e e || 170180 - | 2 |100-120'] o-o0

(] Uzemmdd, § Hémérséklet, §3 Booster, {15 Szint, @ Etelkészitési ids, ,#\ Maghémér-

séklet, (=] FelsG-also hé, v be, - ki

1 El&szor a féz6lapon siisse meg a hust.

2 Melegitse el6 a sttéteret, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

3 Melegitse el6 a sttéteret 120 °C-on 15 percig. Vegye alacsonyabbra a hémérsékletet, amikor

betolja az elkészitendé ételt.

4 El6szor fedGvel slisson. Ha az ételkészitési id6bdl letelt 50 perc, vegye le a fedét, és dntson az

ételre kb. 0,5 | folyadékot.

109



Siutési tablazatok

Szarnyas, hal

lis tepsi)

Elkészitendd étel 3 N S) M
(kellék) - [°C ke [perc] | [°C]
sS‘i)zarnyas, 0,8-1,5 kg (univerzalis tep- 170-180 | v | 2 55-65 | 85-90
Csirke, kb. 1,2 kg (stitéracs az uni- 1 _ 3 .
verzdlis tepsin) 180-190 2 | 60-70" | 85-90
Szarnyas, kb. 2 kg (siitéedény) 180-190 | v | 2 [100-120%| 85-90
(=) | 190-200| v | 3 |100-120*| 85-90
Széarnyas, kb. 4 kg (sitéedény) 160-170 | v | 2 |180-200°| 90-95
(=) | 180-190 | v | 2 [180-200°|90-95
Hal, 200-300 g (pl. pisztrang) (univer- 2| _ 6 5
24lis teps) 210-220 2 | 15-25° |75-80
Hal, 1-1,5 kg (pl. lazacpisztrang) (uni- ol _ 6 _
verzalis tepsi) 210-220 2 | 30-40° |75-80
Halfilé féliaban, 200-300 g (univerza- 200-210| - | 2 2530 | 75-80

(] Uzemméd, § Hémérséklet, §3 Booster, {15 Szint, @ Etelkészitési ids, #\ Maghémér-
séklet, Sitéautomatika, Légkeveréses grill, (=) Felsé-alsé hé, Klimavezérlés +

Alsé-/felsd hé, Eco-hélégkeverés, v be, - ki

1 Melegitse el a siit6teret 5 percig, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

2 Melegitse el6 a sutéteret, miel6tt behelyezi az elkészitendd ételt.

3 A grillezési id6 felénél lehetdség szerint forditsa meg az ételt.

4 Az ételkészitési folyamat kezdetén locsolja meg az ételt kb. 0,25 | folyadékkal.

5 30 perc utan 6ntson az ételre kb. 0,5 | folyadékot.

6 Az ételkészitési folyamat kezdete utan 5 perccel inditson el 1 kézi gézloketet.
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Adatok a vizsgaldintézetek szamara

Tesztételek az EN 60350-1 szabvany szerint

Tesztételek (kellék) ) [RC S [pgc] CF
Aprésitemény (1 sitétepsi') 150 - | 2| 3040 | -

=] 1e0* - | 3| 2030 | -
Aprésiitemény (2 sitStepsi’) 150* - [1+3]| 25-35 | -
Kinyomas siiti (1 stitétepsi’) 140 - | 2 | 3545 | -

=) 160" - | 3| 2535 | -
Kinyomos suti (2 sUt6tepsi1) 140 - | 143] 40-50° | -
Almas pite (siitéracs’, csatos torta- 160 - 2 | 90-100 | -
forma®, @ 20 cm) = 180 - | 1] 89| -
Vizes piskéta (sitéracs’, csatos tor- 180 - 2 | 25-35 | -
taforma®, & 26 cm) =] 150-170*| - | 2 | 25-45 | -
Toast (stitéracs’) ] 300 - | 3 5-8 -

, 1 g T

SHi::\;burger (rdcs’ az univerzalis tep- ad 300° _ 4 | 152057 | -

(] Uzemméd, § Hémérséklet, §3 Booster, {15 Szint, @ Etelkészitési id6, CF Crisp funk-
cio, Hélégkeverés plusz, (=) Fels6-alsé hé, [ Nagy grill, v be, - ki
1 Kizarolag eredeti Miele tartozékokat hasznaljon.

2 Matt, s6tét szinl csatos tortaformat hasznaljon. A sttéracs kozepére helyezze a csatos torta-
format.

3 Altalaban az alacsonyabb hémérsékletet valassza, és a révidebb ételkészitési idé leteltekor el-
lendrizze az elkészitendd ételt.

4 Melegitse el6 a paroloteret, miel6tt behelyezi az elkészitendd ételt.

5 Melegitse el6 a paroloteret 5 percig, mielétt behelyezi az elkészitendd ételt.

6 Eltéré idépontokban vegye ki a tepsiket, amennyiben az elkészitend6 étel mar a megadott étel-
készitési idd letelte el6tt kelléen megbarnult.

7 Félid6 utan lehetéleg forditsa meg az ételt.
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Adatok a vizsgaldintézetek szamara

Energiahatékonysagi osztaly

Az energiahatékonysagi osztaly meghatarozasa az EN 60350-1 szabvany szerint
torténik.

Energiahatékonysagi osztaly: A+

A mérés soran vegye figyelembe a kdvetkezd utmutatasokat:

A mérés a Eco-hdlégkeverés tizemmaodban térténik.

Valassza a Vilagitas | ,,Be" 15 masodpercre bedllitast (lasd ,,Bedllitasok®, ,Vilagitas“
fejezet).

A mérés alatt csak a méréshez sziikséges tartozék van a sutétérben.

Ne hasznaljon tovabbi, mar meglévé tartozékokat, példaul FlexiClip teljesen ki-
huzhaté sineket, illetve katalitikusan fellletkezelt alkatrészeket, mint amilyenek
az oldalfalak vagy a tetélemez.

Az energiahatékonysagi osztaly meghatarozasanak egyik fontos eléfeltétele,
hogy az ajté a mérés kdzben tomitetten zarva legyen.

A hasznalt méréelemek befolyasolhatjak az ajtétomités tomitési funkcidjat. Ez
negativan érinti a mérési eredményt.

Ezt a hianyossagot az ajté megnyomasaval ki kell egyenliteni. Ehhez kedvezét-
len kériimények kdzott adott esetben megfeleld miszaki segédeszkdzoket is
kell hasznalni. Ez a hianyossag a normal gyakorlati hasznalatban nem Iép fel.

Adatlap haztartasi siitéh6z
(EU) Nr. 65/2014 delegalt és (EU) Nr. 66/2014 rendelkezés szerint

MIELE

Modell neve/-megjelolése H 7364 BP, H 7365 BP,
H 7464 BP

Energiahatékonysagi osztaly/Sutétér (EEl ) 81,7

Energiahatékonysagi osztaly/Sutétér

A+++ -t6l (legmagasabb hatékonysag) D-ig (legalacsonyabb hatékony- |A+
sag)

Energiafogyasztas ciklusonként és sitéterenként hagyomanyos méd- [1,10 kWh
ban

Energiafogyasztas ciklusonként és sitéterenként hélégkeverés médban (0,71 kWh

Sit6terek szama 1
Héforrasok sutéterenként electric
Sutétér nagysaga 76 |
Készulék mérete 47,0 kg
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Megfelel6ségi nyilatkozat

A Miele ezuton kijelenti, hogy ez a stté
a 2014/53/EU iranyelvnek megfelel.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes
szbvege a kodvetkezd weboldalak egyi-
kén érhet6 el:

- Termékek, letoltések: a www.miele.hu
oldalon

- Ugyfélszolgalat, informaciés anya-
gok, hasznalati utasitasok elérhet&sé-
ge a termék nevének vagy gyari sza-
manak megadasaval:
https://miele.hu/manual

A Wi-Fi-modul 2,4000 GHz -
frekvenciasavja 2,4835 GHz

A Wi-Fi-modul <100 mW
maximalis adotel-
jesitménye
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A kommunikacios modulhoz kapcsolddo szerzéi jogok és licencek

A kommunikaciés modul kezeléséhez
és vezérléséhez a Miele sajat vagy kul-
s6 szoftvereket hasznal, amelyek nem
tartoznak az ugynevezett nyilt forrasko-
du licencfeltételek ala. Ezek a szoftve-
rek/szoftverkomponensek szerzéi jogi
védelem ala tartoznak. Tartsa tisztelet-
ben a Miele és a harmadik felek szerz8i
jogait.

Tovabba a jelen kommunikaciés modul
olyan szoftverkomponenseket tartal-
maz, amelyek a nyilt forraskddu licenc-
feltételek mellett keriilnek tovabbadas-
ra. Ezeket a nyilt forraskédu komponen-
seket a hozzajuk tartozé szerzéi jogi
nyilatkozatokkal, a mindenkori érvényes
licencfeltételek masolatat, valamint
adott esetben tovabbi informacidkat
helyben, webbdngészé és az IP-cim se-
gitségével kérdezheti le (http://<IP-
cim>/Licenses). A nyilt forraskodu li-
cencfeltételek ott feltintetett felel8sséqi
és jotallasi szabalyozasai csak a min-
denkori jogtulajdonosokkal 8sszeflig-
gésben érvényesek.
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