TWC220WP 8kg
T1 hdszivattyus szaritogép:
A++ energiahatékonysag és kimagaslo Miele mindség kedvezd bevezetd aron.
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Miiszaki adatok

Meéretek (mm) (szélesség) 596
Meéretek (mm) (magassag) 850
Meéretek (mm) (mélység) 655
Készulék mélysége nyitott ajtonal (mm) 1077
Sy (kg) 52
Teljes teliesitményigény (kW) 1,10
Feszlltség (V) 220-240
Biztositék (A) 10
Frekvencia (Hz) 50
Elektromos kéabel hossza (m) 2,0
Hermetikusan zart .
HUtékozeg fajtaja R290
HUtékdzeg-mennyiség (kg) 0,11
HUitékdzeg globalis felmelegedési potencidlja (CO.e) 3
KészUllék globalis felmelegedési potencialja (CO,e) 0,33
Vilagitoeszkdz cseréje Ugyfélszolgalat

Mellékelt tartozékok
lllatpatron

Kupon egy masodik illatpatronhoz
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T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures
inmm

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



